TAISKASVANUTE TAIENDUSKOOLITUSE OPPEKAVA

1. Uldandmed

Oppeasutus: RAKVERE AMETIKOOL
Oppeasutuse kood 70003840
Piiri tn 8 44316 Rakvere
telefon. 329 5030

info@rak.ee
Oppekava nimetus: Siseviimistleja koolitus
Oppekavariihm: Ehitus-ja tsiviilrajatised
Oppekeel: Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja opivéljundid

Sihtriihm ja selle kirjeldus ning oppe alustamise nouded.

Sihtrithm: Varasema Opi- voi tookogemusega ehituserialal tootavad inimesed, kes tunnevad
huvi erinevate viimistlustehnikate vastu siseviimistluses ja vajavad tdienddpet, et olla
konkurentsivoimelise t66turul.

Oppe alustamise nduded: Eesti keele valdamine suhtlustasandil. Haridusndue ja
vanusepiirang puudub

Opiviljundid:

e omab siseviimistluse erialal vajalikke teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi
krohvimist66del, tasandustéodel, hiidroisolatsioonitoddel,
kuivkrohvkonstruktsioonide ehitamisel, maalritoddel, rullmaterjalide paigaldusesel,
plaatimistoddel

e tunneb ja jirgib todde teostamise tehnoloogilist jirjekorda ning valdab digeid ja
ratsionaalseid to6votteid

e tunneb ja jirgib kvaliteedindudeid toode teostamisel

e tunneb tdotervishoiu ja todohutuse ndudeid ja jargib neid viimistlustodde teostamisel

Opiviljundite seos kutsestandardi voi tasemedppe oppekavaga.

B.2.1 Hoonete ja rajatiste sisetood




3. Koolituse maht

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 160
Kontaktoppe maht akadeemilistes tundides: 160
sh auditoorse t66 maht akadeemilistes tundides: 20
sh praktilise t66 maht akadeemilistes tundides: 140
4, Koolituse sisu ning 1opetamise nduded
Oppe sisu:

Teooriat 1dimitakse jooksvalt praktilise dppega. Kutsestandard, tutvumine dppetodkojaga,
Oppetoo korraldus. Ehitusalased mdisted, ehitusseadus, tooohutus

Krohvimistodd, tasandust66d, hiidroisolatsioonitodd, kuivkrohvkonstruktsioonide ehitamine,
maalritdod, plaatimine

Nouded oppe 16petamiseks, sh hindamismeetodid ja —kriteeriumid

Opingud loetakse I1&petatuks ja viljastatakse tunnistus, kui on omandatud eriala dppekava
opiviljundid vihemalt ldvendi tasandil ja on osalenud doppetdds vahemalt 80%

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid

Test ja iseseisev praktiline t66 Praktiline t66 on sooritatud ldhtuvalt tilesandest
tehnoloogiliselt digesti

5. Oppekeskkonna kirjeldus

Koolituse asukoht: Rakvere Ametikool, Piiri tn 8 Rakvere

Taiskasvanute koolituskursustel kasutatakse dppeklasse, mis on varustatud Ooppetdoks vajalike
niitidisaegsete tehniliste vahenditega. Oppeklassid vastavad tervisekaitsenduetele.

Praktilised t66d toimuvad Rakvere Ametikooli ehituspoliigonil. Varustus, vahendid ja
seadmed on koik olemas dppekava tditmiseks

6. Koolitajte andmed

Margus Masing, Rakvere Ametikooli Ehitus-ja tsiviilrajatised oppevariihma juht
Aleksandr Omeltsenko, Rakvere Ametikooli dpetaja

Joost Podekrat, Rakvere Ametikooli Opetaja

Marijanna Tasa, Rakvere Ametikooli Gpetaja

7. Oppekava koostaja
Margus Masing, Rakvere Ametikooli Ehitus-ja tsiviilrajatised dppevarithma juht



