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TAISKASVANUTE TAIENDUSKOOLITUSE OPPEKAVA

1. Uldandmed

Oppeasutus: RAKVERE AMETIKOOL
Oppeasutuse kood 70003840
Piiri tn 8 44316 Rakvere
telefon. 329 5030
info(@rak.ee

Oppekava nimetus: Viimistleja-maalri koolitus

Oppekavariihm: Ehitus-ja tsiviilrajatised

Oppekeel: Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja opiviljundid

Sihtrithm ja selle kirjeldus ning oppe alustamise nouded.

Sihtrithm: Vihese praktilise kogemusega tootavad vai sellel alal t66d leida soovivad
inimesed, kellel on soov tdiendada oma oskusi ja parandada konkurentsivoimet tooturul.

Oppe alustamise nduded: Eesti keele valdamine suhtlustasandil.
Haridusndue ja vanusepiirang puudub.

Opiviljundid:

materjalikoguse.

Valib ja valmistab ette to0ks vajalikud materjalid, tddvahendid, arvestab vajaliku

Teostab erinevate seina ja porandapindade 10ppviimistluse jargides materjalitootja juhiseid
(varvimine, lakkimine, dlitamine)

Katab viimistletud pinnad rullmaterjaliga (tapeedid, tekstiilmaterjalid

Kannab pinnale dekoratiivvérvi voi vérvisiisteemi

Oskab iseseisvaltorganiseerida oma t66d, tuleb toimetdoiilesannete tditmisega
Jargib energiatdhusa ehitamise pdhimdtteid tootervishoiu, t66-ja keskkonnaohutusndudeidning

Opiviljundite seos kutsestandardi voi tasemeoppe oppekavaga.

B.2.1 Hoonete ja rajatiste sisetodd

3. Koolituse maht

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

80

Kontaktoppe maht akadeemilistes tundides:

80




sh auditoorse t60 maht akadeemilistes tundides: 8

sh praktilise t66 maht akadeemilistes tundides: 72
4. Koolituse sisu ning 1opetamise nduded
Oppe sisu:

Kutsestandard, tutvumine dppetdokojaga, Oppetdd korraldus.
Teooria 8 tundi

Teooriat 16imitakse jooksvalt praktilise Oppega

Teooriat 16imitakse jooksvalt praktilise dOppega.
Oma t66 nduetekohane ja ohutu korraldamine
Materjalikulu arvestamine

Pohilised ehitusmaterjalid ja nende omadused maalritoodel
Pohilised ehitusviimistleja tooriistad

Pindade ettevalmistamine viimistlustoddeks

- aluspindade tasandamine

- sise-, vélisnurkade teibi paigaldamine

- peenpahtliga seinte ja lagede tasandamine

- kruntimine

- virvimine

- pOhivirviga seinte ja lagede katmine
Viimistlustoode tehnoloogia

Maalrit6od (praktika) 72 tundi

Nouded oppe 10petamiseks, sh hindamismeetodid ja —kriteeriumid
Opingud loetakse I1dpetatuks ja viljastatakse tunnistus, kui on omandatud eriala Sppekava
opivéljundid vdhemalt ldvendi tasandil ja on osalenud dppetddstods vahemalt 80%

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid

Iseseisev praktiline t60 Praktiline t66 on sooritstud 1dhtuvalt iilesandest
tehnoloogiliselt digesti

5. Oppekeskkonna kirjeldus

Teooriadppeks kasutatakse tdiendoppeosakonna dppeklasse, mis on varustatud Sppetdoks
vajalike niitidisaegsete tehniliste vahenditega: TV, videoaparatuur, arvutid, teisaldatav
pabertahvel koos vastavate kirjutusvahenditega, statsionaarne tahvel koos vastavate
kirjutusvahenditega. Oppeklassid vastavad tervisekaitsenduetele.

Praktilised t66d toimuvad Rakvere Ametikooli ehituspoliigonil, kus kdik varustus, vahendid ja
seadmed on ette ndhtud dppekava tditmiseks.

0. Koolitaja andmed
Rein Raésta, koolitaja

7. Oppekava koostaja
Rein Raéstas, koolitaja
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