Rakvere Ametikool

Kivi- Ja betoonkonstruktsioonide ehitus (411 kutsekeskharidusépe) moodulite rakenduskava

nr 1-2/23/14 kinnitatud 01.06.2023

Sihtriihm Pohiharidusega oppija
Oppevorm statsionaarne dpe - koolipdhine ope
Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Opetajad

1 Betoonit6od

18

Margus Masing,

Noéuded mooduli
alustamiseks

Labitud moodul ,,Sissejuhatus ehituserialade dpingutesse*

Mooduli eesmark

jargides projekti, energ

Opetusega taotletakse, et dpilane omandab vajaliku kompetentsuse meeskonnatéona raudbetoonkonstruktsioonide ehitamiseks,

iatdhusa ehitamise pdhimotteid ning etteantud kvaliteedi-, tootervishoiu- ja tooohutusndudeid.

Auditoorne ope

Iseseisev ope

Praktiline too

57 tundi

96 tundi

316 tundi

Opiviljundid

Hindamiskriteeriumid

Hindamine

1. tunneb betoonitoodel kasutatavaid materjale, ja
toovahendeid sh masinaid ja mehhanisme)

« selgitab maistete raketis, armatuur ehk sarrus,
jatkuraud, betoon ja raudbetoon sisu ja teab nende
nimetusi iihes voorkeeles

« iseloomustab erialaste teabeallikate pohjal
erinevaid betoonisegusid, nende omadusi ja
kasutusvoimalusi, ldhtudes valmistatavast
konstruktsioonist

« selgitab metallmaterjalide kasutamise
pohimotteid betoonkonstruktsioonide armeerimisel
ja erinevate korrosioonikaitsevahendite kasutamise
noudeid, kasutades erialaseid teabeallikaid

Eristav hindamine

2. valmistab voi paigaldab raketise ja sarrustuse
vastavalt toojoonisele

» mérgib juhendamisel maha raketiste asukohad,
kasutades asjakohaseid maote- ja markevahendeid
« valmistab juhendamisel toojoonise kohaselt
raketised, kasutades asjakohaseid materjale ja
toovahendeid

» komplekteerib to6joonise kohaselt

Eristav hindamine




valmiselementidest (inventaarsed) raketised,
arvestades inventaarsete raketiste paigaldamise
pohimatteid

* paigaldab ja toestab raketised nouetekohaselt,
arvestades raketise tiiiipi ja paigaldamise
pohimatteid, pidades kinni lubatud tolerantsidest
« selgitab toste-, paigaldamis- ja
teisaldamistoodeks vajalikke tostemehhanismide
kasutamise voimalusi betoonkonstruktsioonide
ehitamisel

» margib ja paigaldab juhendamisel raketistele
avamoodustajad, paigaldab toolavad ja kaiguteed
ning tootleb raketiste pinnad (raketis- voi vormidli
jne), lahtudes projektist

« valmistab sarrused (ldikab, painutab,
komplekteerib) vastavalt etteantud to6joonistele
* paigaldab sarrustamiseks vajalikud fiksaatorid,
tagades sarruste projektijargse asukoha
betoonkonstruktsioonis

« paigaldab nouetekohaselt sarrused voi valmis
sarruskarkassid, ldhtudes konstruktsiooni tiiiibist
* tootleb sarrustamisel kasutatavaid terasdetaile
korrosioonitorjevahendiga, kasutades asjakohaseid
toovahendeid ja -votteid

« kontrollib visuaalse vaatluse teel
betoneerimistoodeks vajalike tehniliste seadmete
olemasolu ja tookorras olekut, vajalike
korgusmarkide olemasolu

« valab betoonisegu raketisse ja tihendab selle,
veendudes, et raketises ei oleks korvalisi esemeid
(praht, vesi, lumi, jaa jne), jargides
konstruktsioonipohist tehnoloogiat

« kontrollib t66 kaigus betoonivalu vastavust
korgusmarkidele ja viib l1abi raketiste jarelkontrolli
(loodsus, gabariidid, ldbivaje jne) visuaalse
vaatluse teel

3. betoneerib toorithma liikmena ehitise erinevaid

+ jJuhendab kdemarkide abil tosteseadme juhti

Eristav hindamine




konstruktsioone, jargides toode tehnoloogiat

ehitusmaterjalide mahalaadimisel, jargides
etteantud toojuhiseid ja tooohutusnoudeid

« selgitab vilja projekti/tojooniste alusel
edasiseks tooks vajaliku informatsiooni
(betoneeritava konstruktsiooni mostmed jms)

« arvutab vajaliku materjali koguse, rakendades
ruumala ja protsentarvutuse eeskirju, hindab
tulemuste toesust

« korraldab enne t66 alustamist t661digu piires oma
tookoha, lahtudes kasutatvast tehnoloogiast

« kontrollib visuaalse vaatluse teel ja vastavaid
modtevahendeid kasutades aluspinna vastavust
toojoonisele ja sobivust jargnevate toode
tegemiseks, puuduste avastamisel teavitab
juhendajat

« valmistab ette ja tihendab aluspinnad vastavalt
projektis etteantud kdrgusmaérkidele

* rajab juhendatud meeskonnatéona vundamendi
tasanduskihi ning tihendab selle, kasutades
asjakohaseid toovahendeid ja -votteid

« paigaldab projektijargsed aluskihid (nt
geotekstiil), kasutades asjakohaseid materjale ja
toovahendeid

* paigaldab juhendatud meeskonnatéona
betoonporanda ehitamisel hiidroisolatsiooni- ja
soojustusmaterjali vastavalt etteantud toojoonistele

4. hooldab betoneeritud pindu, demonteerib
raketise ja teeb betoonipindade jarelhooldust

* tootleb siluri, kasi- voi masinhdorutiga tarduvat
betoonpinda, valides juhendamisel 6ige ajahetke ja
kestuse ning ldhtudes pinnale soovitud 15ppilmest
ja etteantud kvaliteedist

« katab toodeldud vai tootlemata betoonipinna
kilega voi jarelhooldusainega, et valtida vee liiga
kiiret véljaaurustumist betoonist, tagades
toodeldud betoonpinna kvaliteedi piisivuse

« harjab harjaga tarduva betoonpinna, valides
juhendamisel Gige ajahetke ja kestuse ning
Iahtudes pinnale soovitud I6ppilmest ja etteantud

Eristav hindamine




kvaliteedist

+ eemaldab betoonijaégid ja betoonivalu ajal
kasutusel olnud ajutised abivahendid ning toed,
sidemed ja kilbid, lahtudes etteantud todiilesandest,
raketise eriparast ja betooni
kivistumisastmest/lahtirakestamise tugevusest

* puhastab raketised ja nende kinnitusdetailid
vastavalt etteantud nouetele, kasutades
asjakohaseid toovahendeid

* selgitab betoonitoode eripéra talvetingimustel,
kasutades erialast terminoloogiat ja erinevaid
teabeallikaid

5. jargib tootervishoiu- ja tooohutusnoudeid,
ennetab voimalikke vigu betoonitéode teostamisel

« jargib toovahendite kasutamisel etteantud
juhendeid, sh ohutusjuhendeid

« kasutab nouetekohaselt vajalikke abi- ja
isikukaitsevahendeid ning ergonoomilisi ja ohutuid
toovatteid kogu tooprotsessi viltel

« jargib tookoha ettevalmistamisel, t66 ajal ja
tookoha korrastamisel tootervishoiu- ja
tooohutusnoudeid viltimaks tooonnetusi
ehitusobjektil, arvestab teiste inimeste ja
keskkonnaga enda iimber

« arvestab betoonitoodel tekkivate jaatmete
utiliseerimisel jadtmekaitluseeskirjades olevaid
noudeid

Eristav hindamine

6. analiitisib koos juhendajaga enda tegevust
betoonitoode erinevatel etappidel

« analtiiisib koos juhendajaga enda toimetulekut
meeskonnaliikmena erinevate to6iilesannete
taitmisel (raketiste paigaldamisel, armeerimisel,
betooni valamisel ja selle jarelhooldusel) ning
hindab arendamist vajavaid aspekte

« koostab kokkuvatte analiiiisi tulemustest ja
vormistab selle korrektses eesti keeles, kasutades
infotehnoloogiavahendeid ja erialast
terminoloogiat

Eristav hindamine

Mooduli jagunemine

Betoonitood 1 | Alateemad

| Seos piviljundiga




Iseseisev ope 30
Praktiline t66 119

1. Materjalid ja toovahendid - raketis, armatuur ehk sarrus, jatkuraud, betoon, raudbetoon,
betoonisegud, korrosioonikaitsevahendid.

2. T6o planeerimine - jooniste lugemine, digete materjalide valimine ja ettevalmistamine, tookoha
ettevalmistamine.

3. Toode tehnoloogia - tookoha korraldus, pindade ettevalmistamine ja margistamine,
armeerimine, valutood, hiidroisolatsiooni -ja soojustusmaterjalide paigaldamine.

4. Betoonitood talvisel ajal, betoonpindade jarel hooldus, raketise demonteerimine, kvaliteedi
nouded.

5. Tootervishoiu- ja todohutusnoud - ohutusjuhendid, isikukaitsevahendeid ning ergonoomilisi ja
ohutuid toovotteid kogu tooprotsessi viltel, tooonnetuste véltimine ehitusobjektil, jadtmete
sorteerimine ja utiliseerimine.

6. Tegevuse analiitisimine - koos juhendajaga enda toimetuleku hindamine ja analiiiisimine,
eneseanaliitis, arendamist vajavate oskuste vilja selgitamine.

tunneb betoonitéodel
kasutatavaid materjale, ja
toovahendeid sh masinaid
ja mehhanisme)

valmistab voi paigaldab
raketise ja sarrustuse
vastavalt tojoonisele
betoneerib tooriihma
liilkmena ehitise erinevaid
konstruktsioone, jargides
toode tehnoloogiat
hooldab betoneeritud
pindu, demonteerib
raketise ja teeb
betoonipindade
jarelhooldust

jargib tootervishoiu- ja
tooohutusndudeid, ennetab
voimalikke vigu
betoonitoode teostamisel
analiitisib koos juhendajaga
enda tegevust betoonitoode
erinevatel etappidel

Hindamine

Eristav hindamine

sh hindekriteeriumid

“3” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele
“4” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt.

“5” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt ning pohjendab materjalide ja

toovahendite valikut.

Betoonitéod 2
Iseseisev ope 22
Praktiline t66 90

Alateemad

1. Materjalid ja toovahendid - raketis, armatuur ehk sarrus, jatkuraud, betoon, raudbetoon,
betoonisegud, korrosioonikaitsevahendid.

2. Too planeerimine - jooniste lugemine, 6igete materjalide valimine ja ettevalmistamine, tookoha
ettevalmistamine.

3. Toode tehnoloogia - tookoha korraldus, pindade ettevalmistamine ja margistamine,
armeerimine, valutéod, hiidroisolatsiooni -ja soojustusmaterjalide paigaldamine.

Seos opiviljundiga
tunneb betoonitocdel
kasutatavaid materjale, ja
toovahendeid sh masinaid
ja mehhanisme)
valmistab voi paigaldab
raketise ja sarrustuse




4. Betoonitood talvisel ajal, betoonpindade jarel hooldus, raketise demonteerimine, kvaliteedi
nouded.

5. Tootervishoiu- ja todohutusnoud - ohutusjuhendid, isikukaitsevahendeid ning ergonoomilisi ja
ohutuid toovotteid kogu tooprotsessi viltel, tooonnetuste véltimine ehitusobjektil, jadtmete
sorteerimine ja utiliseerimine.

6. Tegevuse analiitisimine - koos juhendajaga enda toimetuleku hindamine ja analiiiisimine,
eneseanaliitis, arendamist vajavate oskuste vilja selgitamine.

vastavalt tojoonisele
betoneerib tooriihma
liilkmena ehitise erinevaid
konstruktsioone, jargides
toode tehnoloogiat
hooldab betoneeritud
pindu, demonteerib
raketise ja teeb
betoonipindade
jarelhooldust

jargib tootervishoiu- ja
tooohutusndudeid, ennetab
voimalikke vigu
betoonitoode teostamisel
analtiiisib koos juhendajaga
enda tegevust betoonitoode
erinevatel etappidel

Hindamine

Eristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

sooritab hindamistilesanded (s.h. iseseisvad t66d) vastavalt hindamiskriteeriumite nduetele

sh hindekriteeriumid

“3” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele
“4” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt.

“5” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt ning pohjendab materjalide ja

toovahendite valikut.

Betoonitéod 3
Iseseisev ope 12
Praktiline t66 57

Alateemad

1. Materjalid ja toovahendid - raketis, armatuur ehk sarrus, jatkuraud, betoon, raudbetoon,
betoonisegud, korrosioonikaitsevahendid.

2. Too planeerimine - jooniste lugemine, 6igete materjalide valimine ja ettevalmistamine, tookoha
ettevalmistamine.

3. Toode tehnoloogia - tookoha korraldus, pindade ettevalmistamine ja margistamine,
armeerimine, valutood, hiidroisolatsiooni -ja soojustusmaterjalide paigaldamine.

4. Betoonitood talvisel ajal, betoonpindade jarel hooldus, raketise demonteerimine, kvaliteedi
nouded.

5. Tootervishoiu- ja tooohutusnoud - ohutusjuhendid, isikukaitsevahendeid ning ergonoomilisi ja
ohutuid toovotteid kogu tooprotsessi valtel, tooonnetuste viltimine ehitusobjektil, jaatmete

Seos opiviljundiga
tunneb betoonitoodel
kasutatavaid materjale, ja
toovahendeid sh masinaid
ja mehhanisme)
valmistab voi paigaldab
raketise ja sarrustuse
vastavalt toojoonisele
betoneerib tooriihma
lilkmena ehitise erinevaid
konstruktsioone, jargides




sorteerimine ja utiliseerimine.

6. Tegevuse analiitisimine - koos juhendajaga enda toimetuleku hindamine ja analiiiisimine,
eneseanaliitis, arendamist vajavate oskuste vilja selgitamine.

toode tehnoloogiat

hooldab betoneeritud
pindu, demonteerib
raketise ja teeb
betoonipindade
jarelhooldust

jargib tootervishoiu- ja
tooohutusndudeid, ennetab
voimalikke vigu
betoonitdode teostamisel
analtiiisib koos juhendajaga
enda tegevust betoonitoode
erinevatel etappidel

Hindamine

Eristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

sooritab hindamistilesanded (s.h. iseseisvad t66d) vastavalt hindamiskriteeriumite nduetele

sh hindekriteeriumid

“3” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele
“4” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt.

“5” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt ning pohjendab materjalide ja

toovahendite valikut.

Betoonitood digipiadevus
1
Auditoorne ope 18
Iseseisev ope 6
Praktiline t66 6

Alateemad

1. Erialase informatsiooni leidmine kasutades infotehnoloogia vahendeid
2. Digitaalse 6pimapi koostamine
3. Iseseisvate toode koostamine ja esitamine kasutades infotehnoloogia vahendeid

4. Eneseanaliisi koostamine

Seos opiviljundiga
tunneb betoonitoodel
kasutatavaid materjale, ja
toovahendeid sh masinaid
ja mehhanisme)
valmistab voi paigaldab
raketise ja sarrustuse
vastavalt toojoonisele
betoneerib tooriihma
lilkmena ehitise erinevaid
konstruktsioone, jargides
toode tehnoloogiat
hooldab betoneeritud
pindu, demonteerib
raketise ja teeb




betoonipindade
jarelhooldust

jargib tootervishoiu- ja
tooohutusndudeid, ennetab
voimalikke vigu
betoonitdode teostamisel
analtiiisib koos juhendajaga
enda tegevust betoonitoode
erinevatel etappidel

Iseseisev too

Eneseanaliiiis

Hindamisiilesanded

Esitlus - selgitab maistete raketis, armatuur ehk sarrus, jatkuraud, betoon, raudbetoon jne sisu
Eneseanaliiiiside koostamine

Hindamine

Eristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

sooritab hindamistilesanded (s.h. iseseisvad t66d) vastavalt hindamiskriteeriumite nduetele

sh hindekriteeriumid

“3” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele
“4” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt.

“5” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt ning pohjendab materjalide ja

toovahendite valikut.

Betoonitood eesti keel 2
Auditoorne dpe 18
Iseseisev ope 6
Praktiline t66 2

Alateemad

Tunneb erialaseid termineid ja oskab neid kasutada

Oskab nimetada tooks vajalikke materjale ja nende kasutusvoimalusi
Sisukas ja informatiivne eneseanaliiiis

Seos opiviljundiga
tunneb betoonitoodel
kasutatavaid materjale, ja
toovahendeid sh masinaid
ja mehhanisme)

analiitisib koos juhendajaga
enda tegevust betoonitoode
erinevatel etappidel

Iseseisev too

Eneseanaliiiis

Praktiline t66

Analiiiisib koos juhendajaga enda toimetulekut meeskonnaliikmena erinevate tooiilesannete taitmisel

Hindamisiilesanded

Eneseanaliitisi koostamine

Hindamine

Eristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

sooritab hindamistilesanded (s.h. iseseisvad t66d) vastavalt hindamiskriteeriumite nduetele

sh hindekriteeriumid

“3” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele




“4” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt.

“5” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt ning pohjendab materjalide ja

toovahendite valikut.

Betoonitood
tehnoloogipédevus 1
Auditoorne ope 18
Iseseisev ope 14
Praktiline t66 30

Alateemad

Materjali omadused ja kasutusvoimalused

Materjali koguse arvutamine rakendades ruumala ja protsentarvutuse eeskirju
Materjalide keemiline koostis ja fiitisikalised omadused

Betooni kivistumine

Plastifikaatorid

Aeglustid

Pigmendid

Seos opiviljundiga
tunneb betoonitoodel
kasutatavaid materjale, ja
toovahendeid sh masinaid
ja mehhanisme)
valmistab voi paigaldab
raketise ja sarrustuse
vastavalt toojoonisele
betoneerib téoriihma
liilkmena ehitise erinevaid
konstruktsioone, jargides
toode tehnoloogiat
hooldab betoneeritud
pindu, demonteerib
raketise ja teeb
betoonipindade
jarelhooldust

Iseseisev too

Esitlus - Betoneerimise eripara talvetingimustes

Hindamisiilesanded

Erialased arvutusiilesanded - Pindala ja mahu kohta sh.kasutatud I6imitud tehnoloogipadevused

Arvutada vilja etteantud toojooniselt betoneeritava konstruktsiooni valmistamiseks vajaminevate materjalide kogused

Hindamine

Eristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

sooritab hindamistilesanded (s.h. iseseisvad t66d) vastavalt hindamiskriteeriumite nduetele

sh hindekriteeriumid

“3” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele
“4” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt.

“5” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt ning pohjendab materjalide ja

toovahendite valikut.

Betoonitéod voorkeel 3
Auditoorne dpe 3
Iseseisev ope 6

Alateemad
Betoonitoodel kasutatavate terminete nimetused vahemalt tihes vodrkeeles

Seos opiviljundiga
tunneb betoonitoodel
kasutatavaid materjale, ja




Praktiline too 12

toovahendeid sh masinaid
ja mehhanisme)

Iseseisev t60

20 erialase termini tdlkimine voorkeelde

Hindamisiilesanded

Erialase teksti lugemine, tolkimine ja maistmine

Hindamine

Eristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

sooritab hindamistilesanded (s.h. iseseisvad t66d) vastavalt hindamiskriteeriumite nduetele

sh hindekriteeriumid

“3” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele
“4” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt.

“5” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt ning pohjendab materjalide ja

toovahendite valikut.

Oppemeetodid

Loeng

Praktiline too
Iseseisev t6o
Opimapi koostamine
Eneseanaliiiis

Hindamismeetodid

Opimapp ( dppija andmed, kogutud materjalid - mirkmed, kirjalikud to6d, eneseanaliiiisid, iseseisvad t66d, dpetaja antud
materjalid ).

Loimitud teemad

Eesti keel
Tehnoloogiapadevus
Digipadevus
Voorkeel

Mooduli hindamine

Eristav hindamine

Mooduli kokkuvotva
hinde kujunemine

sooritab hindamistilesanded (s.h. iseseisvad t66d) vastavalt hindamiskriteeriumite nduetele

sh lavend

“3” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele
“4” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt.

“5” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt ning pohjendab materjalide ja

toovahendite valikut.

Oppematerjalid

Opetaja enda kogutud ja koostatud dppematerjalid
Ehitaja raamatukogu ,, Sarruset66d*




Ehitaja raamatukogu ,, Betoonitood ,,
Eesti betooniiihing ,, Betoob ja raudbetoon*
Tallinna Ulikool ,, Ulesannete kogu ,,
Tooinspektsioon ,, Ehitusohutuse juhendid ,,




Mooduli nr Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Opetajad

2 alused

Ehitusjoonestamise ja -mdodistamise

6

Annes Naan,

Noéuded mooduli
alustamiseks

Labitud moodul ,,Sissejuhatus ehituserialade dpingutesse*

Mooduli eesmark

Opetusega taotletakse, et dpilane omandab vajalikud teadmised ja oskused toojoonistelt edasiseks tooks vajaliku info leidmiseks
ning tooiilesannete taitmiseks vajalike marke- ja maodistustoode tegemiseks.

Auditoorne ope

Iseseisev 6pe

122 tundi

34 tundi

Opiviljundid

Hindamiskriteeriumid

Hindamine

1. omab iilevaadet ehitusprojektis esitatud
graafilise teabe erinevatest sh infotehnoloogilistest
esitusvoimalustest

« toob naiteid jooniste erinevatest, sh
infotehnoloogilistest esitusvoimalustest ja
tehniliste jooniste kasutusaladest

« defineerib ja jarjestab ehitise voi selle osa
ehitamisega seonduvad maisted (ehitise eskiis,
tehnoloogiline projekt, eelprojekt, pohiprojekt,
tooprojekt, tootejoonised) ja selgitab nende
omavabhelisi seoseid

« eristab graafiliste projektdokumentide alusel
ehitusprojekti osi - asendiplaan, arhitektuuri-,
konstruktsiooni-, kiitte- ja ventilatsiooni-,
veevarustus- ja kanalisatsiooni- ning
elektripaigaldiste osad

« iseloomustab eskiisi ja toojoonise erinevusi,
ldhtudes nende otstarbest ja selgitab nende
kasutamise pohimatteid, véljendudes selgelt ja
kontekstikohaselt

« visandab erinevate ehituskonstruktsioonide
solmede eskiise, arvestades etteantud mootkava,
kasutades asjakohaseid kujutamisvatteid ja
tahistusi (leppemargid, tingmargid, lihtsustused,
Idigete ja solmede tahistused, kinnitusvahendite
lihtsustatud tihistused)

Eristav hindamine

2. oskab kasutada ehituslikke té6jooniseid, hoone
pohiplaane ja ehituskonstruktsiooni 16igete
jooniseid tooiilesannete taitmiseks vajalike

« selgitab hoone paohiplaanilt valja
ehituskonstruktsiooni elemendi asukoha,
juhindudes ehituslikel joonistel kasutatavatest

Eristav hindamine




lahteandmete viljaselgitamiseks

tahistustest

« selgitab to6jooniselt valja konstruktsiooni kuju,
modtmed, projekteeritud kdrguse, juhindudes
ehituslikel joonistel kasutatavatest téhistustest

* nimetab etteantud tojoonisel esitatud 15igete
alusel ehituskonstruktsiooni valmistamisel
kasutatavaid materjale, lahtudes ehituslikel
joonistel kasutatavatest tahistustest

« leiab korruste plaanidel ja vertikaalloigetel
kujutatud avatiidete asukohad ja mootmed

« leiab seletuskirjas sisalduva informatsiooni
pohjal sisekujunduslike to6de jaoks vajalikud
lihteandmed

« analtiiisib enda toimetulekut tooiilesande
taitmiseks ehitusjoonistelt vajalike lahteandmete
viljaselgitamisel ning mootmis- ja markimistoode
teostamisel ja hindab juhendaja abiga arendamist
vajavaid aspekte

3. omab tilevaadet moddistamisel ja markimisel
kasutatavatest toovahenditest, mdotmismeetoditest
ja ohutusnduetest modteriistadega tootamisel

« eristab maodistamisel ja markimisel kasutatavaid
toovahendeid (nihik, nurgik, maadulint, lood,
nivelliir, lasernivelliir, digitaalsed mdotevahendid)
« oskab kasutada digitaalseid toovahendeid maote
ja marketoode tegemisel

« valib tooiilesandest lahtudes asjakohased
mooteriistad ja markevahendid

« selgitab oma sdnadega moistete moodtkava,
ehitusobjekti nullkdrgus, kalded (tdus ja langus
sirge tousunurga kaudu), ehitusvark, nulltsiikkel,
marktara, vertikaalsus, horisontaalsus tdhendust

« kontrollib juhendamisel ehituskonstruktsioonide
elementide (nurgad, akna- ja ukseava suurus jms)
vastavust projektis voi téojoonisel etteantud
nouetele, jargides maooteriistade kasutusjuhendeid
ja téoohutusnoudeid

* hooldab lihtsamaid moateriistu ja — vahendeid
arvestades nende kasutus- ja hooldusjuhendeid,
kasutab koiki toovahendeid ja seadmeid

Eristav hindamine




heaperemehelikult

* jargib moadistus- ja markimistoode ajal kui ka
tookoha korrastamisel téotervishoiu ja tooohutuse
noudeid ning arvestab teiste inimeste ja
keskkonnaga enda iimber

4. teeb tooiilesande taitmiseks vajalikke
moddistus- ja marketoid oma padevuse piires,
kasutades asjakohaseid téovahendeid ja -votteid
ning tagades nouetekohase madtmistapsuse

» moadistab ruumi ja visandab selle plaani,
jargides etteantud mootkava ja kasutades
asjakohaseid kujutamisvotteid ja tahistusi

« toob naiteid erinevatest moddistamis- ja
markimismeetoditest ja nende kasutusalast
erialasel t661, kasutades erialaseid teabeallikaid
« teisendab tooiilesandest ldhtuvalt pikkuse
mootiihikuid arvestades nendevahelisi seoseid
meetermdodustikus

» moodistab ruumi parameetreid, kasutades
sobivaid toovahendeid ja -votteid

» margib maha (aluspinnale) konstruktsiooni
asukohad ja korgused kasutades selleks
asjakohaseid moaoteriistu ja modtmismeetodeid
ning tagades nouetekohase maodtmistapsuse

Eristav hindamine

Mooduli jagunemine

Ehitusjoonestamise ja

-moddistamise alused
Auditoorne 6pe 80
Iseseisev ope 22

Alateemad
Jooniste koostamine, vormistamine ja graafiline esitlemine

Joonistuse ja tehnilise joonise erinevused. Rakendusvaldkonnad. Esitlusvaimalused.
Maisted (ehitise eskiis, tehnoloogiline projekt, eel-, pdhi-, tooprojekt, tootejoonised).

Eskiisi ja toojoonise erinevused.
Ehitusprojekti erinevad osad.
Ehitusmoodistamisel kasutatavad modteriistad
Tooohutusnoudeid modteriistadega tootamisel

Seos opiviljundiga

omab tilevaadet
ehitusprojektis esitatud
graafilise teabe erinevatest
sh infotehnoloogilistest
esitusvoimalustest

oskab kasutada ehituslikke
toojooniseid, hoone
pohiplaane ja
ehituskonstruktsiooni
Idigete jooniseid
tooiilesannete taitmiseks
vajalike lahteandmete
viljaselgitamiseks

omab iilevaadet




moddistamisel ja
markimisel kasutatavatest
toovahenditest,
modtmismeetoditest ja
ohutusnouetest
modteriistadega tootamisel
teeb tooiilesande taitmiseks
vajalikke moddistus- ja
marketdid oma padevuse
piires, kasutades
asjakohaseid toovahendeid
ja -votteid ning tagades
nouetekohase
modtmistapsuse

Hindamine

Eristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

Opilane on omandanud kaik mooduli dpiviljundid livendi tasemel

sh hindekriteeriumid

“3” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele
“4” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt.

“5” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt ning pohjendab materjalide ja

toovahendite valikut.

Ehitusjoonestamise ja
-moddistamise alused
eesti keel
Auditoorne dpe 12
Iseseisev ope 3

Alateemad

Tunneb erialaseid termineid ja oskab neid kasutada

Oskab nimetada t6oks vajalikke vahendeid/materjale ja teab nende kasutusvoimalusi
Sisukas ja informatiivne eneseanaliiiis

Seos épiviljundiga

omab iilevaadet
ehitusprojektis esitatud
graafilise teabe erinevatest
sh infotehnoloogilistest
esitusvoimalustest

oskab kasutada ehituslikke
toojooniseid, hoone
pohiplaane ja
ehituskonstruktsiooni
IGigete jooniseid
tooiilesannete taitmiseks
vajalike lahteandmete
viljaselgitamiseks




omab tlevaadet
moddistamisel ja
markimisel kasutatavatest
toovahenditest,
modtmismeetoditest ja
ohutusnouetest
modteriistadega tootamisel

Iseseisev too

Eneseanaliiiis

Hindamine

Eristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

sooritab hindamistilesanded (s.h. iseseisvad t66d) vastavalt hindamiskriteeriumite nduetele

sh hindekriteeriumid

“3” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele
“4” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt.

“5” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt ning pohjendab materjalide ja

toovahendite valikut.

Hindamine

Eristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

sooritab hindamistilesanded (s.h. iseseisvad t66d) vastavalt hindamiskriteeriumite nduetele

sh hindekriteeriumid

“3” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele
“4” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt.

“5” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt ning pohjendab materjalide ja

toovahendite valikut.

Oppemeetodid

Loeng

Praktiline to6
Iseseisev too
Opimapi koostamine
Eneseanaliiiis
Riihmat6o

Hindamismeetodid

Etteantud ruumi ja sdlmede eskiiside ja visandite koostamine

Kirjalik t66- jooniste koostamise aluste, vormistamise ja graafiliste esitlemiste kohta.

Praktiliselt kahemdotmeliste jooniste korrektne(diges mootkavas ja solmed mootmestatud) koostamine ja digeaegne esitlemine
kasutades nii paber- kui IT vahendeid (masinjoonestamine)




Laimitud teemad

Eesti keel
Matemaatika
Digipadevus
Kunst

Mooduli hindamine

Eristav hindamine

Mooduli kokkuvétva
hinde kujunemine

Opilane on omandanud kaik mooduli dpiviljundid livendi tasemel

sh lavend

“3” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele
“4” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt.

“5” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt ning pohjendab materjalide ja

toovahendite valikut.

Oppematerjalid

- Urmas Asi ,, Tehniline joonestamine &pik*
,,Ehitusjoonestamine dpik*

Lembit Tamm ,, Ehitusjoonestamine

Opetaja enda kogutud ja koostatud dppematerjalid




Mooduli nr Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Opetajad

3 Ehituskividest miiiritiste ladumine 20

Margus Masing,

Nouded mooduli
alustamiseks

Labitud moodul ,,Sissejuhatus ehituserialade dpingutesse*

Mooduli eesmark

tooohutusndudeid.

Opetusega taotletakse, et dpilane laob kvaliteedinduetele vastavalt erinevatest ehituskividest tasapinnalisi, kandvaid ja
mittekandvaid konstruktsioone, jargides toode tehnoloogiat, energiatohusa ehitamise pdhimotteid, tootervishoiu- ja

Auditoorne ope

Iseseisev ope

Praktiline too

55 tundi

55 tundi

150 tundi

Opiviljundid

Hindamiskriteeriumid

Hindamine

1. omab iilevaadet ehituskividest miitiritiste
ehitamise tehnoloogiast sh materjalidest, t66- ja
abivahendistest

« eristab niidiste pohjal ehitustoodel enim
kasutatavaid looduslikke ja toostuslikult toodetud
ehituskive

* iseloomustab miiiritoodel kasutatavaid erinevaid
ehituskive (silikaat-, savi- ja betoontellised,
looduskivid) nende omadusi ja kasutusala,
kasutades erinevaid teabematerjale

« selgitab teabeallikate pohjal mordi-, betoon- ja
kuivsegude erinevusi ja kasutusala ehituskividest
muiritiste ladumisel

« selgitab maistete miidiritis, sillus, sarrus,
armeerimine, vajumis- ja temperatuurivuuk,
avataide tahendust

« eristab naidiste pohjal miitiritoodel kasutatavaid
terastooteid (tala, ferm, post, armatuurkarkass) ja
selgitab ndidete pohjal nende otstarvet
keerukamate kandvate ja mittekandvate
konstruktsioonide ehitamisel

« eristab mitritoodel kasutatavaid kasitooriistu,
elektrilisi ja pneumaatilisi toovahendeid ja
tarvikuid

« iseloomustab erialaste teabeallikate alusel t66ks
vajalikke toste- ja paigaldusmehhanisme ning
nende toospetsiifikat

* jJuhendab kdemarkide abil tosteseadme juhti
ehitusmaterjalide mahalaadimisel, jargides

Eristav hindamine




etteantud juhiseid ja to6ohutusnoudeid

2. laob ehituskividest tasapinnalise miidritise, sh
vajumis- ja temperatuurivuugid vastavalt etteantud
toojoonisele

« selgitab etteantud projektilt/toojooniselt vilja
ehituskividest miiritise ladumiseks vajaliku
informatsiooni (miitiritise mdotmed, projekteeritud
korgus, asukoht, kasutatavad materjalid, jms)

« valib to6joonise pdhjal sobivad materjalid,
arvestades tootjapoolseid juhiseid ning arvutab
vajamineva materjali koguse, rakendades pindala,
ruumala ja protsentarvutuse eeskirju, hindab
tulemuste tdesust

« korraldab enne t66 alustamist t6615igu piires oma
tookoha lahtuvalt kavandatud tehnoloogiast,
tagades tooks vajaliku elektri ja vee, materjalide
ladustuspindade ning kaiguteede olemasolu ja
arvestab ohutusnoudeid

* enne t66 alustamist katab Kinni kaitsmist ja
sailitamist vajavad objektid, kasutades sobilikke
materjale ja toovotteid

« paigaldab hoone vundamendile enne miiiiritise
ladumist toojoonise jargi horisontaalse
hiidroisolatsiooni, arvestades tootja
paigaldusjuhendit ja isolatsioonimaterjalide
paigaldamisele kehtestatud noudeid

« teeb vundamendi hooldus- ja kaitsetoid
muutuvate ilmastikutingimuste vai teiste viliste
mojutuste toimel tekkida voivate kahjustuste
viltimiseks

» teeb toojoonise alusel edasiseks tooks vajalikud
moaodistus ja marketood, kasutades asjakohaseid
toovahendeid ja -votteid

« laob erinevatest ehituskividest erinevaid
tasapinnalisi puhasvuukmiiiiritisi, jargides
projekti/toojoonist ja materjalide tootja
paigaldusjuhendeid

* vuugib miiiritise, arvestades ilmastikuolusid ja
materjalide eripdra, kasutades vuugi modtmete ja
profiiliga sobivat vuukrauda

Eristav hindamine




« teostab miiiiritste ladumise kaigus juhendamisel
vajumis- ja temperatuurivuugid, lahtudes etteantud
toojoonisest ja/voi tootjapoolsest
paigaldusjuhendist

3. laob ja sarrustab juhendamisel projekti voi
toojoonise jargi keerukamaid muitiritise
konstruktsioone (postid, pilastrid, kaarseinad jms)
jasildab avasid

« laob juhendamisel erineva raadiusega kaarseinu,
jargides projekti/toojoonist

« laob juhendamisel erinevatest ehituskividest
avadega seina osi ja paigaldab sillused (Kiil-,
kaarsillus), jargides etteantud projekti/toojoonist

« paigaldab juhendamisel erinevad monteeritavad
sillused (teras- ja monoliitbetoonsillused voi sillus-
ja sarrusplokid) ja talad, jargides
projekti/toojoonist ja tooohutusnoudeid

« paigaldab ladumise kaigus vajalikud sarrused,
ankrud ja tarindidetailid, jargides
projekti/toojoonist ning tootjapoolset
paigaldusjuhendit

« iihendab ehituskividest miiiiritise kandvate
seintega, kasutades asjakohast tehnoloogiat

* laob juhendamisel erinevatest looduskividest (nt
paekivi, dolomiit, maakivi jne)
puhasvuukmiiiiritist, kasutades sobivaid
toovahendeid ja -votteid

* laob ja sarrustab juhendamisel erinevatest
ehituskividest poste ja pilastreid, jargides
projekti/toojoonist.

« teeb kohtbetoneerimistoid oma to6ldigu piires (nt
sillused, korstnavoo) arvestades tehnoloogilist
protsessi, sh betooni tardumise ja kivinemise aega
* kaitseb laotavat miiiritist muutuvate
ilmastikutingimuste voi teiste valiste mojutuste
eest (katmine, toestamine jne), kasutades sobivad
materjale ja toovahendeid

Eristav hindamine

4. oskab taastada ehituskividest miiiiritiste
kahjustusi, kasutades asjakohaseid toovahendeid ja
-votteid

« selgitab maistete konstruktsioonide
konserveerimise, restaureerimise, renoveerimine ja
remont erinevusi, kasutades erinevaid eesti ja
voorkeelseid teabeallikaid

Eristav hindamine




« hindab juhendatud vaatluse kaigus miiiiritise
seisukorda voimalike vigastuste tuvastamiseks

« toestab juhendamisel kandekonstruktsioonid,
lahtudes projektist voi toojoonisest ning miiiiritise
seisukorrast

* paigaldab ajutised toed, ehitab silluse ja vajadusel
tugevdab rajatava ava servad, kasutades sobivaid
materjale, toovahendeid ja -votteid

« valmistab juhendamisel ette miiiiritise pinna
parandustoodeks, juhindudes ldhtetilesandest ja
arvestades toode tehnoloogiat

« tdidab miidiritihemikke (asendab miiiiripinnas
kive) ja tithjenenud vuuke, paigaldab miiiriankruid
vastavalt tooiilesandele, kasutades asjakohaseid
materjale, toovahendeid ja -votteid

5. tootab miidritise ladumisel ja vuukimisel ohutult
ja keskkonda saastvalt, ennetab voimalikke vigu

« jargib toovahendite kasutamisel etteantud
juhendeid, sh ohutusjuhendeid

« kasutab nouetekohaselt vajalikke abi- ja
isikukaitsevahendeid ning ergonoomilisi ja ohutuid
toovatteid kogu tooprotsessi viltel

« jargib tookoha ettevalmistamisel, t66 ajal ja
tookoha korrastamisel tootervishoiu- ja
tooohutuse- ndudeid viltimaks tooonnetusi
ehitusobjektil, arvestab teiste inimeste ja
keskkonnaga enda timber

« jargib muiritoodel tekkivate jaatmete
utiliseerimisel jaatmekaitluseeskirjades olevaid
noudeid

Eristav hindamine

6. analiitisib koos juhendajaga enda tegevust
vundamendi ja midritise ladumisel

« analiitisib koos juhendajaga erinevate
tooiilesannetega toimetulekut vundamendi ja
erinevatest ehituskividest miiiritiste ladumisel
ning hindab arendamist vajavaid aspekte

« koostab kokkuvatte analitiiisi tulemustest ja
vormistab selle korrektses eesti keeles, kasutades
infotehnoloogiavahendeid ja erialast
terminoloogiat

Eristav hindamine




Mooduli jagunemine

Ehituskividest miiiiritiste
ladumine

Auditoorne ope 55

Iseseisev ope 55

Praktiline to6 150

Alateemad

Ehituskividest miritiste materjalid, téovahendid ja tehnoloogiad

Looduslikud ja tehislikud kivimaterjalid. Erinevate materjalide omadused ja kasutuskohad.
Miiiirisegud ja mordid. Miiiiritised. Sillused. Sarrused. Armeerimine. Vajumis- ja
temperatuurivuuk. Toovahendid. Kandvad ja mittekandvad miiiiritised. To6joonised.

Seos opiviljundiga

omab iilevaadet
ehituskividest miiiritiste
ehitamise tehnoloogiast sh
materjalidest, t66- ja
abivahendistest

laob ehituskividest
tasapinnalise miiiritise, sh
vajumis- ja
temperatuurivuugid
vastavalt etteantud
toojoonisele

laob ja sarrustab
juhendamisel projekti voi
toojoonise jargi
keerukamaid miiiiritise
konstruktsioone (postid,
pilastrid, kaarseinad jms) ja
sildab avasid

oskab taastada
ehituskividest miiiiritiste
kahjustusi, kasutades
asjakohaseid toovahendeid
ja -votteid

tootab midritise ladumisel
ja vuukimisel ohutult ja
keskkonda saastvalt,
ennetab voimalikke vigu
analiiiisib koos juhendajaga
enda tegevust vundamendi
ja miiiritise ladumisel

Iseseisev t66

Materjali kulu arvutamine
Eneseanaliiiis
Opimapi taitmine

Praktiline t66

Laob erinevatest ehituskividest erinevaid tasapinnalisi puhasvuukmiiiiritisi, jargides projekti/toojoonist ja materjalide tootja

paigaldusjuhendeid




Plokkvundamendi rajamine ja ladumine vastavalt etteantud to6joonisele
Laob juhendamisel erineva raadiusega kaarseinu, jargides projekti/tojoonist

Hindamisiilesanded

Teoreetiliste teadmiste kontroll - eristab naidiste pohjal ehitustoodel enim kasutatavaid looduslikke ja toostuslikult toodetud
ehituskive, iseloomustab miiiritoodel kasutatavaid erinevaid ehituskive, selgitab maistete miiiiritis, sillus, sarrus, armeerimine,
vajumis- ja temperatuurivuuk, avatiide tdhendust.

Esitlus teabeallikate pohjal “ Mordi-, betoon- ja kuivsegude erinevus ja kasutusala ehituskividest miiiiritiste ladumisel”

Hindamine

Eristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

Opilane on omandanud kaik mooduli dpiviljundid lavendi tasemel ja sooritanud praktilise eksamitod: hoonete ja rajatiste sise-
ja vilispindade varvimine ja
lakkimine. Kokkuvattev hinne kujuneb eristavalt hinnatava praktilise eksamit6o pohjal.

sh hindekriteeriumid

“3” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, « selgitab maoistete konstruktsioonide
konserveerimise, restaureerimise, renoveerimine ja remont erinevusi, kasutades erinevaid eesti ja voorkeelseid teabeallikaid

« hindab juhendatud vaatluse kaigus miiiiritise seisukorda voimalike vigastuste tuvastamiseks

« toestab juhendamisel kandekonstruktsioonid, lahtudes projektist voi toojoonisest ning miitiritise seisukorrast

« paigaldab ajutised toed, ehitab silluse ja vajadusel tugevdab rajatava ava servad, kasutades sobivaid materjale, toovahendeid ja
-votteid

« valmistab juhendamisel ette miiiiritise pinna parandustoodeks, juhindudes lahteiilesandest ja arvestades toode tehnoloogiat

« tdidab miiiritiihemikke (asendab miiiiripinnas kive) ja tiihjenenud vuuke, paigaldab miiiriankruid vastavalt tooiilesandele,
kasutades asjakohaseid materjale, toovahendeid ja -vatteid, « laob juhendamisel erineva raadiusega kaarseinu, jargides
projekti/toojoonist

« laob juhendamisel erinevatest ehituskividest avadega seina osi ja paigaldab sillused (Kkiil-, kaarsillus), jargides etteantud
projekti/toojoonist

» paigaldab juhendamisel erinevad monteeritavad sillused (teras- ja monoliitbetoonsillused voi sillus- ja sarrusplokid) ja talad,
jargides projekti/toojoonist ja tooohutusnoudeid

« paigaldab ladumise kaigus vajalikud sarrused, ankrud ja tarindidetailid, jargides projekti/toojoonist ning tootjapoolset
paigaldusjuhendit

« iihendab ehituskividest miiiiritise kandvate seintega, kasutades asjakohast tehnoloogiat

« laob juhendamisel erinevatest looduskividest (nt paekivi, dolomiit, maakivi jne) puhasvuukmiiiiritist, kasutades sobivaid
toovahendeid ja -votteid

» laob ja sarrustab juhendamisel erinevatest ehituskividest poste ja pilastreid, jargides projekti/toojoonist.

« teeb kohtbetoneerimistoid oma t6oloigu piires (nt sillused, korstnavoo) arvestades tehnoloogilist protsessi, sh betooni
tardumise ja kivinemise aega

« kaitseb laotavat miitiritist muutuvate ilmastikutingimuste voi teiste viliste mgjutuste eest (katmine, toestamine jne), kasutades
sobivad materjale ja toovahendeid, « analiitisib koos juhendajaga erinevate tooiilesannetega toimetulekut vundamendi ja
erinevatest ehituskividest miiiritiste ladumisel ning hindab arendamist vajavaid aspekte

» koostab kokkuvatte analiiiisi tulemustest ja vormistab selle korrektses eesti keeles, kasutades infotehnoloogiavahendeid ja
erialast terminoloogiat, * selgitab etteantud projektilt/toojooniselt vilja ehituskividest miiiritise ladumiseks vajaliku




informatsiooni (miiiritise mdotmed, projekteeritud korgus, asukoht, kasutatavad materjalid, jms)

« valib to6joonise pohjal sobivad materjalid, arvestades tootjapoolseid juhiseid ning arvutab vajamineva materjali koguse,
rakendades pindala, ruumala ja protsentarvutuse eeskirju, hindab tulemuste tdesust

» korraldab enne t66 alustamist t6616igu piires oma tookoha lahtuvalt kavandatud tehnoloogiast, tagades tooks vajaliku elektri ja
vee, materjalide ladustuspindade ning kiiguteede olemasolu ja arvestab ohutusndudeid

* enne t66 alustamist katab kinni kaitsmist ja sailitamist vajavad objektid, kasutades sobilikke materjale ja toovotteid

« paigaldab hoone vundamendile enne miiiiritise ladumist to6joonise jargi horisontaalse hiidroisolatsiooni, arvestades tootja
paigaldusjuhendit ja isolatsioonimaterjalide paigaldamisele kehtestatud ndudeid

« teeb vundamendi hooldus- ja kaitsetoid muutuvate ilmastikutingimuste voi teiste véliste mojutuste toimel tekkida voivate
kahjustuste valtimiseks

« teeb t66joonise alusel edasiseks tooks vajalikud maodistus ja marketood, kasutades asjakohaseid toovahendeid ja -votteid

» laob erinevatest ehituskividest erinevaid tasapinnalisi puhasvuukmiiiiritisi, jargides projekti/toojoonist ja materjalide tootja
paigaldusjuhendeid

* vuugib miiiritise, arvestades ilmastikuolusid ja materjalide eripéra, kasutades vuugi modtmete ja profiiliga sobivat vuukrauda
« teostab miidiritste ladumise kaigus juhendamisel vajumis- ja temperatuurivuugid, lahtudes etteantud to6joonisest ja/voi
tootjapoolsest paigaldusjuhendist, « eristab naidiste pohjal ehitustoodel enim kasutatavaid looduslikke ja toostuslikult toodetud
ehituskive

« iseloomustab miiiritoodel kasutatavaid erinevaid ehituskive (silikaat-, savi- ja betoontellised, looduskivid) nende omadusi ja
kasutusala, kasutades erinevaid teabematerjale

» selgitab teabeallikate pohjal mordi-, betoon- ja kuivsegude erinevusi ja kasutusala ehituskividest miidiritiste ladumisel

» selgitab maistete miidiritis, sillus, sarrus, armeerimine, vajumis- ja temperatuurivuuk, avatéiide tahendust

« eristab naidiste pohjal miiiiritoodel kasutatavaid terastooteid (tala, ferm, post, armatuurkarkass) ja selgitab néidete pohjal
nende otstarvet keerukamate kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ehitamisel

« eristab miitiritoodel kasutatavaid kasitooriistu, elektrilisi ja pneumaatilisi toovahendeid ja tarvikuid

« iseloomustab erialaste teabeallikate alusel t66ks vajalikke toste- ja paigaldusmehhanisme ning nende toospetsiifikat

« juhendab kaemarkide abil tosteseadme juhti ehitusmaterjalide mahalaadimisel, jargides etteantud juhiseid ja tooohutusnoudeid,
« jargib toovahendite kasutamisel etteantud juhendeid, sh ohutusjuhendeid

« kasutab nduetekohaselt vajalikke abi- ja isikukaitsevahendeid ning ergonoomilisi ja ohutuid toovotteid kogu tooprotsessi valtel
« jargib tookoha ettevalmistamisel, t66 ajal ja tookoha korrastamisel tootervishoiu- ja todohutuse- ndudeid valtimaks
tooonnetusi ehitusobjektil, arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda iimber

* jargib miiiritoodel tekkivate jaatmete utiliseerimisel jaatmekaitluseeskirjades olevaid noudeid

“4” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh

planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt.

“5” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh

planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt ning pohjendab materjalide ja

toovahendite valikut.




Loimitud teemad

Eesti keel
Matemaatika
Keemia

Fuiisika

Voorkeel
Kehaline kasvatus

Mooduli hindamine

Eristav hindamine

Mooduli kokkuvétva
hinde kujunemine

Opilane on omandanud kaik dppekava dpiviljundid viahemalt livendi tasemel, sh sooritanud kaik hindamisiilesanded
‘praktilised t66d, iseseisva t66, analiiisi ja
esitlused. Mooduli hinne kujuneb piviljundite hinnete kaalutud keskmisena.

sh lavend

“3” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele
“4” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt.

“5” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt ning pohjendab materjalide ja

toovahendite valikut.

Oppematerjalid

Opetaja valitud ja koostatud dppematerjalid




Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Opetajad

4 Hiidro- ja soojusisolatsioonitéod 5 Margus Masing,

Nouded mooduli

. Labitud moodul Sissejuhatus Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse eriala dpingutesse
alustamiseks

Opetusega taotletakse, et dpilane paigaldab hiidro-, auru- ja soojusisolatsioonimaterjale erinevatele kivi- ja

Mooduli eesmirk betoonkonstruktsioonidele vastavalt kvaliteedinouetele ja energiatohusa ehitamise pohimatetele jargides tootervishoiu- ja
tooohutusndudeid.
Auditoorne dpe Iseseisev 6pe Praktiline t66
42 tundi 28 tundi 60 tundi
Opiviljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine

« eristab niidiste jargi hidroisolatsioonimaterjale:
ruberoid, hiidrosool, torvapapp, SBS-katted,
bituumen

« vordleb lahtuvalt omadustest ja
kasutustingimustest erinevaid soojus- ja
heliisolatsioonimaterjale (klaas-, kivivill,
vahtpolistiireen)

« iseloomustab soojustuse ja konstruktsiooni
kaitseks kasutatavaid tuule- ja aurutokkematerjale
(aurutokkepaber, kile), kasutades erinevaid
teabeallikaid

« selgitab hiidroisolatsioonimaterjalide kasutamise
vajalikkust ja paigaldamise tingimusi lahtuvalt
niiskuse litkumisest erinevates
ehituskonstruktsioonides

« selgitab soojusisolatsioonimaterjalide, sh
tuuletdkke paigaldamise tingimusi, ldhtudes
energia saastmise pohimottest hoones

« selgitab aurutokke kasutamise vajadust ja
paigaldamise tingimusi, ldhtudes niiskuse
liilkumisest hoone konstruktsioonides ja energia
saastmise pohimaotetest

« selgitab lahtuvalt ruumi funktsioonist
heliisolatsioonimaterjalide paigaldamise vajadust
« selgitab etteantud toojoonistelt vilja
konstruktsiooni méotmed ja isolatsioonimaterjalide

1. tunneb ehitustoodel kasutatavaid
isolatsioonimaterjale ja nende paigaldamise
noudeid

Eristav hindamine




paigaldamiseks vajaliku informatsiooni

2. kavandab lahtuvalt etteantud tilesandest
tooprotsessi, valib materjalid ja toévahendid

« arvutab toojoonise pohjal etteantud
konstruktsioonile vajaliku isolatsioonimaterjali
koguse, kasutades tilesande lahendamisel opitud
matemaatikateadmisi ja —oskusi

« korraldab enne t66 alustamist t661digu piires oma
tookoha lahtuvalt kavandatud tehnoloogiast,
tagades tookoha korrashoiu ja puhtuse, t66ks
vajaliku elektri ja vee, materjalide ladustuspindade
ning kiiguteede olemasolu ja arvestades
ohutusndudeid

« valib toovahendid vastavalt paigaldatavale
isolatsioonimaterjalile, jargides tootja
paigaldusjuhendeid

« valmistab ette aluspinna (puhastab tolmust,
tasandab ebatasasused jms), arvestades
isolatsioonimaterjali, tootja paigaldusjuhendit

Eristav hindamine

3. paigaldab tootja paigaldusjuhendi jargi
vertikaalse hiidroisolatsiooni laotud mudritisele

« valib mootudelt sobiva materjali voi 6ikab selle
modtu, kasutades vajalikke moodtmis-, markimis- ja
kontrollimisvahendeid

« paigaldab vertikaalset hiidroisolatsiooni, jargides
tootjapoolset paigaldusjuhendit ennetamaks
voimalikke vigu

« kontrollib koos juhendajaga tehtud t66 vastavust
etteantud kvaliteedinduetele, vigade ilmnemisel
kordab tooprotsessi

Eristav hindamine

4. paigaldab juhendamisel miiiritisele soojus-,
tuuletokke- ja heliisolatsioonimaterjale

« paigaldab rull- voi
plaatsoojusisolatsioonimaterjali, arvestades tootja
paigaldusjuhendeid ja etteantud tooiilesannet

* paigaldab juhendaja abiga etteantud miiiiritisele
tuuletokkematerjali, arvestades tootja
paigaldusjuhendeid ja etteantud tooiilesannet

* paigaldab juhendamisel etteantud
konstruktsioonile heliisolatsioonimaterjali,
arvestades tootja paigaldusjuhendeid ja etteantud
tooiilesannet

Eristav hindamine

5. jargib tootervishoiu- ja to6ohutusnoudeid,

« jargib toovahendite ja muude seadmete

Eristav hindamine




ennetab voimalikke vigu soojustus- ja kasutamisel etteantud juhendeid, sh
isolatsioonimaterjalide paigaldamisel ohutusjuhendeid

« kasutab ergonoomilisi ja ohutuid toovatteid,
vajalikke abivahendeid ning nouetekohaselt
asjakohaseid isikukaitsevahendeid

« analiitisib koos juhendajaga erinevate
tooiilesannetega toimetulekut soojustus- ja
isolatsioonimaterjalide paigaldamisel ja hindab
arendamist vajavaid aspekte

« koostab kokkuvatte analtiiisi tulemustest ja

6. analiitisib koos juhendajaga enda tegevust

soojus- ja hiidroisolatsioonimaterjalide Eristav hindamine

paigaldamisel vormistab selle korrektses eesti keeles, kasutades
infotehnoloogiavahendeid ja erialast
terminoloogiat
Mooduli jagunemine
Seos opiviljundiga
tunneb ehitustoodel
kasutatavaid
isolatsioonimaterjale ja
nende paigaldamise
noudeid
Alateemad kavandab lahtuvalt
1. Ehitusel kasutatavad isolatsioonimaterjalid etteantud tilesandest
2. Hidroisolatsiooni paigaldamise tehnoloogia tooprotsessi, valib
Hiidro- ja 3. Soojusisolatsiooni paigaldamise tehnoloogia materjalid ja toovahendid
isolatsioonitood 4. Heliisolatsiooni paigaldamise tehnoloogia paigaldab tootja
Iseseisev ope 15 | 5. Auruisolatsiooni paigaldamise tehnoloogia paigaldusjuhendi jérgi
Praktiline t66 60 | Referaat-Vdimalikud ohud isolatsioonimaterjalide paigaldamisel. vertikaalse

1.Jargib toovahendite ja muude seadmete kasutamisel etteantud juhendeid, sh ohutusjuhendeid.
2.Kasutab ergonoomilisi ja ohutuid toovotteid, vajalikke abivahendeid ning
nouetekohaselt asjakohaseid Isikukaitsevahendeid.

hiidroisolatsiooni laotud
miiritisele

paigaldab juhendamisel
miidritisele soojus-,
tuuletokke- ja
heliisolatsioonimaterjale
jargib tootervishoiu- ja
tooohutusndudeid, ennetab
voimalikke vigu soojustus-




ja isolatsioonimaterjalide
paigaldamisel

analtiiisib koos juhendajaga
enda tegevust soojus- ja
htidroisolatsioonimaterjalid
e paigaldamisel

Hindamine

Eristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

Opilane on omandanud kaik mooduli dpiviljundid livendi tasemel

sh hindekriteeriumid

“3” saamise tingimus: sooritab hindamisiilesanded (s.h. iseseisvad t66d)

vastavalt hindamiskriteeriumite nouetele, « arvutab téojoonise pohjal etteantud konstruktsioonile vajaliku isolatsioonimaterjali
koguse, kasutades tilesande lahendamisel 6pitud matemaatikateadmisi ja —oskusi

« korraldab enne t66 alustamist t6616igu piires oma tookoha lahtuvalt kavandatud tehnoloogiast, tagades tookoha korrashoiu ja
puhtuse, tooks vajaliku elektri ja vee, materjalide ladustuspindade ning kaiguteede olemasolu ja arvestades ohutusndudeid

« valib toovahendid vastavalt paigaldatavale isolatsioonimaterjalile, jargides tootja paigaldusjuhendeid

« valmistab ette aluspinna (puhastab tolmust, tasandab ebatasasused jms), arvestades isolatsioonimaterjali, tootja
paigaldusjuhendit, « paigaldab rull- voi plaatsoojusisolatsioonimaterjali, arvestades tootja paigaldusjuhendeid ja etteantud
tooiilesannet

» paigaldab juhendaja abiga etteantud miiiiritisele tuuletokkematerjali, arvestades tootja paigaldusjuhendeid ja etteantud
tooiilesannet

« paigaldab juhendamisel etteantud konstruktsioonile heliisolatsioonimaterjali, arvestades tootja paigaldusjuhendeid ja etteantud
tooiilesannet, « valib mostudelt sobiva materjali voi 16ikab selle mootu, kasutades vajalikke mootmis-, markimis- ja
kontrollimisvahendeid

» paigaldab vertikaalset hiidroisolatsiooni, jargides tootjapoolset paigaldusjuhendit ennetamaks voimalikke vigu

« kontrollib koos juhendajaga tehtud t66 vastavust etteantud kvaliteedinduetele, vigade ilmnemisel kordab tooprotsessi, ¢ jargib
toovahendite ja muude seadmete kasutamisel etteantud juhendeid, sh ohutusjuhendeid

« kasutab ergonoomilisi ja ohutuid t66vatteid, vajalikke abivahendeid ning nouetekohaselt asjakohaseid isikukaitsevahendeid, ¢
eristab naidiste jargi hiidroisolatsioonimaterjale: ruberoid, hiidrosool, torvapapp, SBS-katted, bituumen

« vordleb lahtuvalt omadustest ja kasutustingimustest erinevaid soojus- ja heliisolatsioonimaterjale (klaas-, kivivill,
vahtpoliistiireen)

« iseloomustab soojustuse ja konstruktsiooni kaitseks kasutatavaid tuule- ja aurutokkematerjale (aurutokkepaber, kile),
kasutades erinevaid teabeallikaid

« selgitab hiidroisolatsioonimaterjalide kasutamise vajalikkust ja paigaldamise tingimusi lahtuvalt niiskuse liikumisest
erinevates ehituskonstruktsioonides

« selgitab soojusisolatsioonimaterjalide, sh tuuletokke paigaldamise tingimusi, lahtudes energia saastmise pohimaottest hoones

» selgitab aurutokke kasutamise vajadust ja paigaldamise tingimusi, lahtudes niiskuse liikumisest hoone konstruktsioonides ja
energia saastmise pohimotetest




« selgitab lahtuvalt ruumi funktsioonist heliisolatsioonimaterjalide paigaldamise vajadust

» selgitab etteantud toojoonistelt vélja konstruktsiooni mostmed ja isolatsioonimaterjalide paigaldamiseks vajaliku
informatsiooni, « analiiiisib koos juhendajaga erinevate tooiilesannetega toimetulekut soojustus- ja isolatsioonimaterjalide
paigaldamisel ja hindab arendamist vajavaid aspekte

« koostab kokkuvatte analiiiisi tulemustest ja vormistab selle korrektses eesti keeles, kasutades infotehnoloogiavahendeid ja
erialast terminoloogiat

“4” saamise tingimus: -sooritab hindamisiilesanded (s.h. iseseisvad t66d)

vastavalt hindamiskriteeriumite nouetele

hindamisiilesannete sooritamisel lahtub konkreetsest

etteantud situatsioonist ning soovitavast 1opptulemusest

“5” saamise tingimus: sooritab hindamisiilesanded (s.h. iseseisvad t66d)

vastavalt hindamiskriteeriumite nduetele iseseisvalt

hindamisiilesannete sooritamisel lahtub konkreetsest

etteantud situatsioonist ning soovitavast 1opptulemusest,

leiab optimaalse lahenduse lahtuvalt pustitatud

eesmargist (tooaja, maksumuse ja kvaliteedi aspektist

ldhtudes) tootab materjale sadstvalt

Hiidro- ja
isolatsioonitood eesti keel
Auditoorne dpe 6
Iseseisev ope 2

Seos opiviljundiga
tunneb ehitustoodel
kasutatavaid
isolatsioonimaterjale ja
nende paigaldamise
noudeid

analiiiisib koos juhendajaga
enda tegevust soojus- ja
htidroisolatsioonimaterjalid
e paigaldamisel

Alateemad

Tunneb erialaseid termineid ja oskab neid kasutada

Oskab nimetada tooks vajalikke materjale ja nende kasutusvaimalusi
Sisukas ja informatiivne eneseanaliiiis

Iseseisev too

Eneseanaliiiis

Hindamine

Eristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

sooritab hindamistilesanded (s.h. iseseisvad t66d) vastavalt hindamiskriteeriumite nduetele

sh hindekriteeriumid

“3” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele
“4” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt.

“5” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt ning pohjendab materjalide ja

toovahendite valikut.




Hiidro- ja
isolatsioonitood
tehnoloogiapédevus
Auditoorne dpe 30
Iseseisev ope 9

Alateemad

Materjali omadused ja kasutusvoimalused

Materjali koguse arvutamine rakendades ruumala ja protsentarvutuse eeskirju
Materjalide keemiline koostis ja fiitisikalised omadused

Ehitise soojustamine seest ja viljast

Erinevad soojusisolatsiooni materjalid

Seos opiviljundiga
tunneb ehitustoodel
kasutatavaid
isolatsioonimaterjale ja
nende paigaldamise
noudeid

kavandab lahtuvalt
etteantud iilesandest
tooprotsessi, valib
materjalid ja toovahendid
paigaldab tootja
paigaldusjuhendi jargi
vertikaalse
htidroisolatsiooni laotud
miiiiritisele

Iseseisev too

Erinevad arvutusiilesanded

Hindamine

Eristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

Opilane on omandanud kdik mooduli dpiviljundid livendi tasemel

sh hindekriteeriumid

“3” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele
“4” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt.

“5” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt ning pohjendab materjalide ja

toovahendite valikut.

Hiidro- ja
isolatsioonitood voorkeel
Auditoorne dpe 6
Iseseisev ope 2

Alateemad
Hiidro- ja isolatsioonitoodes kasutatavate terminete nimetused viahemalt {ihes voorkeeles

Seos opiviljundiga
tunneb ehitustoodel
kasutatavaid
isolatsioonimaterjale ja
nende paigaldamise
noudeid

Hindamine

Eristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

sooritab hindamistilesanded (s.h. iseseisvad t66d) vastavalt hindamiskriteeriumite nduetele

sh hindekriteeriumid

“3” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele
“4” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt.




“5” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt ning pohjendab materjalide ja
toovahendite valikut.

Loeng

Praktiline t66
Oppemeetodid Iseseisev t66
Opimapi koostamine
Eneseanaliiiis

Hindamismeetodid

Eesti keel

Léimitud teemad Tehnoloogiapadevus
Voorkeel

Mooduli hindamine Eristav hindamine

Mooduli kokkuvétva

. . . Opilane on omandanud kdik mooduli dpiviljundid livendi tasemel
hinde kujunemine

“3” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele
“4” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt.

“5” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt ning pohjendab materjalide ja

toovahendite valikut.

sh lavend

Oppematerjalid Opetaja enda kogutud ja koostatud dppematerjalid




Mooduli nr

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Opetajad

5

Krohvimistood

6

Margus Masing,

Noéuded mooduli
alustamiseks

Labinud mooduli “Karjééri planeerimine ja ettevotluse alused”,”Sissejuhatus opingutesse”, “Ehitusjoonestamise
alused”,”Ehitusmdddistamise alused”,”Troppimine
ja tostetood”,”Hiidro- ja soojusisolatsioonitood”

Mooduli eesmark

Opetusega taotletakse, et dpilane omandab kvaliteedinduetele vastavad hoonete ja rajatiste sise- ja vilispindade
tsementkrohviseguga krohvimise oskused, jargides energiatohusa ehitamise phimotteid ning t66- ja keskkonnaohutusndudeid.

Iseseisev ope

Praktiline t66

36 tundi

120 tundi

Opiviljundid

Hindamiskriteeriumid

Hindamine

1. kavandab ldhtuvalt etteantud tilesandest
tooprotsessi, valib sobivad materjalid ja

toovahendid

« iseloomustab krohvimérte, ldhtudes kasutatavast
sideainest

« selgitab erinevate klassikalistel sideainetel
(tsement-, savi-, lubi) pdhinevate krohvimértide
kasutamistingimusi, lahtudes krohvitava pinna
asukohast ja seisundist

» mdodab juhendamisel ja meeskonnatéona
krohvitavad pinnad, kasutades maotevahendeid ja
loode ning jérgides etteantud kvaliteedindudeid (nt
pindade tasasuse mootmisel)

« arvutab juhendamisel materjalide kulu ja
planeerib t66aja, juhindudes krohvimismaterjalide
kulunormidest ning kasutades pindala- ja
mahuarvutuse meetodeid

« hindab juhendamisel aluspindade seisundit ja
materjalide sobivust ning kvaliteedinduetele
vastavust, juhindudes etteantud to6iilesandest,
krohvimismaterjali omadustest ja aluspinna
seisundist

« valib sobivad toovahendid ja -votted, juhindudes
etteantud tooiilesandest

* koostab juhendamisel isikliku tooplaani,
juhindudes pindade mootmise, materjalide kulu,
toovahendite ja-votete valiku ning téoaja
arvutamise tulemustest

« korraldab oma t6616igu piires nouetekohaselt

Eristav hindamine




téokoha enne t66 alustamist ja valmistab ette
krohvitava pinna (puhastab, vajadusel krundib)

2. krohvib ettevalmistatud pinnad arvestades
etteantud tooiilesannet, toode tehnoloogiat ja
kvaliteedinoudeid

* loodib ja paigaldab meeskonnatoona
krohvimajakad voi juhtlauad vastavalt etteantud
nouetele

« paigaldab tooiilesandest ldhtudes nouetekohaselt
krohvivorgu voi krohvimati, kasutades
asjakohaseid toovahendeid ja -vatteid

« katab kinni mittekrohvitavad pinnad, kasutades
sobilikke materjale, toovahendeid ja -vatteid

« valmistab krohvimérdi, jargides tootja
valmistamisjuhendit

« teeb tsementkrohviseguga sisseviske-, tasandus-
ja viimistluskihi, jargides toode tehnoloogiat

« teeb savikrohviga sisseviske-, tasandus- ja
viimistluskihi, jargides téode tehnoloogiat,
arvestades krohvitava aluspinna materjali ja
seisundit

« teeb lubikrohviseguga sisseviske-, tasandus- ja
viimistluskihi, jargides toode tehnoloogiat,
arvestades krohvitava aluspinna materjali ja
seisundit

Eristav hindamine

3. parandab juhendamisel vigastatud krohvipinnad,
jargides etteantud kvaliteedinoudeid ja toode
tehnoloogiat

« parandab juhendamisel defektsed krohvipinnad,
juhindudes etteantud tooiilesandest,
krohvimismaterjalide ja pindade omadustest

« rakendab ergonoomilisi ja ning ohutuid
toovatteid, kasutab tootsooni eesmargiparaselt ja
hoiab selle korras

« kasutab materjale ja toovahendeid
eesmargiparaselt, heaperemehelikult ja saastlikult
« kontrollib juhendamisel enda t66 vastavust
etteantud kvaliteedinouetele

« hindab juhendamisel etteantud nouetest lahtuvalt
krohvitud pinna tasasust, kasutades asjakohaseid
mootevahendeid

« hindab juhendamisel olemasolevate
krohvipindade seisundit ja maarab kasutatud

Eristav hindamine




krohvisegude koostise

4. jargib tootervishoiu- ja todohutusndudeid
pindade margkrohvimisel tsement-krohviseguga

* jargib tooohutus- ja keskkonnaohutusnoudeid
ning kasutab nouetekohaselt isikukaitsevahendeid

Eristav hindamine

5. analiiiisib koos juhendajaga oma tegevust hoone
sise- ja valispindade krohvimisel

« analiitisib koos juhendajaga erinevate
tociilesannetega toimetulekut hoone sise- ja
vilispindade krohvimisel tsementkrohviseguga ja
hindab arendamist vajavaid aspekte

« koostab kokkuvatte analtiiisi tulemustest ja
vormistab selle korrektses eesti keeles, kasutades
infotehnoloogiavahendeid

Eristav hindamine

Mooduli jagunemine

Krohvimistéod
Iseseisev ope 36
Praktiline too 120

Alateemad

1. Krohvimistoodel kasutatavad materjalid ja tooriistad

2. Krohvimistoode tehnoloogia

Arvutab etteantud pindadele materjalide kulu.

Loodib ja paigaldab meeskonnatoona krohvimajakad vai juhtlauad
vastavalt etteantud nouetele.

Seos opiviljundiga
kavandab lahtuvalt
etteantud tilesandest
tooprotsessi, valib sobivad
materjalid ja toovahendid
krohvib ettevalmistatud
pinnad arvestades etteantud
tooiilesannet, toode
tehnoloogiat ja
kvaliteedinoudeid
parandab juhendamisel
vigastatud krohvipinnad,
jargides etteantud
kvaliteedinoudeid ja toode
tehnoloogiat

jargib tootervishoiu- ja
tooohutusndudeid pindade
margkrohvimisel
tsement-krohviseguga
analiiiisib koos juhendajaga
oma tegevust hoone sise- ja
vilispindade krohvimisel

Hindamine

Eristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

Opilane on omandanud kaik mooduli dpiviljundid livendi tasemel




sh hindekriteeriumid

“3” saamise tingimus: Opilane on omandanud kdik mooduli dpiviljundid livendi tasemel, « jargib téoohutus- ja
keskkonnaohutusnoudeid ning kasutab nouetekohaselt isikukaitsevahendeid, « iseloomustab krohvimérte, lahtudes kasutatavast
sideainest

» selgitab erinevate klassikalistel sideainetel (tsement-, savi-, lubi) pohinevate krohvimoértide kasutamistingimusi, lahtudes
krohvitava pinna asukohast ja seisundist

» mdodab juhendamisel ja meeskonnatéona krohvitavad pinnad, kasutades modtevahendeid ja loode ning jargides etteantud
kvaliteedinoudeid (nt pindade tasasuse mootmisel)

« arvutab juhendamisel materjalide kulu ja planeerib t66aja, juhindudes krohvimismaterjalide kulunormidest ning kasutades
pindala- ja mahuarvutuse meetodeid

« hindab juhendamisel aluspindade seisundit ja materjalide sobivust ning kvaliteedinouetele vastavust, juhindudes etteantud
tootilesandest, krohvimismaterjali omadustest ja aluspinna seisundist

» valib sobivad téovahendid ja -votted, juhindudes etteantud tooiilesandest

« koostab juhendamisel isikliku téoplaani, juhindudes pindade maotmise, materjalide kulu, téovahendite ja-votete valiku ning
tooaja arvutamise tulemustest

« korraldab oma t6615igu piires nduetekohaselt tookoha enne t66 alustamist ja valmistab ette krohvitava pinna (puhastab,
vajadusel krundib), « loodib ja paigaldab meeskonnatéona krohvimajakad voi juhtlauad vastavalt etteantud nouetele

« paigaldab tooiilesandest ldhtudes nouetekohaselt krohvivargu voi krohvimati, kasutades asjakohaseid téovahendeid ja -votteid
« katab kinni mittekrohvitavad pinnad, kasutades sobilikke materjale, tovahendeid ja -votteid

« valmistab krohvimordi, jargides tootja valmistamisjuhendit

» teeb tsementkrohviseguga sisseviske-, tasandus- ja viimistluskihi, jargides toode tehnoloogiat

« teeb savikrohviga sisseviske-, tasandus- ja viimistluskihi, jargides toode tehnoloogiat, arvestades krohvitava aluspinna
materjali ja seisundit

« teeb lubikrohviseguga sisseviske-, tasandus- ja viimistluskihi, jargides toode tehnoloogiat, arvestades krohvitava aluspinna
materjali ja seisundit, « parandab juhendamisel defektsed krohvipinnad, juhindudes etteantud to6iilesandest,
krohvimismaterjalide ja pindade omadustest

« rakendab ergonoomilisi ja ning ohutuid t66vatteid, kasutab tootsooni eesmargiparaselt ja hoiab selle korras

« kasutab materjale ja toovahendeid eesmargiparaselt, heaperemehelikult ja saastlikult

» kontrollib juhendamisel enda t66 vastavust etteantud kvaliteedinouetele

« hindab juhendamisel etteantud nouetest lahtuvalt krohvitud pinna tasasust, kasutades asjakohaseid mootevahendeid

« hindab juhendamisel olemasolevate krohvipindade seisundit ja maarab kasutatud krohvisegude koostise, * analiitisib koos
juhendajaga erinevate tooiilesannetega toimetulekut hoone sise- ja vélispindade krohvimisel tsementkrohviseguga ja hindab
arendamist vajavaid aspekte

» koostab kokkuvatte analiiiisi tulemustest ja vormistab selle korrektses eesti keeles, kasutades infotehnoloogiavahendeid
“4” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh

planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt.

“5” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh

planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt ning pohjendab materjalide ja




| tosvahendite valikut.

Oppemeetodid

Praktiline t66, tilesanne/harjutus, iseseisev t66, suuline esitus

Loeng, dppefilmide vaatamine, praktiline t66, veebipshine iseseisev t66

Loeng, veebipohine, iseseisev t66

Loeng, riithmat6o, oppefilmide vaatamine, praktiline t66, veebipdhine iseseisev t66.
Loeng, Iseseisev t66, suuline esitus

Hindamismeetodid

1. Loetleb tooohutus- ja keskkonnaohutusnoudeid, toob naiteid.

2. Kasutab nduetekohaselt isikukaitsevahendeid praktilistel toodel.

3.Valmistab krohvimérdi, teostab seintele vertikaalsed krohvimajakad mille tolerants vaib erineda kehtivast normist iihekordselt
ja teostab

sisseviske kasutades ergonoomilisi toovotteid

4. Analisib erinevate tooiilesannetega toimetulekut hoone sise- ja vilispindade krohvimisel tsementkrohviseguga ja koostab
kokkuvatte analiiisi

tulemustest ja vormistab selle korrektses eesti keeles, kasutades infotehnoloogiavahendeid

5. Defineerib krohvitoode termineid ja loetleb tooriistu ning Kirjeldab nende kasutusotstarvet.

Mooduli hindamine

Eristav hindamine

Mooduli kokkuvétva
hinde kujunemine

Opilane on omandanud kdik mooduli dpiviljundid livendi tasemel

sh lavend

“3” saamise tingimus: Opilane on omandanud kadik mooduli dpiviljundid livendi tasemel
“4” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt.

“5” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt ning pohjendab materjalide ja

toovahendite valikut.

Oppematerjalid

Opetaja enda kogutud ja koostatud dppematerjalid

Ehitaja raamatukogu ,, Krohvit6od*

Tallinna Ehituskool, Riiklik Eksamikeskus, Viljandi Uhendatud Kutsekeskkool ,, Krohvitosd*
Tallinna Ulikool ,, Ulesannete kogu*

Tooinspektsioon ,, Ehitusohutuse juhendid ,,




Mooduli nr Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Opetajad

6 Praktika

40

Margus Masing,

Nouded mooduli
alustamiseks

Labitud moodulid ,,Sissejuhatus ehituserialade opingutesse®; ,,Hiidro- ja soojusisolatsioonit6od*; ja vahemalt 50% moodulitest:
,,Betoonitood*; ,,Ehituskividest miiiritiste ladumine® ning ,,Viikeplokkidest miiiritiste ladumine

Mooduli eesmark

Praktikal taotletakse, et opilane arendab Sppekeskkonnas omandatud kutsealaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid kogenud tootaja
juhendamisel reaalses tookeskkonnas. Praktikal kogetu kaudu suureneb dpimotivatsioon, dpilane arendab sotsiaalseid ja
enesekohaseid padevusi, meeskonnatoooskust, kujuneb valmisolek ja hoiak asuda toole opitud kutsealal.

Auditoorne ope

Iseseisev ope

Praktika

32 tundi

32 tundi

976 tundi

Opiviljundid

Hindamiskriteeriumid

Hindamine

1. planeerib meeskonna lilkmena oma tegevused
tooilesande taitmiseks, jargides ettevottes
véljakujunenud tooritmi

* jargib tooprotsessi kavandamisel ja tootamisel
praktikaettevotte tookorraldust, arvestades
tookorraldus- ja sisekorraeeskirjades satestatut

» 0saleb tookohal esmasel tooohutusalasel
juhendamisel ja kinnitab seda ettevottes sétestatud
korra kohaselt

« valmistab kogenud too6taja juhendamisel
toorithma litkmena ette oma tookoha, arvestades
t66- ja keskkonnaohutusnoudeid

« valib ja valmistab ette vajalikud materjalid ja
toovahendid enne t66 alustamist, lahtudes
tooiilesandest

Mitteeristav hindamine

2. ehitab ja valmistab meeskonna liikmena
raudbetoonkonstruktsioone jargides projekti voi
toojoonist ja toode tehnoloogiat

« ehitab piist-, roht- ja kaldtarindite (sh
vundamentide ja treppide) raketisi, kasutades
asjakohaseid materjale, toovahendeid ja -votteid
ning jargides t6ode tehnoloogiat

» paigaldab nduetekohaselt
betoonkonstruktsioonide sarrustuse, jargides toode
tehnoloogiat

* betoneerib kogenud téotaja juhendamisel
raudbetoonkonstruktsioone (nt vundamendid,
seinad, vahelaed, trepid, postid jms), kasutades
asjakohaseid materjale, toovahendeid ja -votteid
* tootleb Kivistuvaid betoonpindu ja teeb
nouetekohaselt betoonpindade jarelhooldust,
jargides toode tehnoloogiat

Mitteeristav hindamine




3. laob meeskonnaliikmena erinevatest
kivimaterjalidest kandvaid ja mittekandvaid
konstruktsioone ning vajadusel osaleb nende
taastamisel ja timberehitamisel

« laob erinevatest viikeplokkidest miiiiritisi,
jargides projekti, tootjapoolseid
paigaldusjuhendeid ja to6de tehnoloogiat

« laob erinevatest ehituskividest miiiiritisi, jargides
projekti, tootjapoolseid paigaldusjuhendeid ja
toode tehnoloogiat

« 0saleb toorithma litkmena erinevast
kivimaterjalidest midritiste taastamisel ja
iimberehitamisel arvestades to6-ja
keskkonnaohutusnoudeid

Mitteeristav hindamine

4. jargib toode teostamisel tootervishoiu-,
tooohutus- ja keskkonnaohutusnsudeid

* kéitleb jadtmeid vastavalt kehtestatud korrale,
arvestades keskkonnaohutusnoudeid

« kasutab nouetekohaselt isikukaitsevahendeid ja
jargib tootamisel tootervishoiu-, to6- ja
keskkonnaohutusnoudeid

« arendab liigutuste tapsust ja Kiirust, rakendades
ratsionaalsed ja ergonoomilisi toovotted

Mitteeristav hindamine

5. arendab suhtlemis- ja koostoooskusi, tootades
meeskonna litkmena

« suhtleb kaastootajatega vastastikust lugupidamist
ulesnditaval viisil

* jagab meeskonnaliikmetega vajalikku to6alast
informatsiooni, véljendudes selgelt ja
kontekstikohaselt, kasutades erialast
terminoloogiat

Mitteeristav hindamine

6. vastutab meeskonna liikmena to6de kvaliteedi ja
tahtaegse taitmise eest

« hindab juhendamisel valminud t66de kvaliteedi
vastavust kehtestatud nouetele, selgitab voimalike
vigade tekkimise pohjused ja voimalusel
likvideerib need

« jargib asjakohaseid toojuhiseid, materjalide
tootjate poolt ettendhtud tehnoloogiaid ja etteantud
kvaliteedinoudeid

* on tooiilesannete tiitmisel hoolikas, pisiv ja
vastutab oma t6616igu piires tooiilesannete
oigeaegse ja kvaliteedinduetekohase tiitmise eest

Mitteeristav hindamine

7. analtitsib enda toimetulekut erinevate
tociilesannetega

« analiitisib enda toimetulekut erinevate
tooiilesannetega, enda tugevusi ja norkusi ning
hindab juhendaja abiga arendamist vajavaid
aspekte

Mitteeristav hindamine




« koostab iga toopaeva l1opus Kirjaliku aruande, kus
fikseerib lihidalt, mida tegi (tooiilesanded) ja mida
sellest dppis

« vormistab aruande korrektses eesti keeles,
kasutades infotehnoloogiavahendeid ja erialast
terminoloogiat

Mooduli jagunemine

Alateemad

Tookorraldus ettevattes, sisekorraeeskirjad ettevottes, tookoha korraldamine jargides
ohutusndudeid, viimistlustehnoloogiale vastavad materjalid ja vahendid, kvaliteedinouded
viimistletavatele aluspindadele, toolepinguseaduse to6- ja puhkeaja tingimused, projekti voi

Praktika 2 s R S : AL L A SO
Praktika 500 to6jooniste a_IuseI sise- ja valispindade V||m|sEI?m|ne, sise- ja vallspmdade v_umls_,tlemlse _ Seos opiviljundiga
tehnoloogia ja kvaliteedinduded, meeskonnat66 oskused, toéalase informatsiooni kontekstikohane
kasutus, teostatud toode
analtiiis, aruande koostamine korrektses eesti keeles infotehnoloogiliste vahenditega, t66
tulemuslikkus, toode tahtaja nouded.
Hindamine Mitteeristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

Opilane on saavutanud kaik viljundid livendile, st et dpilane on sooritanud praktikaperioodi kogu ulatuses ja praktika

tulemused vastavalt hindamiskriteeriumitele,

sh esitanud koik praktikakorralduslikud dokumendid, saanud positiivse hinnangu praktikajuhendajalt, esitanud eneseanaliiiisi ja

andnud hinnangu praktika kohta

sh hindekriteeriumid

“A” saamise tingimus: Opilane on saavutanud kaik viljundid livendile, st et dpilane on sooritanud praktikaperioodi kogu

ulatuses ja praktika tulemused vastavalt hindamiskriteeriumitele,

sh esitanud koik praktikakorralduslikud dokumendid, saanud positiivse hinnangu praktikajuhendajalt, esitanud eneseanaliiiisi ja

andnud hinnangu praktika kohta

Hindamine

Mitteeristav hindamine

sh hindekriteeriumid

“A” saamise tingimus: -

Praktika 3
Praktika 476

Alateemad

Tookorraldus ettevottes, sisekorraeeskirjad ettevottes, tookoha korraldamine jargides
ohutusnoudeid, viimistlustehnoloogiale vastavad materjalid ja vahendid, kvaliteedinduded
viimistletavatele aluspindadele, toolepinguseaduse t66- ja puhkeaja tingimused, projekti voi
toojooniste alusel sise- ja vilispindade viimistlemine, sise- ja valispindade viimistlemise
tehnoloogia ja kvaliteedinduded, meeskonnat66 oskused, todalase informatsiooni kontekstikohane
kasutus, teostatud toode

analiiiis, aruande koostamine korrektses eesti keeles infotehnoloogiliste vahenditega, t66

Seos opiviljundiga
planeerib meeskonna
lilkkmena oma tegevused
tooiilesande taitmiseks,
jargides ettevottes
valjakujunenud tooritmi
ehitab ja valmistab
meeskonna liitkmena




raudbetoonkonstruktsioone
jargides projekti voi
toojoonist ja toode
tehnoloogiat

laob meeskonnaliikmena
erinevatest
kivimaterjalidest kandvaid
ja mittekandvaid
konstruktsioone ning
vajadusel osaleb nende
taastamisel ja
imberehitamisel

jargib toode teostamisel
tootervishoiu-, tooohutus-
ja
keskkonnaohutusnoudeid
arendab suhtlemis- ja
koostoooskusi, tootades
meeskonna liikmena
vastutab meeskonna
lilkkmena toode kvaliteedi
ja téahtaegse taitmise eest
analuiisib enda
toimetulekut erinevate
tooiilesannetega

tulemuslikkus, to6de tahtaja nduded.

Hindamine

Mitteeristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

Opilane on saavutanud kaik viljundid livendile, st et dpilane on sooritanud praktikaperioodi kogu ulatuses ja praktika
tulemused vastavalt hindamiskriteeriumitele,

sh esitanud koik praktikakorralduslikud dokumendid, saanud positiivse hinnangu praktikajuhendajalt, esitanud eneseanaliiiisi ja
andnud hinnangu praktika kohta

sh hindekriteeriumid

“A” saamise tingimus: Opilane on saavutanud kaik viljundid livendile, st et dpilane on sooritanud praktikaperioodi kogu
ulatuses ja praktika tulemused vastavalt hindamiskriteeriumitele,

sh esitanud koik praktikakorralduslikud dokumendid, saanud positiivse hinnangu praktikajuhendajalt, esitanud eneseanaliiiisi ja
andnud hinnangu praktika kohta

Oppemeetodid

Iseseisev t60, loeng, esitlus.

Hindamismeetodid

Hindamistilesanne:




1. analiitisib enda toimetulekut erinevate tosiilesannetega, enda tugevusi ja norkusi erinevate raudbetoonkonstruktsioonide
ehitamisel ning

hindab juhendaja abiga arendamist vajavaid aspekte — aruanne

2. koostab iga toopaeva I6pus kirjaliku aruande, kus fikseerib liihidalt, mida tegi (t6oiilesanded) ja mida sellest Gppis —aruanne
3. vormistab aruande etteantud vormis korrektses eesti keeles, kasutades infotehnoloogiavahendeid — aruanne

4. Tutvub praktikakorraldust reguleerivate dokumentidega

5. Pistitab endale koos juhendajaga isikliku praktikaiilesande

6. Osaleb aktiivselt praktikakoha leidmises

7. Iseseisva toona koostab ja vormistab praktikaaruande

8. Valmistub ette ja osaleb praktika kaitsmise seminaril

Hindamisiilesannete tiitmine toimub “Praktilised t66d” tilesanne/harjutus sooritamisel

Hindamisiilesannete tiaitmine toimub “Praktilised t66d” tilesanne/harjutus sooritamisel.

Opilane selgitab meeskonnatdd tulemusena suuliselt kultuurilisi erinevusi suhtlemisel, probleemsituatsioonide lahendusi ja
veaolukordade tekke

pohjuseid. Suhtleb kaastootajatega vastastikust lugupidamist tilesnaitaval viisil.

Loimitud teemad

Mooduli hindamine

Mitteeristav hindamine

Mooduli kokkuvétva
hinde kujunemine

Opilane on saavutanud kaik viljundid livendile, st et dpilane on sooritanud praktikaperioodi kogu ulatuses ja praktika
tulemused vastavalt hindamiskriteeriumitele,

sh esitanud koik praktikakorralduslikud dokumendid, saanud positiivse hinnangu praktikajuhendajalt, esitanud eneseanaliiiisi ja
andnud hinnangu praktika kohta

sh lavend

“A” saamise tingimus: Opilane on saavutanud kaik viljundid livendile, st et dpilane on sooritanud praktikaperioodi kogu
ulatuses ja praktika tulemused vastavalt hindamiskriteeriumitele,

sh esitanud koik praktikakorralduslikud dokumendid, saanud positiivse hinnangu praktikajuhendajalt, esitanud eneseanaliiiisi ja
andnud hinnangu praktika kohta

Oppematerjalid

Praktikajuhendaja poolt koostatud abimaterjalid.
Kirjalike to6de vormistamise juhend.




Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Opetajad

7 Sissejuhatus ehituserialade dpingutesse | 5 Margus Masing,

Nouded mooduli

alustamiseks Puuduvad

Opetusega taotletakse, et dpilane omandab iilevaate ehitamise iildistest pshimatetest, ehituskonstruktsioonidest ja nende

Mooduli eesmirk ehitamisel kasutatavate ehitusmaterjalide ja to6vahendite liigitusest, ta orienteerub energiatohusa ehitamise-, tootervishoiu- ja
tooohutusnduetes ning omandab esmaabi andmise oskused.
Auditoorne dpe Iseseisev 6pe
110 tundi 20 tundi
Opiviljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine

« selgitab ehituse oskustooliste iilesandeid ja
vastutust erinevate t66l6ikude sujuva toimimise
korraldamisel ehitusprotsessis

« selgitab erialaste teabeallikate pohjal ndudeid eri
liiki ehitistele, nende ehitamisele ja kasutamisele
« koostab teabeallikate pohjal iilevaate
ehitusprotsessist ja toode jarjestusest (ehitustoode
ettevalmistamisest kuni ehitise valmimiseni)

1. moistab ehitamise tldisi pShimotteid ning
erinevate spetsialistide tilesandeid ja vastutust
ehitusprotsessis

Mitteeristav hindamine

« defineerib ja seostab erinevate teabeallikate
pohjal moisteid ja termineid: ehitis, rajatis, hoone,
tehnosiisteem, ehitusprojekt, ehitamine,
umberehitamine, rekonstrueerimine, lammutamine,
ehitise korrashoid ehitusmaterjal, ehitusplats,
ehitusteatis ja ehitusluba, kasutusteatis ja
kasutusluba, ehituskonstruktsioon, kande-, katte- ja

piirdetarind
2. omab iilevaadet ehituskonstruktsioonidest ja « oskab kasutada ehitusprojekti ja erinevaid . . . .
N . . L e Mitteeristav hindamine
nende rajamisel kasutatavatest ehitusmaterjalidest | elektroonilisi registreid to6ks vajaliku info
leidmiseks

« iseloomustab hoone p&hiosasid (vundament,
seinad, avatiited, vahelaed, katus) lahtuvalt nende
tilesandest, viljendudes selgelt ja kontekstikohaselt
« selgitab erialaste teabeallikate pohjal ehitiste
kande-, katte- ja piirdetarindite erinevusi,
viljendudes selgelt ja kontekstikohaselt

« selgitab erinevate teabeallikate pohjal hoone sise-




ja vilispindade l15ppviimistlusele esitatavaid
kvaliteedinoudeid

« annab tlevaate ehitusmaterjalide (Kivi-, puit-,
metall-, puiste- ja viimistlusmaterjalid,
kinnitusvahendid ja abimaterjalid) liigitusest ning
vordleb nende fiitisikalistest omadustest lahtuvaid
kasutusvoimalusi ehitustoodel

« selgitab fiitisikalistest omadustest lahtudes
erinevate isolatsioonimaterjalide (hiidro-, heli- ja
soojusisolatsioon) otstarvet konstruktsioonide
ehitamisel

« selgitab erinevate ehitus- ja viimistlusmaterjalide
kasutusala kande-, katte- ja piirdetarindite
ehitamisel, arvestades materjalide fiitisikalisi ja
keemilisi omadusi

3. tunneb ehitustoodel kasutatavaid t66- ja
abivahendeid (sh masinad, mehhanismid), nende
valikupohimatteid ja toospetsiifikat

« iseloomustab kandvate ja mittekandvate
konstruktsioonide ehitamisel ja viimistlemisel
kasutatavaid t66- ja abivahendeid (sh
kasitooriistad, masinad ja mehhanismid), nende
valikupohimaotteid ja toospetsiifikat

« liigitab konstruktsioonide ehitamisel kasutatavad
vaikemehhanisme vastavalt tootamise pohimaottele
(elektri, surudhu voi vedeliku surve mojul
tootavad) ja selgitab tooohutusnoudeid nende
kasutamisel

Mitteeristav hindamine

4. oskab kasutada tooks vajaliku teabe leidmiseks
digitehnoloogiat ja erinevaid t66d reguleerivaid
dokumente

* leiab iseseisvalt vajalikku teavet
oppekorraldusega seonduva kohta eriala
oppekavast ning info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiapdohistest
opikeskkondadest

* leiab iseseisvalt teavet edasioppimise, tdiendus-
ja imberoppe voimaluste kohta, kasutades
erinevaid eesti- ja voorkeelseid teabeallikaid

« iseloomustab ehituse valdkonna oskustooliste
kutseid, kasutades kutsestandardite registrit

Mitteeristav hindamine

5. moistab energiatohusa ehitamise ja
keskkonnasaastliku toimimise pohimatteid ja

* selgitab etteantud tooiilesande pohjal erinevate
keskkonnatingimuste maju hoone siseviimistlusele

Mitteeristav hindamine




nende rakendamisvdimalusi erialases toos

ja vilispiiretele

« selgitab teabeallikate pohjal energiatohususalaste
ildmaistete (energiaklass, energiamargis,
standardhoone, madalenergiahoone, passiivmaja,
liginullenergia hoone) sisulist tahendust

« iseloomustab soojusfiitisika seadusparasustele
tuginedes hoonete soojapidavust maojutavaid
tegureid (soojustuskihi paksus ja
paigalduskvaliteet, niiskus, kiilmasillad,
materjalide valik, kommunikatsiooniavad ja
labiviigud, inimtegevuse maju jne)

« toob naiteid tookultuuri maojust ehituse
kvaliteedile, viljendudes selgelt ja
kontekstikohaselt

« analiitisib enda kiitumisharjumusi ja nende moju
energiatarbimisele hoonete ekspluateerimisel

« iseloomustab ehitustoodel tekkivaid jaatmeid ja
nende tekke viltimise ning jadtmete
keskkonnaohutu karvaldamine vaimalusi,
kasutades erialaseid teabeallikaid

6. moistab tootervishoiu ja tooohutuse olulisust
ehitustoodel ja oskab anda esmaabi

« selgitab teabeallikate pohjal ehitusplatsile
kehtestatud tldisi tootervishoiu- ja
tooohutusnoudeid

« iseloomustab riske tootaja tervisele ehitustoodel
erinevate tooiilesannete taitmisel, sh tootamisel
vilitingimustes

« selgitab tooohutusnoudeid tellingutel ja
toolavadel tootamisel, ldhtudes etteantud
tooiilesandest

« selgitab onnetusolukorra hindamise,
onnetusolukorras tegutsemise (sh paanikaga
toimetulek) ja hadaabi kutsumise tildpohimaotteid,
ldhtudes esmaabi andmise tldistest pohimotetest
« selgitab kannatanu seisundi hindamise
(sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud
ohud) ja kannatanule vilitingimustes abiandmise
isedarasusi sh esmaabi andja enda ohutuse

Mitteeristav hindamine




tagamisega seonduvat, lahtudes esmaabi tildistest
pohimatetest

+ demonstreerib nouetekohaselt esmaabivatteid
kannatanu abistamisel (luumurdude fikseerimine,
verejooksu peatamine, Sokis kannatanu abistamine,
elustamisvotted)

Mooduli jagunemine

Ehituse iildised
pohimotted ja
ehitusmaterjalid
Auditoorne dpe 20
Iseseisev ope 5

Alateemad

Ehitise iildised pohimatted
Erinevate oskustooliste tilesanded
Nouded eri liiki ehitistele

Seos opiviljundiga
moistab ehitamise tldisi
pohimotteid ning erinevate
spetsialistide tilesandeid ja
vastutust ehitusprotsessis

Iseseisev too

Koostab iilevaate ehitusprotsessist ja toode jarjestusest (ehitustoode ettevalmistamisest kuni ehitise valmimiseni)

Hindamine

Mitteeristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

Opilane on omandanud kaik mooduli dpiviljundid vihemalt ldvendi tasemel ja sooritanud praktilised iilesanded(jargides
tookeskkonnaohutuse ja- tervishoiu ndudeid) ,sh. iseseisva t66, nduetekohaselt ja digeaegselt(jooksva semestri jooksul).

Opiviljundid peavad olema sooritatud vihemalt livendi tasemel.

sh hindekriteeriumid

“A” saamise tingimus: Opilane on omandanud kdik mooduli dpiviljundid vihemalt livendi tasemel ja sooritanud praktilised
tilesanded(jargides tookeskkonnaohutuse ja- tervishoiu ndudeid) ,sh. iseseisva t66, nduetekohaselt ja digeaegselt(jooksva

semestri jooksul). Opiviljundid peavad olema sooritatud vihemalt livendi tasemel.

Ehituses kasutatavad
masinad ja mehhanismid
Auditoorne dpe 18
Iseseisev ope 3

Alateemad

Ehitustoodel kasutatavaid t66- ja abivahendeid (sh masinad, mehhanismid)
Kasitooriistad

Tooriistade valikupdhimatted ja toospetsiifika

Ehitusmaterjalide objektisisene teisaldamine

Tooohutusnouded

Seos épiviljundiga
tunneb ehitustoodel
kasutatavaid to6- ja
abivahendeid (sh masinad,
mehhanismid), nende
valikupdhimatteid ja
toospetsiifikat

Hindamine

Mitteeristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

Mooduli hinne arvestatud kujuneb kui dppija on saavutanud opivaljundid lavendi tasemel, sh sooritanud koik

hindamisiilesanded ja iseseisvad t66d

sh hindekriteeriumid

“A” saamise tingimus: Mooduli hinne arvestatud kujuneb kui dppija on saavutanud opivaljundid lavendi tasemel, sh sooritanud

koik hindamisiilesanded ja iseseisvad t66d

Ehitusmaterjalid ja
konstruktsioonid
Auditoorne ope 18

Alateemad
Ehituserialased moisted ja terminid
Erinevad ehitusmaterjalid

Seos opiviljundiga
omab tlevaadet
ehituskonstruktsioonidest




Iseseisev ope 3

Ehitusmaterjalide fiiisikalised ja keemilised omadused
Loppviimistlusele esitatavaid kvaliteedinoudeid

ja nende rajamisel
kasutatavatest
ehitusmaterjalidest

Hindamine

Mitteeristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

Opilane on omandanud kaik mooduli dpiviljundid vihemalt livendi tasemel ja sooritanud praktilised iilesanded(jargides
tookeskkonnaohutuse ja- tervishoiu ndudeid) ,sh. iseseisva t66, nduetekohaselt ja digeaegselt(jooksva semestri jooksul).

Opiviljundid peavad olema sooritatud vihemalt livendi tasemel.

sh hindekriteeriumid

“A” saamise tingimus: Opilane on omandanud kdik mooduli dpiviljundid vahemalt livendi tasemel ja sooritanud praktilised
iilesanded(jargides tookeskkonnaohutuse ja- tervishoiu noudeid) ,sh. iseseisva t66, nouetekohaselt ja digeaegselt(jooksva

semestri jooksul). Opiviljundid peavad olema sooritatud vihemalt livendi tasemel.

Energiatohus ehitamine (

tehnoloogiapéadevus )
Auditoorne ope 18
Iseseisev ope 3

Alateemad

Tookultuur ja selle moju kvaliteedile

Keskkonnatingimuste maju erinevale viimistlusele

Energiaklass ja energimérgis

Standardhoone, madalenergiahoone, passiivmaja, liginullenergia hoone
Hoonete soojapidavus

Sadastlik energiatarbimine

Jaatmed ja nende keskkonnaohutu karvaldamine

Seos opiviljundiga
moistab energiatohusa
ehitamise ja
keskkonnasaastliku
toimimise pohimatteid ja
nende
rakendamisvoimalusi
erialases t66s

Iseseisev too

Arvuta enda CO2-jalajalg ja kuidas oleks voimalik seda viahenada (
https://ragnsells.ee/kuukiri/kliimakalkulaator-arvuta-enda-co2-jalajalg-5-minutiga/ )

Hindamine

Mitteeristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

Mooduli hinne arvestatud kujuneb kui dppija on saavutanud opivaljundid lavendi tasemel, sh sooritanud koik

hindamisiilesanded ja iseseisvad t66d

sh hindekriteeriumid

“A” saamise tingimus: Mooduli hinne arvestatud kujuneb kui dppija on saavutanud dpivaljundid lavendi tasemel, sh sooritanud

koik hindamisiilesanded ja iseseisvad t66d

Kutsehariduse siisteem ja
standardid ( eesti keel,
voorkeel, digipdadevus )
Auditoorne ope 18
Iseseisev ope 3

Alateemad

Oppimise eesmirgid, taiendus -ja edasidppimine

Info leidmine eesti -ja voorkeelsetest infoallikatest

Kutsestandardid ( tasemed ), EKR 4 tase oppekavad ja kompetentsid
Oskustooliste kutsed

Opilase enda tulevase kutse iilevaade

Seos épiviljundiga
oskab kasutada tooks
vajaliku teabe leidmiseks
digitehnoloogiat ja
erinevaid t6od
reguleerivaid dokumente

Hindamine

Mitteeristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

Mooduli hinne arvestatud kujuneb kui dppija on saavutanud opivaljundid lavendi tasemel, sh sooritanud koik

hindamisiilesanded ja iseseisvad t66d

sh hindekriteeriumid

“A” saamise tingimus: Mooduli hinne arvestatud kujuneb kui dppija on saavutanud opivaljundid lavendi tasemel, sh sooritanud

koik hindamisiilesanded ja iseseisvad t66d




Tootervishoid ja
téoohutus
Auditoorne ope 18
Iseseisev ope 3

Alateemad

Esmaabi - kuidas kaituda onnetuse korral

Tootervishoid ja tooohutusnouded

Riskid erinevate ehitus tooiilesannete taitmisel ( s.h valitingimustes )
Tootamine tellingutel ja toolavadel

Seos opiviljundiga
moistab tootervishoiu ja
tooohutuse olulisust
ehitustoodel ja oskab anda
esmaabi

Hindamine

Mitteeristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

Opilane on omandanud kaik mooduli dpiviljundid vihemalt livendi tasemel ja sooritanud praktilised iilesanded(jargides
tookeskkonnaohutuse ja- tervishoiu ndudeid) ,sh. iseseisva to6, nduetekohaselt ja digeaegselt(jooksva semestri jooksul).
Opivéljundid peavad olema sooritatud vahemalt ldvendi tasemel.

sh hindekriteeriumid

“A” saamise tingimus: Opilane on omandanud kdik mooduli &piviljundid vahemalt livendi tasemel ja sooritanud praktilised
tilesanded(jéargides tookeskkonnaohutuse ja- tervishoiu ndudeid) ,sh. iseseisva t66, nduetekohaselt ja digeaegselt(jooksva
semestri jooksul). Opiviljundid peavad olema sooritatud vihemalt lavendi tasemel.

Oppemeetodid

Praktiline to6
Iseseisev t6o
Opimapi koostamine
Eneseanaliiiis
Oppekaiik

Hindamismeetodid

1. Kirjalik esitlus “Nimeta millised ilmastikutingimused mojutavad hoone vilispiirdeid”

2.Selgita soojuse levimist ja kadu erinevates keskkondades vastavalt etteantud tilesandele - esitlus kirjalik

3.Millised on energiatohusalased tildmaisted - esitlus Kirjalik

4 .kirjelda hoonete soojapidavust mojutavaid tegureid ldhtuvalt soojusfiiiisikast - esitlus Kirjalik

1. Teeb meeskonnatoona teabeallikate pohjal tilevaate ehitusprotsessil osalejate vastutusest, teab ehitusplatsile kehtestatud iildisi
tootervishoiu

ja tooohutusndudeid ning analiiiisib riske tootaja tervisele ehitustoode teostamisel

- esitlus kirjalik,suuliselt

2. nimetab isikukaitsevahendeid, demonstreerib esmaabivatteid ja selgitab oma tegevust dnnetusjuhtumi korral kivi- ja
betoonkonstruktsioonide

ehitamisel - esitlus kirjalik,suuline ja praktiline tilesanne

3. loendab ehitustoodel kasutatavate kemikaalide ja teiste ainete tervistkahjustavast mojust ja seostest kutsehaigestumisega -
esitlus kirjalik

Kirjalik t66-kombineerituna praktiliste harjutustega ehitamise pohimatetest, nouetest(RYL 2010) konstruktsioonidest
ja-materjalide liigitustest,omadustest ning kasutuskohtadest

Opilane esitab elektroonilise esitluse, mis sisaldab jargmist:

1. kirjalik iilevaade oppe-ja rakenduskava moodulite opivaljunditest,mahtudes, paiknemisest kursuste kaupa ning analiiisitud
ennast oppijana(sh.oppekorraldusest)

2. kirjalik kokkuvote kutsestandardis sisalduvatest tooosadest ning kohustuslikest kompetensidest (Miiiirsepp, tase 4 esmane




kutse; Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4 esmane kutse)
3. kirjalik kokkuvote oppekaigust ehitusettevottesse - oma tulevikuvaade kivi-ja betoonkonstruktsioonide ehitajana ettevottes.
Ettevalmistamisel ja kirjalikus esitamisel on kasutatud IT vahendeid ja viljendatud korrektses eesti keeles

Laimitud teemad

Eesti keel
Tehnoloogiapadevus
Geograafia

Mooduli hindamine

Mitteeristav hindamine

Mooduli kokkuvétva
hinde kujunemine

Opilane on omandanud kaik mooduli dpiviljundid vihemalt livendi tasemel ja sooritanud praktilised iilesanded(jargides
tookeskkonnaohutuse ja- tervishoiu noudeid) ,sh. iseseisva to6, nouetekohaselt ja digeaegselt(jooksva semestri jooksul).
Opiviljundid peavad olema sooritatud viahemalt lavendi tasemel.

sh lavend

“A” saamise tingimus: Opilane on omandanud kdik mooduli dpiviljundid vihemalt livendi tasemel ja sooritanud praktilised
tilesanded(jargides tookeskkonnaohutuse ja- tervishoiu ndudeid) ,sh. iseseisva t66, nduetekohaselt ja digeaegselt(jooksva
semestri jooksul). Opiviljundid peavad olema sooritatud vihemalt lavendi tasemel.

Oppematerjalid

« Kutsestandard- Miitirsepp, tase 4 esmane kutse

« Kutsestandard- Betoonkonstruktsioonide ehitaja,tase 4 esmane kutse

« Oppekava- Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja

« Oppekorralduseeskiri

* Tarindi RYL 2010: ehitustoode kvaliteedi iildnduded.

« Ehitustéode ohutusjuhendid - Hannu Koski ja Tarja Makela, soome keelest tdlkinud Anne Perema (ET-Infokeskus
2006)Hoone kande- ja piirdetarindid / Rakennustietosaétio RTS, Rakennustieto OY, Eesti Ehitusteabe Fond ; [tolkija Tiina
Nuuter] llImumisandmed Tallinn: ET INFOKeskus, 2012 ([Saku] : Media Zone)




Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Opetajad

8 Viikeplokkmiiiiritiste ladumine 15 Margus Masing,

Nouded mooduli

i Léabitud moodul “Sissejuhatus ehituserialade dpingutesse”
alustamiseks

Opetusega taotletakse, et dpilane laob kvaliteedinduetele vastavalt erinevatest viikeplokkidest miiiiritisi, jirgides toode

Mooduli eesmark tehnoloogiat, energiatdhusa ehitamise pohimatteid, tootervishoiu- ja toéohutusnoudeid.

Opiviljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine

Opilane:

* iseloomustab miiiritoodel kasutatavaid
viikeplokke (betoon-, poorbetoon- ja
kergkruus-véikeplokid) nende omadusi ja
kasutusvoimalusi ehitustoodel, kasutades erialaseid
teabeallikaid

« selgitab teabeallikate pohjal mérdi-, betoon- ja
kuivsegude kasutusvoimalusi viikeplokkmiiiiritiste
ladumisel

« selgitab metallmaterjalide (tala, ferm,
armatuurkarkass) kasutusvoimalusi
viikeplokkmiiiiritiste ehitamisel

« selgitab etteantud projektilt/toojooniselt vilja

1. omab iilevaadet viikeplokkidest miiiiritiste vaikeplokkmiiiiritise ladumiseks vajaliku
ehitamise tehnoloogiast sh materjalidest, t66- ja informatsiooni (miiiritise modtmed, projekteeritud | Mitteeristav hindamine
abivahendistest korgus, asukoht, kasutatavad materjalid, jms)

« valib projekti/toojoonise pohjal sobivad
materjalid, arvestades materjalide tootja juhiseid
ning arvutab vajamineva materjali koguse,
rakendades pindala, ruumala ja protsentarvutuse
eeskirju, hindab tulemuste toesust

« korraldab enne t66 alustamist t661digu piires oma
tookoha lahtuvalt kavandatud tehnoloogiast,
tagades tooks vajaliku elektri ja vee, materjalide
ladustuspindade ning kaiguteede olemasolu,
arvestades ohutusnoudeid

* enne t66 alustamist katab kinni kaitsmist ja
sailitamist vajavad objektid, kasutades sobilikke
materjale ja toovotteid




« teeb vajalikud moddistus ja marketood, lahtudes
projektist/toojoonisest ja kasutades sobivaid
toovahendeid ja -votteid

« kaevab lintvundamendi rajamiseks etteantud
korgusmargini kaeviku ning teeb liiv- ja/vai
killustikaluse, lahtudes ehitusprojektist ja
kasutades asjakohaseid toovahendeid

« paigaldab aluse tegemisel ajutise drenaazi,
kasutades sobivaid materjale ja téovahendeid

* laob viikeplokkidest vundamendi léhtudes
toojoonisest ja toode tehnoloogiast

+ paigaldab hoone vundamendile enne miiiiritise
ladumist to6joonise jargi horisontaalse
htidroisolatsiooni, arvestades tootja
paigaldusjuhendit ja isolatsioonimaterjalide
paigaldamisele kehtestatud noudeid

« laob projekti voi téojoonise ja tootjapoolsete
paigaldusjuhendite jargi betoon-, poorbetoon-,
kergkruus- vaikeplokkidest miiiiritise, kasutades
sobilikke tooriistu ja arvestades ladumise
tehnoloogiat

* laob juhendamisel vajumis- ja
temperatuurivuugid, ldhtudes etteantud
toojoonisest ja/voi tootja paigaldusjuhendist

« sarrustab ladumisel miiiiritise, jargides toojoonist
ning tootja paigaldusjuhendit

« laob erinevatest viikeplokkidest avadega seina
osi ja sildab avasid, kasutades teras- ja
monoliitbetoonsilluseid ning sillus- ja
sarrusplokke, jargides projekti vai toojoonist ja
toode tehnoloogiat

« vuugib vajadusel miiiiritise, arvestades
ilmastikuolusid ja materjalide eripara, kasutades
vuugi mootmete ja profiiliga sobivat vuukrauda
« paigaldab juhendamisel erinevad monteeritavad
sillused ja talad, kasutades erinevaid
tostemehhanisme ja paigaldamise tehnoloogiaid




ning jargides projekti voi téojoonist ja
tooohutusndudeid

* paigaldab miiiritisse ankrud ja iihendab
vaikeplokkmiiiiritise kandvate seintega, jargides
toode tehnoloogiat ja arvestades seinte
kattematerjali (soojustus-, viimistlusmaterjalid)
eripara

* paigaldab miiiiritisele vertikaalse
htidroisolatsiooni kihi, jargides to6joonist ning
tootja paigaldusjuhendit ja isolatsioonimaterjalide
paigaldamisele kehtestatud ndudeid

« teeb kohtbetoneerimistoid oma t6615igu piires (nt
soklivoo, sillused, oonesplokid, tilemine
tasandusvoo) arvestades toode tehnoloogiat, sh
betooni tardumise ja kivinemise aega

« selgitab etteantud projektilt/toojooniselt mitiritise
isoleerimiseks vajaliku informatsiooni ja arvutab
toojoonise pohjal etteantud konstruktsioonile
vajaliku isolatsioonimaterjali koguse, kasutades
tilesande lahendamisel matemaatika seadusparasusi
* paigaldab miiiiritisele soojustus-, tuuletokke- ja
heliisolatsioonimaterjalid, jargides projekti/
toojoonist ja materjalide tootja paigaldusjuhendit

« kaitseb laotavat viikeplokkmiidiritist muutuvate
ilmastikutingimuste vai teiste viliste mojutuste
eest (katmine, toestamine jne), kasutades sobivaid
materjale ja toovahendeid

« jargib toovahendite kasutamisel etteantud
juhendeid, sh ohutusjuhendeid

« kasutab nouetekohaselt vajalikke abi- ja
isikukaitsevahendeid ning ergonoomilisi ja ohutuid
toovatteid

« jargib tookoha ettevalmistamisel, t66 ajal ja
tookoha korrastamisel tootervishoiu- ja
tooohutuse- noudeid valtimaks to6onnetusi
ehitusobjektil, arvestab teiste inimeste ja
keskkonnaga enda iimber




« jargib vaikeplokkmiitiritiste ladumisel tekkivate
jaatmete utiliseerimisel jaatmekaitluseeskirjades
olevaid noudeid

« analiitisib koos juhendajaga erinevate
tooiilesannetega toimetulekut vaikeplokkidest
vundamendi ja midritiste ladumisel ning hindab
arendamist vajavaid aspekte

* koostab kokkuvatte analitiiisi tulemustest ja
vormistab selle korrektses eesti keeles, kasutades
infotehnoloogiavahendeid ja erialast
terminoloogiat

2. laob viikeplokkidest tasapinnalise miiiiritise, sh
vajumis- ja temperatuurivuugid vastavalt etteantud
toojoonisele

Opilane:

* iseloomustab miiiritoodel kasutatavaid
viikeplokke (betoon-, poorbetoon- ja
kergkruus-véikeplokid) nende omadusi ja
kasutusvoimalusi ehitustoodel, kasutades erialaseid
teabeallikaid

« selgitab teabeallikate pohjal mérdi-, betoon- ja
kuivsegude kasutusvoimalusi vaikeplokkmiitiritiste
ladumisel

« selgitab metallmaterjalide (tala, ferm,
armatuurkarkass) kasutusvoimalusi
viikeplokkmiiiiritiste ehitamisel

« selgitab etteantud projektilt/toojooniselt vilja
viikeplokkmiiiiritise ladumiseks vajaliku
informatsiooni (miiiiritise mdotmed, projekteeritud
korgus, asukoht, kasutatavad materjalid, jms)

« valib projekti/toojoonise pshjal sobivad
materjalid, arvestades materjalide tootja juhiseid
ning arvutab vajamineva materjali koguse,
rakendades pindala, ruumala ja protsentarvutuse
eeskirju, hindab tulemuste tdesust

« korraldab enne t66 alustamist t6615igu piires oma
tookoha lahtuvalt kavandatud tehnoloogiast,
tagades tooks vajaliku elektri ja vee, materjalide
ladustuspindade ning kaiguteede olemasolu,
arvestades ohutusnoudeid
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* enne t66 alustamist katab Kinni kaitsmist ja
sailitamist vajavad objektid, kasutades sobilikke
materjale ja toovotteid

« teeb vajalikud maodistus ja marketood, lahtudes
projektist/toojoonisest ja kasutades sobivaid
toovahendeid ja -votteid

« kaevab lintvundamendi rajamiseks etteantud
korgusmargini kaeviku ning teeb liiv- ja/voi
killustikaluse, lahtudes ehitusprojektist ja
kasutades asjakohaseid toovahendeid

« paigaldab aluse tegemisel ajutise drenaazi,
kasutades sobivaid materjale ja toovahendeid

« laob viikeplokkidest vundamendi lahtudes
toojoonisest ja toode tehnoloogiast

* paigaldab hoone vundamendile enne miiiiritise
ladumist to6joonise jargi horisontaalse
hiidroisolatsiooni, arvestades tootja
paigaldusjuhendit ja isolatsioonimaterjalide
paigaldamisele kehtestatud ndudeid

« laob projekti voi tocjoonise ja tootjapoolsete
paigaldusjuhendite jargi betoon-, poorbetoon-,
kergkruus- vaikeplokkidest miiiiritise, kasutades
sobilikke tooriistu ja arvestades ladumise
tehnoloogiat

* laob juhendamisel vajumis- ja
temperatuurivuugid, lahtudes etteantud
toojoonisest ja/voi tootja paigaldusjuhendist

« sarrustab ladumisel miidiritise, jargides toojoonist
ning tootja paigaldusjuhendit

« laob erinevatest viikeplokkidest avadega seina
osi ja sildab avasid, kasutades teras- ja
monoliitbetoonsilluseid ning sillus- ja
sarrusplokke, jargides projekti vai toojoonist ja
toode tehnoloogiat

* vuugib vajadusel miiiiritise, arvestades
ilmastikuolusid ja materjalide eripara, kasutades
vuugi moodtmete ja profiiliga sobivat vuukrauda




« paigaldab juhendamisel erinevad monteeritavad
sillused ja talad, kasutades erinevaid
tostemehhanisme ja paigaldamise tehnoloogiaid
ning jargides projekti voi toojoonist ja
téoohutusnoudeid

* paigaldab miiiiritisse ankrud ja tihendab
vaikeplokkmiiiiritise kandvate seintega, jargides
toode tehnoloogiat ja arvestades seinte
kattematerjali (soojustus-, viimistlusmaterjalid)
eripara

« paigaldab miiiritisele vertikaalse
hidroisolatsiooni kihi, jargides t66joonist ning
tootja paigaldusjuhendit ja isolatsioonimaterjalide
paigaldamisele kehtestatud noudeid

« teeb kohtbetoneerimistoid oma t66l6igu piires (nt
soklivoo, sillused, donesplokid, tilemine
tasandusvoo) arvestades toode tehnoloogiat, sh
betooni tardumise ja Kivinemise aega

« selgitab etteantud projektilt/tojooniselt mitiritise
isoleerimiseks vajaliku informatsiooni ja arvutab
toojoonise pohjal etteantud konstruktsioonile
vajaliku isolatsioonimaterjali koguse, kasutades
tilesande lahendamisel matemaatika seadusparasusi
* paigaldab miiiritisele soojustus-, tuuletokke- ja
heliisolatsioonimaterjalid, jargides projekti/
toojoonist ja materjalide tootja paigaldusjuhendit

* kaitseb laotavat vaikeplokkmiiiiritist muutuvate
ilmastikutingimuste vai teiste viliste mojutuste
eest (katmine, toestamine jne), kasutades sobivaid
materjale ja toovahendeid

« jargib toovahendite kasutamisel etteantud
juhendeid, sh ohutusjuhendeid

« kasutab nouetekohaselt vajalikke abi- ja
isikukaitsevahendeid ning ergonoomilisi ja ohutuid
toovaotteid

« jargib tookoha ettevalmistamisel, t66 ajal ja
tookoha korrastamisel tootervishoiu- ja




tooohutuse- noudeid viltimaks t6oonnetusi
ehitusobjektil, arvestab teiste inimeste ja
keskkonnaga enda iimber

« jargib vaikeplokkmiiiiritiste ladumisel tekkivate
jadtmete utiliseerimisel jaatmekaitluseeskirjades
olevaid noudeid

« analiitisib koos juhendajaga erinevate
tootilesannetega toimetulekut vaikeplokkidest
vundamendi ja muiiritiste ladumisel ning hindab
arendamist vajavaid aspekte

« koostab kokkuvatte analtiiisi tulemustest ja
vormistab selle korrektses eesti keeles, kasutades
infotehnoloogiavahendeid ja erialast
terminoloogiat

3. laob ja sarrustab juhendamisel projekti voi
toojoonise jargi keerukamaid vaikeplokkmiitiritise
konstruktsioone ja sildab avasid jargides toode
tehnoloogiat

Opilane:

« iseloomustab miiiiritoodel kasutatavaid
vaikeplokke (betoon-, poorbetoon- ja
kergkruus-véikeplokid) nende omadusi ja
kasutusvoimalusi ehitustoodel, kasutades erialaseid
teabeallikaid

« selgitab teabeallikate pohjal mordi-, betoon- ja
kuivsegude kasutusvoimalusi viikeplokkmiiiiritiste
ladumisel

« selgitab metallmaterjalide (tala, ferm,
armatuurkarkass) kasutusvaimalusi
viikeplokkmiiiiritiste ehitamisel

« selgitab etteantud projektilt/toojooniselt vilja
viikeplokkmiiiiritise ladumiseks vajaliku
informatsiooni (miiiritise modtmed, projekteeritud
korgus, asukoht, kasutatavad materjalid, jms)

« valib projekti/toojoonise pohjal sobivad
materjalid, arvestades materjalide tootja juhiseid
ning arvutab vajamineva materjali koguse,
rakendades pindala, ruumala ja protsentarvutuse
eeskirju, hindab tulemuste tdesust

« korraldab enne t66 alustamist t6616igu piires oma
tookoha lahtuvalt kavandatud tehnoloogiast,
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tagades tooks vajaliku elektri ja vee, materjalide
ladustuspindade ning kaiguteede olemasolu,
arvestades ohutusnoudeid

* enne t66 alustamist katab kinni kaitsmist ja
sdilitamist vajavad objektid, kasutades sobilikke
materjale ja toovotteid

« teeb vajalikud moddistus ja marketood, lahtudes
projektist/toojoonisest ja kasutades sobivaid
toovahendeid ja -votteid

« kaevab lintvundamendi rajamiseks etteantud
korgusmargini kaeviku ning teeb liiv- ja/vai
killustikaluse, lahtudes ehitusprojektist ja
kasutades asjakohaseid toovahendeid

« paigaldab aluse tegemisel ajutise drenaazi,
kasutades sobivaid materjale ja téovahendeid

* laob viikeplokkidest vundamendi léhtudes
téojoonisest ja toode tehnoloogiast

« paigaldab hoone vundamendile enne miiiiritise
ladumist to6joonise jargi horisontaalse
htidroisolatsiooni, arvestades tootja
paigaldusjuhendit ja isolatsioonimaterjalide
paigaldamisele kehtestatud noudeid

« laob projekti vai toojoonise ja tootjapoolsete
paigaldusjuhendite jargi betoon-, poorbetoon-,
kergkruus- vaikeplokkidest miiiiritise, kasutades
sobilikke tooriistu ja arvestades ladumise
tehnoloogiat

* laob juhendamisel vajumis- ja
temperatuurivuugid, ldhtudes etteantud
téojoonisest ja/voi tootja paigaldusjuhendist

« sarrustab ladumisel miiiiritise, jargides toojoonist
ning tootja paigaldusjuhendit

« laob erinevatest vaikeplokkidest avadega seina
osi ja sildab avasid, kasutades teras- ja
monoliitbetoonsilluseid ning sillus- ja
sarrusplokke, jargides projekti vai toojoonist ja
toode tehnoloogiat




* vuugib vajadusel miiiiritise, arvestades
ilmastikuolusid ja materjalide eripara, kasutades
vuugi modtmete ja profiiliga sobivat vuukrauda

+ paigaldab juhendamisel erinevad monteeritavad
sillused ja talad, kasutades erinevaid
tostemehhanisme ja paigaldamise tehnoloogiaid
ning jargides projekti voi téojoonist ja
tooohutusndudeid

« paigaldab miiiritisse ankrud ja iihendab
vaikeplokkmiiiiritise kandvate seintega, jargides
toode tehnoloogiat ja arvestades seinte
kattematerjali (soojustus-, viimistlusmaterjalid)
eripara

« paigaldab miiiritisele vertikaalse
htidroisolatsiooni kihi, jargides to6joonist ning
tootja paigaldusjuhendit ja isolatsioonimaterjalide
paigaldamisele kehtestatud ndudeid

« teeb kohtbetoneerimistoid oma t6615igu piires (nt
soklivoo, sillused, oonesplokid, tilemine
tasandusvoo) arvestades toode tehnoloogiat, sh
betooni tardumise ja kivinemise aega

« selgitab etteantud projektilt/toojooniselt mitiritise
isoleerimiseks vajaliku informatsiooni ja arvutab
toojoonise pohjal etteantud konstruktsioonile
vajaliku isolatsioonimaterjali koguse, kasutades
tilesande lahendamisel matemaatika seadusparasusi
* paigaldab miiiiritisele soojustus-, tuuletokke- ja
heliisolatsioonimaterjalid, jargides projekti/
toojoonist ja materjalide tootja paigaldusjuhendit

« kaitseb laotavat viikeplokkmiiiiritist muutuvate
ilmastikutingimuste voi teiste valiste mojutuste
eest (katmine, toestamine jne), kasutades sobivaid
materjale ja toovahendeid

« jargib toovahendite kasutamisel etteantud
juhendeid, sh ohutusjuhendeid

« kasutab nouetekohaselt vajalikke abi- ja
isikukaitsevahendeid ning ergonoomilisi ja ohutuid




toovotteid

« jargib tookoha ettevalmistamisel, t66 ajal ja
tookoha korrastamisel tootervishoiu- ja
tooohutuse- noudeid viltimaks toodnnetusi
ehitusobjektil, arvestab teiste inimeste ja
keskkonnaga enda iimber

« jargib vaikeplokkmiitiritiste ladumisel tekkivate
jaatmete utiliseerimisel jaatmekaitluseeskirjades
olevaid noudeid

« analiitisib koos juhendajaga erinevate
tooiilesannetega toimetulekut vaikeplokkidest
vundamendi ja midritiste ladumisel ning hindab
arendamist vajavaid aspekte

« koostab kokkuvatte analtiiisi tulemustest ja
vormistab selle korrektses eesti keeles, kasutades
infotehnoloogiavahendeid ja erialast
terminoloogiat

4. tootab vaikeplokkmiiiritise ladumisel ja
vuukimisel ohutult ja keskkonda saastvalt,
ennetades voimalikke vigu

Opilane:

« iseloomustab miiiiritoodel kasutatavaid
vaikeplokke (betoon-, poorbetoon- ja
kergkruus-viikeplokid) nende omadusi ja
kasutusvoimalusi ehitustoodel, kasutades erialaseid
teabeallikaid

« selgitab teabeallikate pohjal mordi-, betoon- ja
kuivsegude kasutusvaimalusi viikeplokkmiiiiritiste
ladumisel

« selgitab metallmaterjalide (tala, ferm,
armatuurkarkass) kasutusvoimalusi
viikeplokkmiiiiritiste ehitamisel

« selgitab etteantud projektilt/toojooniselt vilja
vaikeplokkmiiiiritise ladumiseks vajaliku
informatsiooni (miitiritise mdotmed, projekteeritud
korgus, asukoht, kasutatavad materjalid, jms)

« valib projekti/to6joonise pdhjal sobivad
materjalid, arvestades materjalide tootja juhiseid
ning arvutab vajamineva materjali koguse,
rakendades pindala, ruumala ja protsentarvutuse
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eeskirju, hindab tulemuste tdesust

* korraldab enne t66 alustamist t6615igu piires oma
tookoha lahtuvalt kavandatud tehnoloogiast,
tagades tooks vajaliku elektri ja vee, materjalide
ladustuspindade ning kaiguteede olemasolu,
arvestades ohutusnoudeid

* enne t66 alustamist katab kinni kaitsmist ja
sailitamist vajavad objektid, kasutades sobilikke
materjale ja toovotteid

« teeb vajalikud maodistus ja marketood, ldhtudes
projektist/toojoonisest ja kasutades sobivaid
toovahendeid ja -votteid

« kaevab lintvundamendi rajamiseks etteantud
korgusmargini kaeviku ning teeb liiv- ja/voi
killustikaluse, lahtudes ehitusprojektist ja
kasutades asjakohaseid toovahendeid

« paigaldab aluse tegemisel ajutise drenaazi,
kasutades sobivaid materjale ja toovahendeid

« laob viikeplokkidest vundamendi lahtudes
toojoonisest ja toode tehnoloogiast

* paigaldab hoone vundamendile enne miiiiritise
ladumist to6joonise jargi horisontaalse
hiidroisolatsiooni, arvestades tootja
paigaldusjuhendit ja isolatsioonimaterjalide
paigaldamisele kehtestatud noudeid

« laob projekti voi tocjoonise ja tootjapoolsete
paigaldusjuhendite jargi betoon-, poorbetoon-,
kergkruus- vaikeplokkidest miiiiritise, kasutades
sobilikke tooriistu ja arvestades ladumise
tehnoloogiat

* laob juhendamisel vajumis- ja
temperatuurivuugid, lahtudes etteantud
toojoonisest ja/voi tootja paigaldusjuhendist

« sarrustab ladumisel miidiritise, jargides toojoonist
ning tootja paigaldusjuhendit

« laob erinevatest viikeplokkidest avadega seina
osi ja sildab avasid, kasutades teras- ja




monoliitbetoonsilluseid ning sillus- ja
sarrusplokke, jargides projekti vai toojoonist ja
t6ode tehnoloogiat

* vuugib vajadusel miiiiritise, arvestades
ilmastikuolusid ja materjalide eripara, kasutades
vuugi maotmete ja profiiliga sobivat vuukrauda

« paigaldab juhendamisel erinevad monteeritavad
sillused ja talad, kasutades erinevaid
tostemehhanisme ja paigaldamise tehnoloogiaid
ning jargides projekti voi toojoonist ja
tooohutusnoudeid

« paigaldab miiiritisse ankrud ja tihendab
vaikeplokkmiiiiritise kandvate seintega, jargides
toode tehnoloogiat ja arvestades seinte
kattematerjali (soojustus-, viimistlusmaterjalid)
eripara

« paigaldab miiiritisele vertikaalse
hidroisolatsiooni kihi, jargides t66joonist ning
tootja paigaldusjuhendit ja isolatsioonimaterjalide
paigaldamisele kehtestatud noudeid

« teeb kohtbetoneerimistoid oma to6ldigu piires (nt
soklivoo, sillused, oonesplokid, tilemine
tasandusvoo) arvestades toode tehnoloogiat, sh
betooni tardumise ja kKivinemise aega

« selgitab etteantud projektilt/toojooniselt miiiritise
isoleerimiseks vajaliku informatsiooni ja arvutab
toojoonise pohjal etteantud konstruktsioonile
vajaliku isolatsioonimaterjali koguse, kasutades
tilesande lahendamisel matemaatika seadusparasusi
« paigaldab miiiritisele soojustus-, tuuletokke- ja
heliisolatsioonimaterjalid, jargides projekti/
toojoonist ja materjalide tootja paigaldusjuhendit
* kaitseb laotavat viikeplokkmiiiritist muutuvate
ilmastikutingimuste vai teiste viliste mojutuste
eest (katmine, toestamine jne), kasutades sobivaid
materjale ja toovahendeid

» jargib toovahendite kasutamisel etteantud




juhendeid, sh ohutusjuhendeid

« kasutab nouetekohaselt vajalikke abi- ja
isikukaitsevahendeid ning ergonoomilisi ja ohutuid
toovotteid

« jargib tookoha ettevalmistamisel, t66 ajal ja
tookoha korrastamisel tootervishoiu- ja
tooohutuse- noudeid viltimaks to6onnetusi
ehitusobjektil, arvestab teiste inimeste ja
keskkonnaga enda iimber

« jargib vaikeplokkmiiiiritiste ladumisel tekkivate
jadtmete utiliseerimisel jaatmekaitluseeskirjades
olevaid noudeid

« analiitisib koos juhendajaga erinevate
tooiilesannetega toimetulekut vaikeplokkidest
vundamendi ja muiiritiste ladumisel ning hindab
arendamist vajavaid aspekte

« koostab kokkuvatte analiiiisi tulemustest ja
vormistab selle korrektses eesti keeles, kasutades
infotehnoloogiavahendeid ja erialast
terminoloogiat

5. analtiisib koos juhendajaga enda tegevust
vundamendi ja midritise ladumisel

Opilane:

* iseloomustab miiiiritoodel kasutatavaid
viikeplokke (betoon-, poorbetoon- ja
kergkruus-véikeplokid) nende omadusi ja
kasutusvoimalusi ehitustoodel, kasutades erialaseid
teabeallikaid

« selgitab teabeallikate pohjal mordi-, betoon- ja
kuivsegude kasutusvoimalusi viikeplokkmiiiiritiste
ladumisel

« selgitab metallmaterjalide (tala, ferm,
armatuurkarkass) kasutusvoimalusi
viikeplokkmiiiiritiste ehitamisel

« selgitab etteantud projektilt/toojooniselt vilja
viikeplokkmiiiiritise ladumiseks vajaliku
informatsiooni (miitiritise mootmed, projekteeritud
korgus, asukoht, kasutatavad materjalid, jms)

« valib projekti/toojoonise pohjal sobivad

Mitteeristav hindamine




materjalid, arvestades materjalide tootja juhiseid
ning arvutab vajamineva materjali koguse,
rakendades pindala, ruumala ja protsentarvutuse
eeskirju, hindab tulemuste tdesust

« korraldab enne t66 alustamist t661digu piires oma
tookoha lahtuvalt kavandatud tehnoloogiast,
tagades tooks vajaliku elektri ja vee, materjalide
ladustuspindade ning kaiguteede olemasolu,
arvestades ohutusnoudeid

* enne t66 alustamist katab kinni kaitsmist ja
sdilitamist vajavad objektid, kasutades sobilikke
materjale ja toovotteid

« teeb vajalikud moddistus ja marketood, lahtudes
projektist/toojoonisest ja kasutades sobivaid
toovahendeid ja -votteid

« kaevab lintvundamendi rajamiseks etteantud
korgusmargini kaeviku ning teeb liiv- ja/vai
killustikaluse, lahtudes ehitusprojektist ja
kasutades asjakohaseid toovahendeid

« paigaldab aluse tegemisel ajutise drenaazi,
kasutades sobivaid materjale ja toovahendeid

* laob viikeplokkidest vundamendi léhtudes
toojoonisest ja toode tehnoloogiast

« paigaldab hoone vundamendile enne miiiiritise
ladumist to6joonise jargi horisontaalse
htidroisolatsiooni, arvestades tootja
paigaldusjuhendit ja isolatsioonimaterjalide
paigaldamisele kehtestatud noudeid

« laob projekti vai toojoonise ja tootjapoolsete
paigaldusjuhendite jargi betoon-, poorbetoon-,
kergkruus- vaikeplokkidest miiiiritise, kasutades
sobilikke tooriistu ja arvestades ladumise
tehnoloogiat

* laob juhendamisel vajumis- ja
temperatuurivuugid, ldhtudes etteantud
téojoonisest ja/voi tootja paigaldusjuhendist

« sarrustab ladumisel miiiiritise, jargides toojoonist




ning tootja paigaldusjuhendit

« laob erinevatest viikeplokkidest avadega seina
osi ja sildab avasid, kasutades teras- ja
monoliitbetoonsilluseid ning sillus- ja
sarrusplokke, jargides projekti vai toojoonist ja
toode tehnoloogiat

* vuugib vajadusel miiiiritise, arvestades
ilmastikuolusid ja materjalide eripara, kasutades
vuugi modtmete ja profiiliga sobivat vuukrauda

+ paigaldab juhendamisel erinevad monteeritavad
sillused ja talad, kasutades erinevaid
tostemehhanisme ja paigaldamise tehnoloogiaid
ning jargides projekti voi téojoonist ja
tooohutusnoudeid

* paigaldab miiiritisse ankrud ja iihendab
vaikeplokkmiidiritise kandvate seintega, jargides
toode tehnoloogiat ja arvestades seinte
kattematerjali (soojustus-, viimistlusmaterjalid)
eripara

« paigaldab miiiritisele vertikaalse
hiidroisolatsiooni Kihi, jargides téojoonist ning
tootja paigaldusjuhendit ja isolatsioonimaterjalide
paigaldamisele kehtestatud noudeid

« teeb kohtbetoneerimistoid oma t6615igu piires (nt
soklivoo, sillused, oonesplokid, tilemine
tasandusvoo) arvestades toode tehnoloogiat, sh
betooni tardumise ja kivinemise aega

« selgitab etteantud projektilt/toojooniselt miitiritise
isoleerimiseks vajaliku informatsiooni ja arvutab
toojoonise pohjal etteantud konstruktsioonile
vajaliku isolatsioonimaterjali koguse, kasutades
tilesande lahendamisel matemaatika seadusparasusi
* paigaldab miiiritisele soojustus-, tuuletokke- ja
heliisolatsioonimaterjalid, jargides projekti/
toojoonist ja materjalide tootja paigaldusjuhendit
« kaitseb laotavat viikeplokkmiiiiritist muutuvate
ilmastikutingimuste voi teiste valiste mojutuste




eest (katmine, toestamine jne), kasutades sobivaid
materjale ja todvahendeid

« jargib toovahendite kasutamisel etteantud
juhendeid, sh ohutusjuhendeid

« kasutab nouetekohaselt vajalikke abi- ja
isikukaitsevahendeid ning ergonoomilisi ja ohutuid
toovotteid

« jargib tookoha ettevalmistamisel, t66 ajal ja
tookoha korrastamisel tootervishoiu- ja
tooohutuse- ndudeid viltimaks toodnnetusi
ehitusobjektil, arvestab teiste inimeste ja
keskkonnaga enda iimber

« jargib vaikeplokkmiitiritiste ladumisel tekkivate
jaatmete utiliseerimisel jaatmekaitluseeskirjades
olevaid noudeid

« analiitisib koos juhendajaga erinevate
tooiilesannetega toimetulekut vaikeplokkidest
vundamendi ja midritiste ladumisel ning hindab
arendamist vajavaid aspekte

« koostab kokkuvatte analtiiisi tulemustest ja
vormistab selle korrektses eesti keeles, kasutades
infotehnoloogiavahendeid ja erialast
terminoloogiat

Mooduli jagunemine

Viikeplokkmiiiiritiste
ladumine
Auditoorne 6pe 30
Iseseisev ope 28
Praktiline t66 150

Alateemad

Viikeplokkmiiiiritiste materjalid, toovahendid ja tehnoloogiad
Tooprotsessi kavandamine

Vundamendi ja tasapinnalise vaikeplokkmiiiiritise ladumine

Seos épiviljundiga

omab iilevaadet
véikeplokkidest miiiiritiste
ehitamise tehnoloogiast sh
materjalidest, t66- ja
abivahendistest

laob vaikeplokkidest
tasapinnalise miiiiritise, sh
vajumis- ja
temperatuurivuugid
vastavalt etteantud
toojoonisele




laob ja sarrustab
juhendamisel projekti vai
toojoonise jargi
keerukamaid
vaikeplokkmiitiritise
konstruktsioone ja sildab
avasid jargides toode
tehnoloogiat

tootab viikeplokkmiiiiritise
ladumisel ja vuukimisel
ohutult ja keskkonda
saastvalt, ennetades
voimalikke vigu

analiiiisib koos juhendajaga
enda tegevust vundamendi
ja miiiritise ladumisel

Iseseisev too

Materjali kulu arvutamine
opimapi taitmine
eneseanaliiiis

Hindamine

Mitteeristav hindamine

sh hindekriteeriumid

“A” saamise tingimus: Mooduli hinne arvestatud kujuneb kui dppija on saavutanud opivaljundid lavendi tasemel, sh sooritanud
koik hindamisiilesanded ja iseseisvad t66d

Oppemeetodid

Praktiline t66, iseseisev t66, tilesanne/harjutus
Loeng, praktiline t60, iseseisev t66

loeng, iseseisev t66

Loeng, prakttiline t6o, iseseisev t66

» Loeng, iseseisev t6o

Hindamismeetodid

Analiiiisib erinevate tooiilesannetega toimetulekut kandvate ja mittekandvate konstruktsioonide ladumisel ja miiiiritise
taastammisel

Arvutab vajaminevad materjalide kogused kandvatele ja mittekandvatele seintele,etteantud joonise jargi.

Eristab etteantud joonisel hoone konstruktsioone ja detaile ( tala,ferm, post, armatuuri karkass) ning selgitab nende otstarvet.
Valib t66joonise pohjal sobivad materjalid, arvestades nende omadusi ja kasutuskohti

Hindamisiilesannete tiditmine toimub “Praktilised t66d” tilesanne/harjutus sooritamisel.

Kirjeldab ergonoomilisi ja ohutuid toovotteid ning isikukaitsevahendeid. Tootamine toolavadel, tellingutel ning redeli
kasutamine vastavalt

tooohutus nouetele — kirjalik esitlus




Selgitab etteantud projekti toojoonise jargi vajalikud materjalid soojustamiseks ja tuuletokkele ning arvutab vajalikud kogused.
Seejarel paigaldab
soojustuse ja tuuletokke varem valmis laotud kergplokkidest miiiiritise fragmendile, jargides tootja paigaldusjuhist

Loimitud teemad

Eesti keel
Matemaatika
Keemia
Fuiisika
Voorkeel

Mooduli hindamine

Eristav hindamine

Mooduli kokkuvétva
hinde kujunemine

Opilane on omandanud kaik mooduli dpiviljundid lavendi tasemel

sh lavend

“3” saamise tingimus: Opilane on omandanud kadik mooduli dpiviljundid livendi tasemel
“4” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt.

“5” saamise tingimus: opilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh
planeerib ja kavandab t66d iseseisvalt ning pohjendab materjalide ja

toovahendite valikut.

Oppematerjalid

Ehitaja raamatukogu “Miiiiritood”
Opetaja enda kogutud ja koostatud dppematerjalid




Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Opetajad

9 Opitee ja t66 muutuvas keskkonnas 5 Merle Aasna,

Nouded mooduli

alustamiseks puuduvad

opetusega taotletakse, et opilane kujundab oma tooalast karjaéri ja arendab eneseteadlikkust tanapaevases muutuvas

Mooduli eesmirk keskkonnas, lihtudes elukestva Sppe pshimatetest

Auditoorne ope Iseseisev ope
100 tundi 30 tundi
Opiviljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine

1. analiitisib juhendamisel oma huvisid, vaartusi,
oskusi, teadmisi, kogemusi ja isikuomadusi, sh
opi-, suhtlemis- ja koostoooskusi seoses dpitava

erialaga
1. Kavandab oma opitee arvestades isiklikke, 2. sonastab juhendamisel eneseanaliiiisi . . . .
) e . - - . - AR . . Mitteeristav hindamine
sotsiaalseid ja tooalaseid voimalusi ning piiranguid | tulemustest lahtuvad isiklikud Gpieesmargid ja
pohjendab neid

3. koostab juhendamisel isikliku eesmargiparase
opitegevuste plaani, arvestades oma huvide,
ressursside ja erinevate keskkonnateguritega

1. selgitab meeskonnatéona turumajanduse
toimimist ja selle osapoolte iilesandeid

2. kirjeldab meeskonnatoona piirkondlikku
ettevotluskeskkonda

3. selgitab regulatsioonidest ldhtuvaid to6andja ja
toovotja rolle, digusi ja kohustusi

4. kirjeldab organisatsioonide vorme ja
tegutsemise viise, ldhtudes nende eesmarkidest
5. valib enda karjaari eesmarkidega sobiva
organisatsiooni ning kirjeldab selles enda
voimalikku rolli

6. seostab erinevaid keskkonnategureid enda
valitud organisatsiooniga ning toob vilja
probleemid ja vdimalused

2. maistab tihiskonna toimimist, tédandja ja
organisatsiooni valjakutseid, probleeme ja
voimalusi

Mitteeristav hindamine

3. kavandab enda ja teiste jaoks vaartuste loomisel | 1. analiiiisib erinevaid keskkonnategureid ning
omapoolse panuse kultuurilises, sotsiaalses ja/voi | maaratleb meeskonnatéona probleemi iihiskonnas | Mitteeristav hindamine
rahalises tdhenduses 2. kavandab meeskonnatoona uuenduslikke




lahendusi, kasutades loovustehnikaid

3. kirjeldab meeskonnatoona erinevate lahenduste
kultuurilist, sotsiaalset ja/voi rahalist vaartust

4. valib meeskonnatéona sobiva jatkusuutliku
lahenduse probleemile

5. koostab meeskonnatéona tegevuskava valitud
lahenduse elluviimiseks

4. maistab enda vastutust oma tooalase karjaari
kujundamisel ning on motiveeritud ennast

arendama

1. analiitisib oma kutsealast arengut dpingute
viltel, seostades seda lahemate ja kaugemate
eesmarkidega ning tehes vajadusel muudatusi
eesmarkides ja/voi tegevustes

2. kasutab asjakohaseid infoallikaid endale
koolitus-, praktika- voi tookoha leidmisel ning
koostab kandideerimiseks vajalikud materjalid
3. selgitab tegureid, mis mgjutavad tema
karjaarivalikuid ja millega on vaja arvestada
otsuste langetamisel lahtudes eesmérkidest ning
liihi- ja pikaajalisest karjaariplaanist

4. selgitab enda dpitavate oskuste arendamise ja
rakendamise voimalusi muutuvas keskkonnas

Mitteeristav hindamine

Mooduli jagunemine

Ettevétlus/OV3
Auditoorne 6pe 20
Iseseisev ope 6

Alateemad

Il kursus ?

1.Ettevotluskeskkond

Ettevotte mikro ja makrokeskkond
(Ldiming: OV 2)

2.Probleemid tihiskonnas

Probleemi markamine

Probleemi maératlemine

Eesmarkide seadmine

Alternatiivsete lahendusstrateegiate/ tegevuskavade pakkumine
Lahendusstrateegia/ tegevuskava valik ja koostamine
Lahenduskaigu hindamine

Seos épiviljundiga
kavandab enda ja teiste
jaoks vaartuste loomisel
omapoolse panuse
kultuurilises, sotsiaalses
ja/voi rahalises tahenduses

Hindamine

Mitteeristav hindamine

sh hindekriteeriumid

“A” saamise tingimus: Opiviljund loetakse arvestatuks (A), kui dpilane on saavutanud tulemuse vastavalt




hindamiskriteeriumitele.

Kavandab oma opitee
arvestades isiklikke,
sotsiaalseid ja tooalaseid
véimalusi ning piiranguid
Auditoorne dpe 24
Iseseisev ope 6

Alateemad

teadlik enese analiitisimine, asjakohased eneseanaliiiisi
meetodid

enesekohase info kogumine ja
kasutamine opieesmarkide
seadmisel

eesmarkide seadmine ja
hindamine

info kogumine, siilitamine ja
siistematiseerimine
opitegevuste plaani koostamine
opioskuste arendamine

enese motiveerimine

kiisimuste kiisimine

abi kiisimine ja vastuvétmine

Seos opiviljundiga
Kavandab oma opitee
arvestades isiklikke,
sotsiaalseid ja tooalaseid
vaimalusi ning piiranguid

Hindamisiilesanded

Eneseanaliiiis

Meetod: digitaalne arengumapp
Opitee plaan

Meetod: struktureeritud Kirjalik t66

Hindamine

Mitteeristav hindamine

sh hindekriteeriumid

“A” saamise tingimus: -

Turumajandus/OV 2
Auditoorne ope 20
Iseseisev ope 6

Alateemad

1.1 Turumajandus

Inimeste vajadused

Ressursid, esimene samm vajaduste rahuldamiseks
Majanduslik motlemine

Piirprintsiibist lahtuv matteviis

1.2. Vaba ettevatlus ehk turumajandus

Vaba ettevotluse alustalad

Turumajandussiisteemi eesmargid

Majandusmudelid

Raha ja ringlusvoog

Riigieelarve ja maksupoliitika

Sotsiaalne turvalisus ja heaolu-iihiskond

Tootasu. Bruto ja neto tootasu. Tootasult kinnipeetavad maksud ja maksed

Seos opiviljundiga
maoistab tihiskonna
toimimist, téoandja ja
organisatsiooni
viljakutseid, probleeme ja
voimalusi




Arukas rahakasutus

Tuluallikad ja tulu suurendamise vdimalused
Pangad ja pangateenused

Saastmine ja laenamine

Tarbimine ja tarbijakaitse

1.3. Noudlus, pakkumine ja turuhind
Noudlus kui majandusmoiste
Pakkumine

Turu tasakaal ja turuhind

2. Ettevotluskeskkond

Ettevatluse roll iihiskonnas

Oiglane ettevotlus

Ettevotte sisekeskkond

Mikrokeskkond

Makrokeskkond: poliitiline, sotsiaalne, looduslik, tehnoloogiline, diguslik ja majanduslik
PESTLE ja SWOT analiiiis

4. Organisatsioonide vormid
Viike- ja suurettevatlus
Ettevotte vormid
Vastutustundlik ettevotlus
Sotsiaalne ettevotlus

Hindamine

Mitteeristav hindamine

sh hindekriteeriumid

“A” saamise tingimus: Opiviljund loetakse arvestatuks (A), kui dpilane on saavutanud tulemuse vastavalt

hindamiskriteeriumitele.

Tooandja ja toovotja
rollid
Auditoorne 6pe 10
Iseseisev ope 3

Alateemad

Toolepingu maiste ja sisu
Kéasundusleping ja toovotuleping
Rendit6o

Tooaeg ja selle korraldus

Puhkuse korraldamine ja puhkuse liigid
Tootasus kokkuleppimine

Ajutise toovoimetuse hiivitis ja selle liigid
Toolepingu seadus

Ametijuhend

Seos opiviljundiga




Tooalane diskrimineerimine

Hindamine

Mitteeristav hindamine

sh hindekriteeriumid

“A” saamise tingimus: Opiviljund loetakse arvestatuks (A), kui dpilane on saavutanud tulemuse vastavalt

hindamiskriteeriumitele.

Opioskused

Auditoorne dpe 6

Iseseisev ope 3

Alateemad
Mitteformaalne , formaalne ja informaalne dppimine
Laiming: Opioskuste mooduliga

Seos opiviljundiga
Kavandab oma opitee
arvestades isiklikke,
sotsiaalseid ja tooalaseid
voimalusi ning piiranguid

Hindamine

Mitteeristav hindamine

sh hindekriteeriumid

“A” saamise tingimus: -

OV IV Karjair
Auditoorne 6pe 20

Iseseisev ope 6

Alateemad

| kursus

1. Karjaari kujundamine

Karjaari moiste

Elukestev ope

Tootamise tulevikutrendid
Too6turu t66jou- ja oskuste vajadus
Opitava eriala kutsestandard
Tooandja ootused
Toomotivatsioon

2. Praktika- voi tookoha leidmine

Praktika- voi tookoha leidmise voimalused sh erinevad infokanalid, e-kirja koostamine ja
suhtlemine telefoni teel

Oppimisvaimalused

Kandideerimisdokumendid: CV, motivatsioonikiri, avaldus

Toointervjuu

3.Karjaarivalikuid mojutavad tegurid

Enesetundmine ja selle tahtsus karjaariplaneerimisel: *Elukeskkond,
*Muutustega kohanemine,

*Enesearendamine,

*Raha

*Sisemine tasakaal

*Hobid, puhkus

*T60

Seos opiviljundiga
kavandab enda ja teiste
jaoks vaartuste loomisel
omapoolse panuse
kultuurilises, sotsiaalses
ja/vai rahalises tahenduses




*Sobrad

*Perekond
*Uhiskondlik aktiivsus
*Turvatunne

*Tervis

4. Karjaariplaan

Hindamine

Mitteeristav hindamine

sh hindekriteeriumid

“A” saamise tingimus: Opiviljund loetakse arvestatuks (A), kui dpilane on saavutanud tulemuse vastavalt
hindamiskriteeriumitele.

Oppemeetodid

Miniloeng
Paaristoo
Grupit6o
Videotreening
Rolliméng
Projektope
Oppekaik
Intervjuu

Hindamismeetodid

Eneseanaliiiis oma isiksuseomaduste, teadmiste, oskuste, kogemuste sh meeskonnatoo6- ja suhtlemisoskuste kohta tuues vilja
tugevused ja arendamist vajad kiiljed.

Koostab juhendamisel isikliku eesmérgipérase opitegevuste plaani.

Enda valitud organisatsiooni PESTLE ja SWOT analiiiisi koostamine ning enda voimaliku rolli kirjeldamine selles ettevattes
ldhtudes enda karjaari eesmarkidest

Struktureeritud kirjalik t66 (test) majanduse maistete tundmisest.

Esitlus: Meeskonnatoona tihiskonnas olevale probleemile uuendusliku lahenduse tegevuskava koostamine.
Kandideerimisdokumentide koostamine. Karjéariplaani koostamine.

Loimitud teemad

TT Idimitud: Opitee ja t66 muutuvas keskkonnas | OV ja Toitlustusteeninduse alused 1V OV.

Opitee ja t66 muutuvas keskkonnas hindamisiilesanne: eneseanaliiiis oma isiksuseomaduste, teadmiste, oskuste, kogemuste sh
meeskonnatoo- ja suhtlemisoskuste kohta tuues vilja tugevused ja arendamist vajad kiiljed.

Loimingu labiviimine: projektope, mille pohjal koostatakse juhendamisel eneseanaliiiis. Projektdppe sisu on seotud
teeninduskeskkonna korrashoiuga: puhastust6od, ergonoomika, ohutustehnika.

MT Isimitud: Opitee ja t6d muutuvas keskkonnas 111 OV ja Teeninduskeskkonna kujundamine ja korrashoid 11 OV.

Opitee ja t66 muutuvas keskkonnas hindamisiilesanne: projekti planeerimine, teostamine; enesehinnang (enesejuhtimine,
tegevuse peegeldamine, panustamine projektis ja meeskonnatoos, arenguvajadused ja -voimalused); meeskonnatéo hinnang
(meeskonnat6o peegeldamine, meeskonnakaaslaste panustamine, arenguvajadused ja —voimalused). Loimingu labiviimine:
projektdpe, mille sisu on seotud keskkonda sadstva teeninduskeskkonna korrashoiuga.




Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine

I\/_Iooduh _kokku_v otva Oppija on saavutanud dpiviljundid vastavalt hindamiskriteeriumitele, sh sooritanud kdik hindamisiilesanded ja iseseisvad to6d
hinde kujunemine

sh lavend | “A” saamise tingimus: Oppija on sooritanud hindamisiilesanded, sh esitatud iseseisvad t66d

Oppematerjalid Mooduli opitee ja to6 muutuvas keskkonnas rakendamise tugimaterjal, Haridus- ja noorteamet 2020




Mooduli nr

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Opetajad

16

CAD/CAM tarkvara algope 2

Tonu Suurkaev,

Nouded mooduli
alustamiseks

Labitud on moodul ,, Tehnilise joonestamise alused*

Mooduli eesméark

opetusega taotletakse, et oppija omandab teadmised ja oskused puidu voi puidupdhiste materjalide 16iketootlemise
juhtprogrammide koostamiseks, ldhtudes tooiilesandest ja pingi eriparast.

Auditoorne ope

Iseseisev ope

40 tundi

12 tundi

Opiviljundid

Hindamiskriteeriumid

Hindamine

1. orienteerub CAD/CAM programmi Alphacam

tookeskkonnas

1. Avab ja sulgeb nduetekohaselt
tarkvaraprogrammi Alphacam tookeskkonna ja
oskab seadistada endale sobivaks selle tooaknaid,
salvestab faili malljoonisena (template)

2. Selgitab tookeskkonna projektihalduriakna ja
tooakna olemust/eesmarki ning nende omavahelist
seost

3. Selgitab programmi rippmentiiide ja
ikoonilattide olemust/eesmarki ning ,,liigub*
erinevates alameniitides

4. Teab, et kisurea jalgimine ja lugemine on
programmi kasutamise absoluutne tingimus

1. Koostab etteantud tociilesande pshjal
detaili/toote tootlemisprotsessi plaani

2. Koostab plaani alusel 2D to6tlemisprotsessid
(kooriv ja viimistlev tootlus, tasku freesimine,
graveerimine, puurimine ja saagimine)

3. Kontrollib toctlemisprotsessi tootluste
kuvamisega ja 3D simulatsiooniga, salvestab faili

4. Loob tootlemisprotsessile NC-koodi

Mitteeristav hindamine




(tootlemiskoodi), valides selleks kooli CNC
tootlemiskeskusele Kirjutatud postprotsessori

1. kaivitab tooprogrammi ja jalgib tootlemise
kaiku, pingi tooprotsessist korvalekallete
ilmnemisel katkestab to6tlemisprotsessi

2. analiiiisib juhendajaga edasist tegevust,
likvideerib korvalekalde pohjuse tehes vajadusel
muudatused tootlemisprogrammis

3. kontrollib koos juhendajaga valminud detaili
vastavust joonisele voi etalondetailile, ebatépsuste
korral teeb muudatused to6tlemisprogrammis

1. Loob programmi CAD-mooduli abil erinevate
detailide kujutiste 2D geomeetriaid ja salvestab
faili

2. Loob programmi CAD-mooduli abil 3D pinna,
oskab seda muuta vastavalt vajadusele ja salvestab
faili

3. Impordib Alphacam programmi teisi failitiitipe
(dwg, pdf, solidworks, fotod), kontrollib nendel
olevat geomeetriat/infot, vajadusel to6tleb seda
ning salvestab faili

Avab tarkvaraprogrammi ja seadistab toolaua.
Tunneb toclaual kasutatavaid meniitisid. Oskab
jalgida kasurida.

Joonestab etteantud joonise jargi detailide 2D ja
3D geomeetriad, oskab joonist muuta ja parandada.

2. loob programmi Alphacam CAD keskkonnas 2D
ja 3D geomeetriaid

1. Avab ja sulgeb nouetekohaselt
tarkvaraprogrammi Alphacam tookeskkonna ja
oskab seadistada endale sobivaks selle to6aknaid,

Mitteeristav hindamine




salvestab faili malljoonisena (template)

2. Selgitab tookeskkonna projektihalduriakna ja
tooakna olemust/eesmarki ning nende omavahelist
seost

3. Selgitab programmi rippmentiiide ja
ikoonilattide olemust/eesmaérki ning ,,liigub*
erinevates alameniiiides

4. Teab, et kisurea jalgimine ja lugemine on
programmi kasutamise absoluutne tingimus

1. Koostab etteantud tociilesande pshjal
detaili/toote tootlemisprotsessi plaani

2. Koostab plaani alusel 2D té6tlemisprotsessid
(kooriv ja viimistlev to6tlus, tasku freesimine,
graveerimine, puurimine ja saagimine)

3. Kontrollib to6tlemisprotsessi tootluste
kuvamisega ja 3D simulatsiooniga, salvestab faili

4. Loob tootlemisprotsessile NC-koodi
(tootlemiskoodi), valides selleks kooli CNC
tootlemiskeskusele kirjutatud postprotsessori

1. kaivitab tooprogrammi ja jalgib tootlemise
kaiku, pingi tooprotsessist korvalekallete
ilmnemisel katkestab to6tlemisprotsessi

2. analiiiisib juhendajaga edasist tegevust,
likvideerib korvalekalde pohjuse tehes vajadusel
muudatused to6tlemisprogrammis

3. kontrollib koos juhendajaga valminud detaili
vastavust joonisele voi etalondetailile, ebatipsuste




korral teeb muudatused to6tlemisprogrammis

1. Loob programmi CAD-mooduli abil erinevate
detailide kujutiste 2D geomeetriaid ja salvestab
faili

2. Loob programmi CAD-mooduli abil 3D pinna,
oskab seda muuta vastavalt vajadusele ja salvestab
faili

3. Impordib Alphacam programmi teisi failitiitipe
(dwg, pdf, solidworks, fotod), kontrollib nendel
olevat geomeetriat/infot, vajadusel tootleb seda
ning salvestab faili

Avab tarkvaraprogrammi ja seadistab to6laua.
Tunneb toolaual kasutatavaid mentiiisid. Oskab
jalgida kasurida.

Joonestab etteantud joonise jargi detailide 2D ja
3D geomeetriad, oskab joonist muuta ja parandada.

3. Teeb geomeetriast lahtuvalt tootlemise plaani,
maarab loodud geomeetriale teerajad ja genereerib
tootlemiskoodi (NC-kood)

1. Avab ja sulgeb nduetekohaselt
tarkvaraprogrammi Alphacam tookeskkonna ja
oskab seadistada endale sobivaks selle tooaknaid,
salvestab faili malljoonisena (template)

2. Selgitab tookeskkonna projektihalduriakna ja
tooakna olemust/eesmarki ning nende omavahelist
seost

3. Selgitab programmi rippmentiiide ja
ikoonilattide olemust/eesmarki ning ,,liigub*
erinevates alamenuudes

4. Teab, et kisurea jalgimine ja lugemine on
programmi kasutamise absoluutne tingimus

Mitteeristav hindamine




1. Koostab etteantud toéoiilesande pshjal
detaili/toote to6tlemisprotsessi plaani

2. Koostab plaani alusel 2D tostlemisprotsessid
(kooriv ja viimistlev tootlus, tasku freesimine,
graveerimine, puurimine ja saagimine)

3. Kontrollib tootlemisprotsessi tootluste
kuvamisega ja 3D simulatsiooniga, salvestab faili

4. Loob tootlemisprotsessile NC-koodi
(toctlemiskoodi), valides selleks kooli CNC
tootlemiskeskusele kirjutatud postprotsessori

1. kaivitab tooprogrammi ja jalgib tootlemise
kaiku, pingi tooprotsessist korvalekallete
ilmnemisel katkestab tootlemisprotsessi

2. analiiiisib juhendajaga edasist tegevust,
likvideerib korvalekalde pohjuse tehes vajadusel
muudatused to6tlemisprogrammis

3. kontrollib koos juhendajaga valminud detaili
vastavust joonisele voi etalondetailile, ebatépsuste
korral teeb muudatused tootlemisprogrammis

1. Loob programmi CAD-mooduli abil erinevate
detailide kujutiste 2D geomeetriaid ja salvestab
faili

2. Loob programmi CAD-mooduli abil 3D pinna,
oskab seda muuta vastavalt vajadusele ja salvestab
faili

3. Impordib Alphacam programmi teisi failitiitipe
(dwg, pdf, solidworks, fotod), kontrollib nendel
olevat geomeetriat/infot, vajadusel tootleb seda




ning salvestab faili

Avab tarkvaraprogrammi ja seadistab to6laua.
Tunneb téslaual kasutatavaid mentiiisid. Oskab
jalgida késurida.

Joonestab etteantud joonise jargi detailide 2D ja
3D geomeetriad, oskab joonist muuta ja parandada.

4. kontrollib CNC tootlemiskeskuse Post
Protsessori sobivust NC-koodi sisaldava
programmiga

1. Avab ja sulgeb nduetekohaselt
tarkvaraprogrammi Alphacam tookeskkonna ja
oskab seadistada endale sobivaks selle tooaknaid,
salvestab faili malljoonisena (template)

2. Selgitab tookeskkonna projektihalduriakna ja
tooakna olemust/eesmarki ning nende omavahelist
seost

3. Selgitab programmi rippmentiiide ja
ikoonilattide olemust/eesmarki ning ,,liigub*
erinevates alameniitides

4. Teab, et kisurea jalgimine ja lugemine on
programmi kasutamise absoluutne tingimus

1. Koostab etteantud tooiilesande pohjal
detaili/toote to6tlemisprotsessi plaani

2. Koostab plaani alusel 2D tostlemisprotsessid
(kooriv ja viimistlev to6tlus, tasku freesimine,
graveerimine, puurimine ja saagimine)

3. Kontrollib to6tlemisprotsessi tootluste
kuvamisega ja 3D simulatsiooniga, salvestab faili

4. Loob tootlemisprotsessile NC-koodi
(tootlemiskoodi), valides selleks kooli CNC
tootlemiskeskusele kirjutatud postprotsessori

Mitteeristav hindamine




1. kaivitab tooprogrammi ja jalgib tootlemise
kaiku, pingi tooprotsessist korvalekallete
ilmnemisel katkestab to6tlemisprotsessi

2. analiiiisib juhendajaga edasist tegevust,
likvideerib korvalekalde pohjuse tehes vajadusel
muudatused tootlemisprogrammis

3. kontrollib koos juhendajaga valminud detaili
vastavust joonisele voi etalondetailile, ebatépsuste
korral teeb muudatused to6tlemisprogrammis

1. Loob programmi CAD-mooduli abil erinevate
detailide kujutiste 2D geomeetriaid ja salvestab
faili

2. Loob programmi CAD-mooduli abil 3D pinna,
oskab seda muuta vastavalt vajadusele ja salvestab
faili

3. Impordib Alphacam programmi teisi failitiitipe
(dwg, pdf, solidworks, fotod), kontrollib nendel
olevat geomeetriat/infot, vajadusel to6tleb seda
ning salvestab faili

Avab tarkvaraprogrammi ja seadistab to6laua.
Tunneb toclaual kasutatavaid meniitisid. Oskab
jalgida késurida.

Joonestab etteantud joonise jargi detailide 2D ja
3D geomeetriad, oskab joonist muuta ja parandada.

Mooduli jagunemine

CAD/CAM tarkvara
algope
Auditoorne ope 40

Alateemad

1. 2D tootlemisstrateegiad

Seos opiviljundiga
orienteerub CAD/CAM
programmi Alphacam




Iseseisev ope 12

- Tooplaan

- geomeetria ettevalmistamine tootlemiseks
- terasuunad

- materjal

- teraraamatukogu ja terade loomine

- tootlemise alguspunktid

- tera sisse ja valjasoit

2. Toostlemisviisid

- kooriv ja viimistlev tootlus

- tasku freesimine

- graveerimine

- puurimine

- saagimine

3. Protsessi kuvamine ja 3D simulatsioon
4. Optimeerimine

- geomeetria optimeerimine

- ristkiiliku optimeerimine

- manuaalne optimeerimine

- mida optimeeritakse — toorajad, geomeetriad, toorajad ja geomeetriad

tookeskkonnas

loob programmi Alphacam
CAD keskkonnas 2D ja 3D
geomeetriaid

Teeb geomeetriast
ldhtuvalt toctlemise plaani,
madrab loodud
geomeetriale teerajad ja
genereerib tootlemiskoodi
(NC-kood)

kontrollib CNC
tootlemiskeskuse Post
Protsessori sobivust
NC-koodi sisaldava
programmiga




5. Postprotsessori valik, NC-koodi loomine

Oppemeetodid Loeng, iseseisev t66

1. Juhendmterjali pdhjal CAD/CAM iilesanne: geomeetria loomine.

2. Juhendmterjali pohjal CAD/CAM iilesanne: esimeses iilesandes loodud geomeetriale terasuunad, to6tlemise alguspunktid,
tootlemised, sisse- ja viljasoidud, tootluste kuvamine, simulatsioon, NC-koodi loomine.

. . . 3. 3D iilesandele CAM osa lisamine: pinna tootlemine, teksti tootlemine, simulatsioon.
Hindamismeetodid
4. Juhendamterjali pohjal CAD/CAM iilesanne: optimeerimine (nestimine)

1. Praktiline t66: opilase koostatud tootlemisprogrammidega detailide valmistamine kooli CNC tootlemiskeskusel

Harjutusiilesanne: ekraanivaate seadistamine ja selle malljoonisena salvestamine

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine

Mooduli kokkuvétva

. . . Oppija on sooritanud kdik hindamisiilesanded ja iseseisvad t66d vastavalt hindamiskriteeriumitele
hinde kujunemine

sh ldvend | “A” saamise tingimus: Oppija on saavutanud dpiviljundi vastavalt hindamiskriteeriumitele

Opetaja enda kogutud ja koostatud dppematerjalid
Oppematerjalid

Tarkvaraprogramm Alphacam ja sellega koostatud oppefailid




Mooduli nr Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Opetajad

17 Ettevotlusoppe baasmoodul 4

Marelle Kask,

Nouded mooduli

alustamiseks puuduvad

Mooduli eesméark

opetusega taotletakse, et opilane on omandanud padevuse (teadmised, oskused, hoiakud), mis véimaldab tal olla ettevotlik
tootaja ja luua iseendale tookoht

Auditoorne ope

Iseseisev ope

80 tundi

24 tundi

Opiviljundid

Hindamiskriteeriumid

Hindamine

1. maistab arivoimalusi lahtudes iseenda eeldustest
ja oskustest ning keskkonna toetavatest ja
piiravatest teguritest

arutleb meeskonnas kavandatud &riidee
teostatavuse iile

hindab meeskonnatoona juhendamisel ettevotte
tasuvust lahtuvalt arimudelist

kirjeldab asutamisprotsessi vastavalt valitud
ettevatlusvormile

kirjeldab enda voimalusi tegutsemiseks ettevatjana
VoI ettevotliku tootajana, lahtudes opitava eriala
ettevatluskeskkonnast

kirjeldab meeskonnatéona sihtriihmi ja turgu
ldhtuvalt tootest

kirjeldab meeskonnatéona valitud
turundustegevusi lahtuvalt sihtrithmast, turust ja
tootest

koostab juhendi alusel meeskonnatoona ettevotte
investeeringute ja tegevuskulude eelarve ning
miiigiprognoosi

koostab arimudeli meeskonnatoona ldhtudes
valitud strateegiast

Mitteeristav hindamine




selgitab juhendi alusel majandusarvestuse
pohimatteid lahtudes digusaktides sétestatud
nouetest ja heast tavast

selgitab meeskonnatoona ettevotte
finantseerimisvoimalusi

2. kavandab turundustegevused &riidees kirjeldatud
tootele, tarbijale ja turutingimustele

arutleb meeskonnas kavandatud &riidee
teostatavuse tle

hindab meeskonnatoona juhendamisel ettevotte
tasuvust lahtuvalt arimudelist

kirjeldab asutamisprotsessi vastavalt valitud
ettevatlusvormile

kirjeldab enda voimalusi tegutsemiseks ettevotjana
VoI ettevotliku tootajana, ldhtudes dpitava eriala
ettevotluskeskkonnast

kirjeldab meeskonnatoona sihtriithmi ja turgu
ldhtuvalt tootest

kirjeldab meeskonnatéona valitud
turundustegevusi ldhtuvalt sihtriihmast, turust ja
tootest

koostab juhendi alusel meeskonnatoona ettevotte
investeeringute ja tegevuskulude eelarve ning
miitigiprognoosi

koostab arimudeli meeskonnatoona lahtudes
valitud strateegiast

selgitab juhendi alusel majandusarvestuse
pohimatteid lahtudes digusaktides sétestatud
nouetest ja heast tavast

Mitteeristav hindamine




selgitab meeskonnatoona ettevotte
finantseerimisvoimalusi

3. moistab ettevotte eelarvestamise,
finantseerimise ja majandusarvestuse pdshimotteid
ldhtudes digusaktidest ja heast tavast

arutleb meeskonnas kavandatud &riidee
teostatavuse tle

hindab meeskonnatoona juhendamisel ettevotte
tasuvust lahtuvalt arimudelist

kirjeldab asutamisprotsessi vastavalt valitud
ettevatlusvormile

kirjeldab enda voimalusi tegutsemiseks ettevotjana
VoI ettevotliku tootajana, lahtudes dpitava eriala
ettevotluskeskkonnast

kirjeldab meeskonnatoona sihtrithmi ja turgu
lahtuvalt tootest

kirjeldab meeskonnatoona valitud
turundustegevusi lahtuvalt sihtrithmast, turust ja
tootest

koostab juhendi alusel meeskonnatoona ettevotte
investeeringute ja tegevuskulude eelarve ning
miitigiprognoosi

koostab arimudeli meeskonnatoona lihtudes
valitud strateegiast

selgitab juhendi alusel majandusarvestuse
pohimatteid lahtudes digusaktides sétestatud
nouetest ja heast tavast

selgitab meeskonnat6ona ettevotte
finantseerimisvoimalusi

Mitteeristav hindamine

4. kavandab ettevatluse opitavas valdkonnas
ldhtudes ariideest ja ettevotluskeskkonnast

arutleb meeskonnas kavandatud &riidee
teostatavuse ule

Mitteeristav hindamine




hindab meeskonnatoona juhendamisel ettevotte
tasuvust lahtuvalt drimudelist

kirjeldab asutamisprotsessi vastavalt valitud
ettevotlusvormile

kirjeldab enda voimalusi tegutsemiseks ettevatjana
VoI ettevotliku tootajana, lahtudes dpitava eriala
ettevotluskeskkonnast

kirjeldab meeskonnatoona sihtriithmi ja turgu
lahtuvalt tootest

kirjeldab meeskonnatoona valitud
turundustegevusi lahtuvalt sihtrithmast, turust ja
tootest

koostab juhendi alusel meeskonnatoona ettevotte
investeeringute ja tegevuskulude eelarve ning
miitigiprognoosi

koostab arimudeli meeskonnatoona lihtudes
valitud strateegiast

selgitab juhendi alusel majandusarvestuse
pohimotteid lahtudes digusaktides satestatud
nouetest ja heast tavast

selgitab meeskonnatoona ettevotte
finantseerimisvoimalusi

Mooduli jagunemine

Ettevotlusope
Auditoorne 6pe 80
Iseseisev ope 24

Alateemad
Ettevote
Ettevotlus
Ettevotja

Seos opiviljundiga
maistab drivoimalusi
lahtudes iseenda eeldustest
ja oskustest ning




Ettevotlikkus keskkonna toetavatest ja
Ettevotluskeskkond piiravatest teguritest
Kultuuridevaheliste erinevuste moju ettevottele kavandab

Ariidee turundustegevused ériidees
Meeskonnatoo kirjeldatud tootele,
Noudlus, pakkumine ja turu tasakaal tarbijale ja turutingimustele
Konkurents maoistab ettevotte
Turunduseesmargid eelarvestamise,
Turundusmeetmestik finantseerimise ja
Turuanaliiiis majandusarvestuse
Majanduskeskkond pohimatteid lahtudes
Tulude ja kulude ringkaik oigusaktidest ja heast
Ressursid tavast

Ettevotte tulud ja kulud kavandab ettevotluse
Majandusarvestuse pohialused (eelarved, kasumiaruanne, opitavas valdkonnas
bilanss) ldhtudes ariideest ja
Ariseadus, raamatupidamise seadus, vdladigusseadus ettevotluskeskkonnast
Arimudeli finantsosa: tulud ja kulud

Arimudelid

Ettevotlusvormid

Ettevotte asutamine

Ettevotte tasuvus

Hindamine

Mitteeristav hindamine

Oppemeetodid

Praktiline meeskonnatoo: struktureeritud aruande (foto-, video- vm) koostamine lahtuvalt juhisest
Kohtumine ettevotjaga (rithmatoo)

Oppekiik ettevottesse

Toovarjuna ettevottes

Intervjuu ettevotjaga (rithmatoo)

Lood (sh videod) ettevotetest ja ettevotjatest

Moistekaart rithmatoona

Ajuriinnak

Videolugu (video-, fotorepor-taaz ettevattest riithmatoona

Ariidee koostamine ja esitlemine riihmatééna

Analiitisimeetodid (SWOT, PESTLE, juhtumianaliiis)

Praktilised niidisiilesanded (juhtumid) meeskonnatoona

Praktiline meeskonnatoo juhendi alusel (meedium vaba): ettevotte investeeringute ja tegevuskulude eelarve, miiiigiprognoos,




kasumiplaan ja bilanss

Moistekaart: ettevatte finantseerimisvoimalused

Praktiline meeskonnato6 juhendi alusel (meedium vaba):arimudeli koostamine

Praktiline meeskonnatoo juhendi alusel: protsessikirjeldus voi —mudel ettevatte asutamisest
Juhtumianaliiiis juhendi alusel meeskonnatoona: arimudeli tasuvuse hindamine
Maistekaart riihmatoona: toote kirjeldus

Praktiline meeskonnato6 juhendi alusel: Sihtrithma analiitisimine

Praktiline meeskonnatoo juhendi alusel (meedium vaba): turundustegevuste plaan

Hindamismeetodid

Kompleksiilesanne meeskonnatoona: investeeringute eelarve ja katteallikad, rahavood, miiiigiprognoos, kasumiplaan,
bilansiprognoos

Kompleksiilesanne meeskonnatéona: arimudel, protsessikirjeldus ettevotte asutamisest ja tasuvusanaliiiis
Esitlus meeskonnatoona: arimudel ja ettevotte tasuvus

Mbaistekaart riihmatoona: toote Kirjeldus

Praktiline meeskonnat6o juhendi alusel: Sihtriihma analiiisimine

Praktiline meeskonnato6 juhendi alusel (meedium vaba): turundustegevuste plaan

Mooduli hindamine

Mitteeristav hindamine

Mooduli kokkuvotva
hinde kujunemine

Oppija tiitnud hindamiskriteeriumite alusel koostatud hindamisiilesanded ja on saavutanud kdik dpiviljundid livendi tasemel

sh lavend

“A” saamise tingimus: Opiviljund loetakse arvestatuks kui dpilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele

Oppematerjalid

Randma, T., Raiend, E., Rohelaan, R. jt (2007)Ettevatluse alused. SA Innove
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Ettevotlusope/Ettevotluse%20alused%206pilasele.pdf

Sirkel, R., Uiboleht, K., Teder, J. jt (2008) Ideest eduka ettevatteni. SA Innove
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Ettevatlusope/Ideest%20eduka%20ettevotteni.pdf

Tootamise tulevikutrendid http://oska.kutsekoda.ee/tootamise-tulevikutrendid/tootamise-tulevikutrendid-2016/
Jaansoo, A. (2012) Turunduse alused. I: baasteooria, juhtumikirjelduste ja tilesannete kogu. SA Innove
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Oppe-%20ja%20juhendmaterjalid/Turundus%201.pdf

Vodja, E., Zirnask, V., Suitsu, P. jt (2014) Majandusopik giimnaasiumile. Junior Achivement Eesti SA




Eamets, R jt (2012) Ettevatlikkusest ettevotluseni, SA Teadlik Valik




Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Opetajad

18 Heakord ja haljastus 4 Margus Masing,

Nouded mooduli

alustamiseks puuduvad

opetusega taotletakse, et opilane hooldab puhtuse ja korrashoiu ning haljastuse tagamise eesmargil hoone juurde kuuluvat
territooriumi ja sellel asuvaid

viikevorme ning hoone vilispiirdeid (vilisseinad, katus, rodud, vélisaknad), jargides kutse-eetikat, tootervishoiu-, todohutus- ja
keskkonnaohutusnoudeid.

Mooduli eesmark

Auditoorne ope Iseseisev ope
80 tundi 24 tundi
Opiviljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine

loetleb hoolduskava alusel etteantud
hoonevilispiirete (vilisseinad, katus, rodud,
vilisaknad) ja hoone juurde kuuluval territooriumi
hooldus- ning heakorratoid,;

kirjeldab kdnniteede, radade, sdiduteede,
veekogude, parklate, viljakute hooldusele
kehtestatud kvaliteedindudeid,;

iseloomustab hoone vilispiirete (vilisseinad, katus,
rodud, avatiited) hooldusele kehtestatud
kvaliteedinoudeid;

leiab hoolduskavast ja/voi lahtudes tegelikust
olukorrast objektil krundi- ja hoone vilispiirete
hoolduseks Mitteeristav hindamine
vajaliku info (objekti mdotmed, asukoht, vajalikud
toovahendid, materjalid, toode tegemise vajadus ja
jarjekord);

kavandab etteantud tooiilesandest lahtuvalt oma
tegevuse ja planeerib to6aja heakorratoode
tegemiseks hoonete vilispiiretel, hoone juurde
kuuluval territooriumil ja vaikevormidel,

valib tociilesande taitmiseks sobivad téovahendid,
seadmed ja materjalid, arvestades nende omadusi,
kasutusotstarvet ja tootjapoolseid kasutusjuhiseid,
enne t66 alustamist veendub téovahendite
korrasolekus ja ohutuses;

1. Oppija omab iilevaadet heakorra- ja
haljastustoodest toodest hoone

vilispiiretel (vélisseinad, katus, rodud, aknad) ja
hoone juurde kuuluval territooriumil;

hooldab etteantud hoolduskava ja -juhendi kohaselt
hoone vilispiirdeid ja hoone juurde kuuluvaid
viaikevorme; teeb hoolduskava ja

—juhendi alusel hoone juurde kuuluva territooriumi
heakorratoid;

tootab eetiliselt ja vastutustundlikult, jargides
erinevate tooiilesannete taitmisel tootervishoiu,
tooohutus- ja keskkonnaohutusnoudeid; analtiisib
juhendamisel oma tegevust hoone vilispiirete ja
hoone juurde kuuluva territooriumi heakorratoodel




puhastab ja hooldab hoolduskava ja -juhendi alusel
hoonet timbritsevat kdnniteed, soiduteed ja parklat,
kasutades asjakohaseid toovahendeid ja jargides
tooohutusnoudeid;

puhastab ja hooldab etteantud hoolduskava alusel
parkmetsa, kasutades asjakohaseid toovahendeid ja
jargides tooohutusndudeid;

niidab muru ja 15ikab hekki, kasutades
asjakohaseid masinaid ja seadmeid, jargides
tootervishoiu ja tooohutusnoudeid;

eemaldab teelt lahtise priigi ja langenud lehed,
utiliseerides need ettenihtud korras arvestades
jadatmekaitluseeskirjas olevaid noudeid ning
jargides tootervishoiu ja tooohutusnoudeid,;
talveperioodil eemaldab lume hoolduskavas
toodud kohalt ja margitud sagedusega, ladustades
selle ettenahtud korras ja teeb libedustorjet,
jargides tootervishoiu ja tooohutusnoudeid,;
hooldab hoonet iimbritseval krundil asuva
veekogu, puhastades regulaarselt selle kaldariba;
puhastab ja hooldab hoonet imbritsevat haljasala
vastavalt hoolduskavale ja -juhendile;

koristab to6ohutusnoudeid jargides spordivaljakult
lahtise prahi ja niidab muru, kasutades
asjakohaseid toovahendeid;

koristab tooohutusnoudeid jargides manguvaljakult
lahtise prahi ja puhastab atraktsioonid, kasutades
asjakohaseid toovahendeid:;

hindab visuaalse vaatluse teel hoone vilispiirete
seisukorda ja hooldustoode vajadust;

puhastab hoolduskavast ja -juhendist lahtudes
hoone vilispiirded, kasutades asjakohaseid
toovahendeid ja jargides tootervishoiu ja
tooohutusnoudeid;

teeb nduetekohaselt muid heakorratoid (lippude
heiskamine, priigikastide korrastamine, purunenud
klaaselementide eemaldamine, okste




koristamine), jargides tootervishoiu ja
tooohutusnoudeid;

hindab objektil eritoode tegemise vajadust ja
teavitab sellest otsest juhti etteantud nouete
kohaselt, kasutades erinevaid
kommunikatsioonivahendeid;

kasutab ergonoomilisi toovotteid ja asjakohaseid
isikukaitsevahendeid;

vastutab tooiilesannete digeaegse ja
kvaliteedinouetekohase taitmise eest;

analiiisib koos juhendajaga enda toimetulekut
erinevate tooiilesannetega krundi ja hoone
vilispiirete hooldus ja heakorratéodel;’

koostab analiiiisi tulemustest kokkuvatte ja
vormistab selle korrektses dppekeeles, kasutades
infotehnoloogiavahendeid ja erialast
terminoloogiat.

Mooduli jagunemine

Heakord ja haljastys
Auditoorne dpe 80
Iseseisev ope 24

Alateemad
MURU REKONSTRUEERIMINE, RAJAMINE JA HOOLDAMINE.

Murude liigid, tiiiibid ja kasutusotstarve. Muru kasvupinnas. Muru seemnesegud.

Muru hoolduskava. Muru rajamise pohialused (maapinna ettevalmistamine ja
pinnase parandamine, kiilvamine, rullimine jm). Muru hooldusiilesanded:
aereerimine, vaetamine, niisutamine, umbrohu- ja samblatorje jm. Siirdmuru,
paigaldamine ja hooldamine.Tooriistad ja - materjalid murude rajamisel ja
hooldamisel. Kasitsi - ja mehaanilised tooriistad. Té6ohutus ja ergonoomika
murude rajamisel ja hooldustoodel.

JAATMEKAITLUS.

Jaatmeseadus. Jadtmed ja jaitmekaitlus (sh haljastusjaitmed). Oigusaktid.
TALVISED HEAKORRATOOD.

Jad- ja libedustorje lahtudes hoolduskavast. Lumekoristustood ja dravedu,
ladustamine. Masinad ja mehanismid.

VEEKOGUDE HOOLDUSTOOD.

Veekogude rajamise pdhimotted (materjalid ja -geomembraanid). Veekogude
kallasribad ning nende kindlustamine ja hooldamine. Materjalid ja vahendid.
Mehanismid. VVeekogude siivistamine ja puhastamine. Veeseadus. Enamlevinud

Seos épiviljundiga




vee- ja kaldataimed ning nende

hooldamine.

HALJASALADE HOOLDAMINE.

Puittaimede hooldamine (sh polispuude hooldamise pohimatted). Hlupdosaste
IGikamine, hekkide piigamine. Enamlevinud rohttaimed ja nende hooldamine
(vaetamine,

niisutamine). Istutusalade hooldust66d: pinnaste parandamine ja multskatted,
taimede toestamine ja vietamine, talvekatete paigaldamine. Lehtede ja okste
koristamine ning

aravedu ja utiliseerimine.

SPORDI- JA MANGUVALJAKUD.

Eriotstarbelised haljasalad. Spordi- ja manguvaljakute liigid. Manguvahedid ja
atraktsioonid. Hooldusdirektiivid. Turvanduded. Ehitusseadus. Eriotstarbelised
multskatted

(multikumm, puit jm)

MUUD HEAKORRATOOD

Lippude heiskamine. Eesti lipu seadus. Priigikastid ja - konteinerid.
Jaatmeseadus.

OIGUSAKTID

Lepingud ja aktid. Tootervishoid ja -ohutus heakorratoodel ja krundi
hooldustoodel.

Oppemeetodid

loeng
praktiline t66
oppekaiik

Mooduli hindamine

Mitteeristav hindamine

Mooduli kokkuvétva
hinde kujunemine

Sooritab hindamistilesanded (s.h. iseseisvad t66d) vastavalt hindamiskriteeriumitele

sh lavend

“A” saamise tingimus: Opiviljund loetakse arvestatuks kui dpilane on saavutanud tulemuse vastavalt hindamiskriteeriumitele

Oppematerjalid

Opetaja moostatud ja valitud materjalid

Riigi Teataja: ehitusseadus, jaatmeseadus, tootervishoiu ja tooohutuse nouded ehituses, veeseadus, tee ehitamise
kvaliteedinouded

Molder, A. Haljasalade kasvupinnased ja multsid. INNOVE 2010

Nurme, S. Haljasalad ja viljakud,

Nurme, S. Muinsuskaitsealuste parkide projekteerimisnouded.

Eesti Parkide Almanahh, 2007

Nutt, N., Sinijarv, U., Maiste, J., Nurme, S. Parkide restaureerimine, 2008




Nurme, S., Paju, K.-M. Pargitaimestiku hooldus. Toimetajad Kais Matteus, Riina Pau. Muinsuskaitseamet 2009
Nurme, S., Nutt, N. Pargiterminite seletussonaraamat. Keskkonnaamet. 2012

Roht, U. Lehtpuud. 2011

Tuul, K. Linnahaljastus. 2009

Saar, M. Kauni muru saladus 2009

Saar, M. Looduslikud murud ML rmt 1996

A. Molder. Vanade pargipuude hooldamine. Luua, 2010

N. Nutt. Pargi hoolduskava koostamise juhend. Keskkonnaamet 2011




Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Opetajad
19 Kuivkrohvplaatide paigaldamine 3.5
Noéuded mooduli

puuduvad

alustamiseks

Mooduli eesmark

opetusega taotletakse, et opilane paigaldab nouetekohaselt kuivkrohvplaate, jargides energiatohusa ehitamise pohimaétteid,
tootervishoiu-, todohutus- ja

keskkonnaohutusnoudeid.

Iseseisev ope

Praktiline too

9 tundi

30 tundi

Opiviljundid

Hindamiskriteeriumid

Hindamine

1. omab iilevaadet kuivkrohvkonstruktsioonide
ehitamisel kasutatavatest materjalidest ja

toovahenditest

1. analiitisib koos juhendajaga erinevate
tooiilesannetega toimetulekut kuivkrohvplaatide
paigaldamisel

2. koostab kokkuvotte analiitisi tulemustest ja
vormistab selle korrektses eesti keeles,

kasutades infotehnoloogiavahendeid

1. eristab naidiste alusel kuivkrohvplaate ja
vordleb neid, ldhtudes kasutusotstarbest

ehitustoodel
2. vordleb kuivkrohvplaatide paigaldamisel
kasutatavaid abimaterjale nende kasutusvoimaluste

ja omaduste alusel

1. hindab visuaalvaatlusel aluspinna seisukorda ja
vastavust kuivkrohvplaatidega

kaetavatele aluspindadele ja karkassile
esitatavatele nouetele

2. valmistab ette ldhtuvalt tooulesandest karkassi
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paigaldamiseks aluspinna, arvestades aluspinna
seisukorda ja karkassile esitatavad nouded

3. rihib ja loodib juhendamisel pinnad
kuivkrohvplaatide paigaldamiseks segupatjadel voi
karkassil, kasutadesasjakohaseid toovahendeid

4. ehitab puit- voi metallkarkassi lihtsamad
konstruktsioonid (nt aknapaled, sirged

pinnad), ldhtudes etteantud paigaldusjuhisest,
tooiilesandest ja kvaliteedinguetest

5. paigaldab lahtuvalt paigaldusmeetodist
seinakarkassile valitud kuivkrohvplaadid,

jargides etteantud kvaliteedinoudeid ja tootja
paigaldusjuhiseid

6. pahteldab ja armeerib vuugid, pahteldab
kruvipead ja parandab I66giaugud,

juhindudes etteantud kvaliteedinguetest

7. korrastab ja puhastab téovahendid, seadmed ja
kaitsevahendid, jargides nende

kasutus- ja hooldusjuhendeid ning tildtunnustatud
head tava

1. kasutab t66- ja isikukaitsevahendeid
nouetekohaselt ja rakendab kuivkrohvplaatide
paigaldamisel ergonoomilisi ja ohutuid t66vatteid

2. arvestab tookoha ettevalmistamisel, t66 kestel ja
tookoha korrastamisel rangelt




tootervishoiu- ja toéohutusnoudeid ning inimeste
ja keskkonnaga enda timber

1. selgitab kuivkrohvkonstruktsioonide
ehitamiseks vajaliku info, lahtudes etteantud

tooiilesandest (mdotmed, asukoht, paigaldamise
meetod) ja planeerib to6aja

2. valib sobivad materjalid (kuivkrohvplaadid,
karkassimaterjalid, kinnitusvahendid),

arvestades nende omadusi, kasutusotstarvet ja
tootja paigaldusjuhiseid

3. arvutab juhendamisel kuivkrohvplaatide
paigaldamiseks vajalike materjalide koguse,

juhindudes tootja paigaldus- ja kasutusjuhenditest,
kasutades pindala ja protsentarvutuse eeskirju

4. valib kuivkrohvplaatide paigaldamiseks
sobilikud toovahendid, veendudes enne t60

alustamist toovahendite korrasolekus ja
ohutuses
5. korraldab oma t6616igu piires nduetekohase

tookoha ja ladustab materjalid, tagades to6koha
korrashoiu ja puhtuse

2. kavandab tooprotsessi, valib materjalid ja
toovahendid kuivkrohvplaatide paigaldamiseks,
lahtudes etteantud tooiilesandest

1. analiitisib koos juhendajaga erinevate
tociilesannetega toimetulekut kuivkrohvplaatide
paigaldamisel

2. koostab kokkuvotte analiitisi tulemustest ja
vormistab selle korrektses eesti keeles,
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kasutades infotehnoloogiavahendeid

1. eristab naidiste alusel kuivkrohvplaate ja
vordleb neid, lahtudes kasutusotstarbest

ehitustoodel

2. vordleb kuivkrohvplaatide paigaldamisel
kasutatavaid abimaterjale nende kasutusvoimaluste
ja omaduste alusel

1. hindab visuaalvaatlusel aluspinna seisukorda ja
vastavust kuivkrohvplaatidega

kaetavatele aluspindadele ja karkassile
esitatavatele nouetele

2. valmistab ette lahtuvalt tooiilesandest karkassi
paigaldamiseks aluspinna, arvestades aluspinna
seisukorda ja karkassile esitatavad nouded

3. rihib ja loodib juhendamisel pinnad
kuivkrohvplaatide paigaldamiseks segupatjadel voi
karkassil, kasutadesasjakohaseid toévahendeid

4. ehitab puit- voi metallkarkassi lihtsamad
konstruktsioonid (nt aknapaled, sirged

pinnad), ldhtudes etteantud paigaldusjuhisest,
tooiilesandest ja kvaliteedinguetest

5. paigaldab lahtuvalt paigaldusmeetodist
seinakarkassile valitud kuivkrohvplaadid,

jargides etteantud kvaliteedinoudeid ja tootja
paigaldusjuhiseid




6. pahteldab ja armeerib vuugid, pahteldab
kruvipead ja parandab I66giaugud,

juhindudes etteantud kvaliteedinguetest

7. korrastab ja puhastab téovahendid, seadmed ja
kaitsevahendid, jargides nende

kasutus- ja hooldusjuhendeid ning tldtunnustatud
head tava

1. kasutab t66- ja isikukaitsevahendeid
nouetekohaselt ja rakendab kuivkrohvplaatide
paigaldamisel ergonoomilisi ja ohutuid t66vatteid

2. arvestab tookoha ettevalmistamisel, to6 kestel ja
tookoha korrastamisel rangelt

tootervishoiu- ja tooohutusnoudeid ning inimeste
ja keskkonnaga enda iimber

1. selgitab kuivkrohvkonstruktsioonide
ehitamiseks vajaliku info, lahtudes etteantud

tooiilesandest (mootmed, asukoht, paigaldamise
meetod) ja planeerib té6aja

2. valib sobivad materjalid (kuivkrohvplaadid,
karkassimaterjalid, kinnitusvahendid),

arvestades nende omadusi, kasutusotstarvet ja
tootja paigaldusjuhiseid

3. arvutab juhendamisel kuivkrohvplaatide
paigaldamiseks vajalike materjalide koguse,




juhindudes tootja paigaldus- ja kasutusjuhenditest,
kasutades pindala ja protsentarvutuse eeskirju

4. valib kuivkrohvplaatide paigaldamiseks
sobilikud toovahendid, veendudes enne t60

alustamist toovahendite korrasolekus ja
ohutuses
5. korraldab oma t6615igu piires nduetekohase

tookoha ja ladustab materjalid, tagades to6koha
korrashoiu ja puhtuse

3. ehitab juhendamisel seinakarkassi ja paigaldab
nouetekohaselt kuivkrohvplaadid, lahtudes

tootuilesandes

1. analtitisib koos juhendajaga erinevate
tooiilesannetega toimetulekut kuivkrohvplaatide
paigaldamisel

2. koostab kokkuvotte analiitisi tulemustest ja
vormistab selle korrektses eesti keeles,

kasutades infotehnoloogiavahendeid

1. eristab naidiste alusel kuivkrohvplaate ja
vordleb neid, ldhtudes kasutusotstarbest

ehitustoodel
2. vordleb kuivkrohvplaatide paigaldamisel
kasutatavaid abimaterjale nende kasutusvoimaluste

ja omaduste alusel

1. hindab visuaalvaatlusel aluspinna seisukorda ja
vastavust kuivkrohvplaatidega

kaetavatele aluspindadele ja karkassile
esitatavatele nouetele

Mitteeristav hindamine




2. valmistab ette lahtuvalt tooiilesandest karkassi
paigaldamiseks aluspinna, arvestades aluspinna
seisukorda ja karkassile esitatavad nouded

3. rihib ja loodib juhendamisel pinnad
kuivkrohvplaatide paigaldamiseks segupatjadel voi
karkassil, kasutadesasjakohaseid toovahendeid

4. ehitab puit- voi metallkarkassi lihtsamad
konstruktsioonid (nt aknapaled, sirged

pinnad), ldhtudes etteantud paigaldusjuhisest,
tooiilesandest ja kvaliteedinguetest

5. paigaldab lahtuvalt paigaldusmeetodist
seinakarkassile valitud kuivkrohvplaadid,

jargides etteantud kvaliteedinoudeid ja tootja
paigaldusjuhiseid

6. pahteldab ja armeerib vuugid, pahteldab
kruvipead ja parandab l66giaugud,

juhindudes etteantud kvaliteedinguetest

7. korrastab ja puhastab téovahendid, seadmed ja
kaitsevahendid, jargides nende

kasutus- ja hooldusjuhendeid ning tldtunnustatud
head tava

1. kasutab t66- ja isikukaitsevahendeid
nouetekohaselt ja rakendab kuivkrohvplaatide
paigaldamisel ergonoomilisi ja ohutuid toovotteid

2. arvestab tookoha ettevalmistamisel, t66 kestel ja
tookoha korrastamisel rangelt




tootervishoiu- ja todohutusnoudeid ning inimeste
ja keskkonnaga enda timber

1. selgitab kuivkrohvkonstruktsioonide
ehitamiseks vajaliku info, lahtudes etteantud

tooiilesandest (mootmed, asukoht, paigaldamise
meetod) ja planeerib to6aja

2. valib sobivad materjalid (kuivkrohvplaadid,
karkassimaterjalid, kinnitusvahendid),

arvestades nende omadusi, kasutusotstarvet ja
tootja paigaldusjuhiseid

3. arvutab juhendamisel kuivkrohvplaatide
paigaldamiseks vajalike materjalide koguse,

juhindudes tootja paigaldus- ja kasutusjuhenditest,
kasutades pindala ja protsentarvutuse eeskirju

4. valib kuivkrohvplaatide paigaldamiseks
sobilikud toovahendid, veendudes enne t66

alustamist toovahendite korrasolekus ja
ohutuses
5. korraldab oma t6615igu piires nduetekohase

tookoha ja ladustab materjalid, tagades tookoha
korrashoiu ja puhtuse

4. jargib kuivkrohvplaatide paigaldamisel
energiatohusa ehitamise pohimatteid ning
tooohutus- ja keskkonnaohutusndudeid

1. analiiisib koos juhendajaga erinevate
tooiilesannetega toimetulekut kuivkrohvplaatide
paigaldamisel

2. koostab kokkuvotte analiiiisi tulemustest ja
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vormistab selle korrektses eesti keeles,
kasutades infotehnoloogiavahendeid

1. eristab naidiste alusel kuivkrohvplaate ja
vordleb neid, ldhtudes kasutusotstarbest

ehitustoodel

2. vordleb kuivkrohvplaatide paigaldamisel
kasutatavaid abimaterjale nende kasutusvéimaluste
ja omaduste alusel

1. hindab visuaalvaatlusel aluspinna seisukorda ja
vastavust kuivkrohvplaatidega

kaetavatele aluspindadele ja karkassile
esitatavatele nouetele

2. valmistab ette lahtuvalt tociilesandest karkassi
paigaldamiseks aluspinna, arvestades aluspinna
seisukorda ja karkassile esitatavad nouded

3. rihib ja loodib juhendamisel pinnad
kuivkrohvplaatide paigaldamiseks segupatjadel voi
karkassil, kasutadesasjakohaseid to6vahendeid

4. ehitab puit- voi metallkarkassi lihtsamad
konstruktsioonid (nt aknapaled, sirged

pinnad), lahtudes etteantud paigaldusjuhisest,
tooiilesandest ja kvaliteedinguetest

5. paigaldab lahtuvalt paigaldusmeetodist
seinakarkassile valitud kuivkrohvplaadid,

jargides etteantud kvaliteedinoudeid ja tootja




paigaldusjuhiseid

6. pahteldab ja armeerib vuugid, pahteldab
kruvipead ja parandab l66giaugud,

juhindudes etteantud kvaliteedinguetest

7. korrastab ja puhastab toovahendid, seadmed ja
kaitsevahendid, jargides nende

kasutus- ja hooldusjuhendeid ning tildtunnustatud
head tava

1. kasutab t66- ja isikukaitsevahendeid
nouetekohaselt ja rakendab kuivkrohvplaatide
paigaldamisel ergonoomilisi ja ohutuid toovotteid

2. arvestab tookoha ettevalmistamisel, t66 kestel ja
tookoha korrastamisel rangelt

tootervishoiu- ja tooohutusnoudeid ning inimeste
ja keskkonnaga enda timber

1. selgitab kuivkrohvkonstruktsioonide
ehitamiseks vajaliku info, lihtudes etteantud

tooiilesandest (mootmed, asukoht, paigaldamise
meetod) ja planeerib to6aja

2. valib sobivad materjalid (kuivkrohvplaadid,
karkassimaterjalid, kinnitusvahendid),

arvestades nende omadusi, kasutusotstarvet ja
tootja paigaldusjuhiseid

3. arvutab juhendamisel kuivkrohvplaatide
paigaldamiseks vajalike materjalide koguse,




juhindudes tootja paigaldus- ja kasutusjuhenditest,
kasutades pindala ja protsentarvutuse eeskirju

4. valib kuivkrohvplaatide paigaldamiseks
sobilikud toovahendid, veendudes enne t66

alustamist toovahendite korrasolekus ja
ohutuses
5. korraldab oma t6615igu piires nouetekohase

tookoha ja ladustab materjalid, tagades to6koha
korrashoiu ja puhtuse

5. analiitisib juhendamisel oma tegevust
kuivkrohvplaatide paigaldamisel

1. analiitisib koos juhendajaga erinevate
tooiilesannetega toimetulekut kuivkrohvplaatide
paigaldamisel

2. koostab kokkuvotte analiitisi tulemustest ja
vormistab selle korrektses eesti keeles,

kasutades infotehnoloogiavahendeid

1. eristab naidiste alusel kuivkrohvplaate ja
vordleb neid, lahtudes kasutusotstarbest

ehitustoodel
2. vordleb kuivkrohvplaatide paigaldamisel
kasutatavaid abimaterjale nende kasutusvoimaluste

ja omaduste alusel

1. hindab visuaalvaatlusel aluspinna seisukorda ja
vastavust kuivkrohvplaatidega

kaetavatele aluspindadele ja karkassile
esitatavatele nouetele
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2. valmistab ette lahtuvalt tociilesandest karkassi
paigaldamiseks aluspinna, arvestades aluspinna
seisukorda ja karkassile esitatavad nouded

3. rihib ja loodib juhendamisel pinnad
kuivkrohvplaatide paigaldamiseks segupatjadel voi
karkassil, kasutadesasjakohaseid to6vahendeid

4. ehitab puit- voi metallkarkassi lihtsamad
konstruktsioonid (nt aknapaled, sirged

pinnad), ldhtudes etteantud paigaldusjuhisest,
tooiilesandest ja kvaliteedinguetest

5. paigaldab lahtuvalt paigaldusmeetodist
seinakarkassile valitud kuivkrohvplaadid,

jargides etteantud kvaliteedinoudeid ja tootja
paigaldusjuhiseid

6. pahteldab ja armeerib vuugid, pahteldab
kruvipead ja parandab I66giaugud,

juhindudes etteantud kvaliteedinguetest

7. korrastab ja puhastab téovahendid, seadmed ja
kaitsevahendid, jargides nende

kasutus- ja hooldusjuhendeid ning tildtunnustatud
head tava

1. kasutab t66- ja isikukaitsevahendeid
nouetekohaselt ja rakendab kuivkrohvplaatide
paigaldamisel ergonoomilisi ja ohutuid t66vatteid

2. arvestab tookoha ettevalmistamisel, t66 kestel ja




tookoha korrastamisel rangelt

tootervishoiu- ja tooohutusnoudeid ning inimeste
ja keskkonnaga enda timber

1. selgitab kuivkrohvkonstruktsioonide
ehitamiseks vajaliku info, lahtudes etteantud

tooiilesandest (mdotmed, asukoht, paigaldamise
meetod) ja planeerib to6aja

2. valib sobivad materjalid (kuivkrohvplaadid,
karkassimaterjalid, kinnitusvahendid),

arvestades nende omadusi, kasutusotstarvet ja
tootja paigaldusjuhiseid

3. arvutab juhendamisel kuivkrohvplaatide
paigaldamiseks vajalike materjalide koguse,

juhindudes tootja paigaldus- ja kasutusjuhenditest,
kasutades pindala ja protsentarvutuse eeskirju

4. valib kuivkrohvplaatide paigaldamiseks
sobilikud toovahendid, veendudes enne t6o

alustamist toovahendite korrasolekus ja
ohutuses
5. korraldab oma t6615igu piires nouetekohase

tookoha ja ladustab materjalid, tagades to6koha
korrashoiu ja puhtuse

Mooduli jagunemine

Kuivkrohvplaatide
paigaldamine

Alateemad

- kuivkrohvplaadid, nende omadused ja kasutusotstarve

Seos opiviljundiga
omab iilevaadet




Iseseisev ope 9
Praktiline t66 30

kuivkrohvkonstruktsioonid
- kuivkrohvplaatidega kaetavatele aluspindadele ja karkassile esitatavad nouded e ehitamisel kasutatavatest
materjalidest ja

- kuivkrohvplaatide paigaldamisel kasutatavad abimaterjalid, nende omadused ja
toovahenditest

kasutusvoimalused kavandab tooprotsessi,
valib materjalid ja

- kuivkrohvplaatidega kaetud pindadele esitatavad kvaliteedinduded, toovahendid
kuivkrohvplaatide

- vigade vaimalikud tekkepdhjused, nende ennetamine paigaldamiseks, lahtudes
etteantud tooiilesandest

koostab ettekande kuivkrohvplaatide paigaldamisel kasutatavad abimaterjalidest ehitab juhendamisel

seinakarkassi ja paigaldab
nouetekohaselt
kuivkrohvplaadid, lahtudes

tooiilesandes

jargib kuivkrohvplaatide
paigaldamisel
energiatohusa ehitamise
pohimatteid ning
tooohutus- ja
keskkonnaohutusnoudeid
analtiiisib juhendamisel

oma tegevust
kuivkrohvplaatide
paigaldamisel
Hindamine Mitteeristav hindamine
sh kokkuvatva hinde | Opilane on omandanud kdik dppekava dpiviljundid vihemalt lavendi tasemel ja sooritanud praktilised iilesanded sh. iseseisva

kujunemine

t60 positiivsele tulemusele

sh hindekriteeriumid

“A” saamise tingimus: Opilane on omandanud kdik dppekava dpiviljundid vihemalt livendi tasemel ja sooritanud praktilised
tilesanded sh. iseseisva t66 positiivsele tulemusele

Oppemeetodid

Loeng, iseseisev t66

praktiline t60, iseseisev t606, loeng




- Iseseisev too,

- loeng

Hindamismeetodid

koostab kokkuvotte analiitisi tulemustest ja hindab enda toimetulekut erinevate toéiilesannete taitmisel

Nimetab erinevaid kuivkrohvplaate ja vordleb kasutatavaid abimaterjale

Mooduli hindamine

Mitteeristav hindamine

Mooduli kokkuvétva
hinde kujunemine

-Opilane on omandanud kaik dppekava dpiviljundid vihemalt livendi tasemel ja sooritanud praktilised iilesanded sh. iseseisva
t60 positiivsele tulemusele

sh lavend

“A” saamise tingimus: Opilane on omandanud kaik dppekava dpiviljundid vihemalt livendi tasemel ja sooritanud praktilised
iilesanded sh. iseseisva t66 positiivsele tulemusele

Oppematerjalid

- Tallinna Ehituskool, Riiklik Eksamikeskus, Viljandi Uhendatud Kutsekeskkool ,, Krohvitood
- Tallinna Ulikool ,, Ulesannete kogu*

- Tooinspektsioon ,, Ehitusohutuse juhendid ,,

- Tyoturvallisuuskeskus ,, Tooohutus tihisel tookohal

- Opetaja enda kogutud ja koostatud dppematerjalid




Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Opetajad

20 MS Excel edasijoudnutele 2 Marelle Kask,
Noéuded mooduli

alustamiseks puuduvad

Mooduli eesmérk Oppija oskab kastutada MS Exceli laiemat funktsionaalsust

Auditoorne ope

Iseseisev 6pe

40 tundi

12 tundi

Opiviljundid

Hindamiskriteeriumid

Hindamine

1. dppija koostab ja kujundab diinaamiliselt seotud
tabeleid, kasutab erinevaid arvutusfunktsioone ja
loob valemid, kujundab diagramme ning analiitisib
tabeleid kasutades sorteerimise, filtreerimise ja
risttabeli voimalusi.

koostab diinaamiliselt seotud tabeleid, grupeerib
toolehti;

kasutab valemid, sh absoluutne- ja suhteline
aadress valemites, tekstivalemid

kasutab funktsioone (nt SUM, SUMIF, IF,
AVERAGE, ROUND, MAX, MIN, COUNT,
VLOOKUP, TODAY jt)

kujundab tabeleid;

koostab diagramme, sh erinevatel to6lehtedel
paiknevatest andmetest

seab piiranguid andmete sisestamisel;

peidab, kiilmutab ridasid, veerge ja valemeid;
analiitisib tabeleid;

jagab ja ithendab veerge, sorteerib, filtreerib, teeb
vahekokkuvotteid,

koostab ja muudab risttabeli

Mitteeristav hindamine

Mooduli jagunemine

Alateemad

MS Excel edasijoudnutele
Auditoorne ope 40
Iseseisev ope 12

Tookeskkonna (MS Excel) kohaldamine

Diinaamiliselt seotud tabelite koostamine:

toolehtede grupeerimine

valemid erinevatel tolehtedel paiknevatest andmetest
absoluutne- ja suhteline aadress valemites, tekstivalemid
funktsioonide kasutamine (nt SUM, SUMIF, IF, AVERAGE, ROUND, MAX, MIN, COUNT,
VLOOKUP, TODAY jt)

tabeli pohjalikum kujundamine, kujunduse kopeerimine

Seos opiviljundiga




diagrammide koostamine erinevatel toolehtedel paiknevatest andmetest
tingimuslik kujundamine (Conditional Formatting)

piirangute seadmine andmete sisestamisel

Eesmargistatud otsing (Goal Seek)

Faili, toolehe ja tabeli kaitsmine

Ridade, veergude ja valemite peitmine

Tabelite analiis:

ridade, veergude kiilmutamine, toolehe tiikeldamine
suure tabeli printimine

veergude jagamine ja iihendamine

sorteerimine

filtreerimine

vahekokkuvaotted

risttabeli koostamine ja muutmine (Exceli tabelist)

Oppemeetodid

Praktiline to60

Mooduli hindamine

Mitteeristav hindamine

Mooduli kokkuvétva
hinde kujunemine

Oppija on saavutanud dpiviljundi, sh sooritanud kaik hindamisiilesanded vastavalt hindamiskriteeriumitele

sh lavend

“A” saamise tingimus: dppija: koostab diinaamiliselt seotud tabeleid,;
grupeerib toolehti;

kasutab valemid, sh absoluutne- ja suhteline aadress valemites, tekstivalemid
kasutab funktsioone (nt SUM, SUMIF, IF, AVERAGE, ROUND, MAX, MIN, COUNT, VLOOKUP, TODAY jt)
kujundab tabeleid;

koostab diagramme, sh erinevatel to6lehtedel paiknevatest andmetest

seab piiranguid andmete sisestamisel;

peidab, kiilmutab ridasid, veerge ja valemeid;

analiitisib tabeleid;

jagab ja iihendab veerge, sorteerib, filtreerib, teeb vahekokkuvotteid,

koostab ja muudab risttabeli

Oppematerjalid

MS Exceli juhendid, opetaja valitud ja koostatud 6ppematerjalid




Mooduli nr Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Opetajad

21 Pottsepatoode alused

8 Margus Masing,

Nouded mooduli
alustamiseks

Labitud on moodul ,,Sissejuhatus kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse erialadpingutesse®, ,,Miiiiritoode alused*

Mooduli eesméark

Opetusega taotletakse,et dppija saab iilevaate ja praktilise kogemuse pottsepatodde alusteadmistest ja miiiiritiskollete

ehitamisest
Auditoorne ope Iseseisev ope Praktiline t66
20 tundi 38 tundi 150 tundi
Opiviljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine

1. omab iilevaadet pottsepa kutsest, pottsepatoodel
kasutatavatest materjalidest ja toovahenditest

1. omab iilevaadet pottsepa kutsest, kutsestandardis sisalduvast
(kohustuslikud kompetentsid, tasemed ja nende saavutamiseks
libitavad etapid),paindlikust toograafikust, vajalikest fiiisilistest ja
vaimsetest omadustest

2. toob nditeid pottsepatoodel kasutatavatest materjalidest, nende
omadustest ning kasutuskohtadest

Mitteeristav hindamine

2. kavandab tooprotsessi ja valmistab ette tookoha
etteantud toojoonise alusel miidiritud kiittekolde
ehitamiseks

1.kavandab vastavalt etteantud tilesandele to6protsessi, valmistab
ette tookoha

2.arvutab vastavalt etteantud iilesandele vilja hooneosa
soojavajaduse ja vajaminevate materjalide kogused

3.valib vajaminevad materjalid ja toovahendid, nimetab neid
voorkeeles

1. tegutseb eetiliselt ja vastutustundlikult, jargib energiatohususe
pohimatteid ning sorteerib ja utiliseerib jaatmed nduetekohaselt

Mitteeristav hindamine




3. ehitab ja viimistleb juhendamisel vastavalt
tocjoonisele miiiritiskiittekolde arvestades
tuleohutusndudeid ja téode tehnoloogiat

1. ehitab juhendamisel vastavalt etteantud tojoonisele
miiritiskiittekolde (soojamiiiiriga pliit) ning ithendab korstnaga
jargides tuleohutusndudeid ning tehnoloogiat

2. ehitab juhendamisel vastavalt etteantud toojoonisele
miiritiskiittekolde (laskuvate 166ridega tellisahi) ning iihendab
korstnaga jargides tuleohutusnoudeid ning tehnoloogiat

3. viimistleb korstna ning miiiritiskiittekolde jargides
kvaliteedinoudeid

4. teeb vastavalt etteantud tilesandele juhendamisel
muiritiskiittesiisteemile voi selle osale lihtsamaid(viimistlusvead,
ukse vahetus, pindmised vigastused jms.) renoveerimistoid
jargides kehtivaid tuleohutusnoudeid ning head ehitustava

Mitteeristav hindamine

4. ehitab juhendamisel nduetekohaselt
muiiritiskiittekoldega kaasnevad siisteemid (166rid,
korstnad) arvestades tuleohutusndudeid ja toode
tehnoloogiat

» ehitab ahju vundamendi raketise ja teeb kohtbetoneerimist koos
vajaliku armeerimisega

» paigaldab vundamendile ning piirnevale seinale hiidro-ja
termoisolatsiooni ning iilesandest soltuvalt pdlevmaterjalist
aluspinnale nduetekohase(EVS 812-3) tulekindla aluse

» laob kahelodrise telliskorstna jargides tuleohutusnéudeid ning
tehnoloogiat

» ehitab juhendamisel vastavalt etteantud to6joonisele
miidritiskiittekolde (kamina) ning tihendab korstnaga jargides
tuleohutusnoudeid ning tehnoloogiat

» ehitab juhendamisel vastavalt etteantud to6joonisele

Mitteeristav hindamine




midritiskittekolde (soojamtiiriga pliit) ning iihendab korstnaga
jargides tuleohutusndudeid ning tehnoloogiat

5. tootab eetiliselt ja vastutustundlikult, jargides
erinevate tooiilesannete taitmisel eeskirju,
tervisekaitse- ja ohutusnoudeid

1. tegutseb eetiliselt ja vastutustundlikult, jargib energiatohususe
pohimatteid ning sorteerib ja utiliseerib jaatmed nduetekohaselt

2. kasutab ergonoomilisi toovatteid, jargib rangelt tooohutuse- ja
tervisekaitse noudeid, kasutab isikukaitsevahendeid

Mitteeristav hindamine

6. analiitisib koos juhendajaga oma toimetulekut
erinevate tooiilesannete taitmisel tahkekiittel
tootavate miidiritiskiittekolde ja kaasnevate

suisteemide ehitamisel

analiiisib koos juhendajaga oma toimetulekut erinevate
tooiilesannete taitmisel tahkekiittel tootavate miitiritiskiittekolde ja
kaasnevate siisteemide ehitamisel.

Mitteeristav hindamine

Mooduli jagunemine

Pottsepatoode alused
Auditoorne dpe 20
Iseseisev ope 38
Praktiline t66 150

Alateemad
1. Materjalid

Tellised, nende liigid, omadused ja kasutuskohad. Mordid, nende liigid, omadused ja
kasutuskohad. Looduskivide kasutusvoimalused pottsepatoos. Kiittekollete tarvikud (siiber, tepsel,
pliidiraud, uksed, tahmaluugid jne.), nende kasutuskohad.

2. Toovahendid

Kasitooriistad ning modtevahendid. Elektrilised toovahendid. Voorkeelsed nimetused.
Toovahendite kasutamise toovotted, hooldamine, ergonoomika ja ohutus. Toolavad, tellingud.
Paigaldamine ning ohutus.

3. Midiritiskiittekollete ja kaasnevate siisteemide ehitamise tehnoloogia

Toojoonised ja eskiisid. Materjalide koguste arvutamine. Maodistamine, markimine. Tookoha

Seos opiviljundiga

omab tiilevaadet pottsepa
kutsest, pottsepatoodel
kasutatavatest materjalidest
ja toovahenditest

kavandab tooprotsessi ja
valmistab ette tookoha
etteantud toojoonise alusel
miiiritud kiittekolde
ehitamiseks

ehitab ja viimistleb
juhendamisel vastavalt
toojoonisele
miiritiskiittekolde
arvestades
tuleohutusnoudeid ja toode




korraldamine, materjalide valik ning ladustamine. Kaitsmist vajavate pindade katmine.
Vundamendi, aluse rajamine. Hiidro- ja termoisolatsioon. Tuleohutusnduded. Ladumise
tehnoloogia. Sildamine. Tarvikute paigaldamine. Puhasvuuk, viimistlemine. Nouded
kvaliteedile-RYL 2010.

5. Tootervishoiu, tooohutus- ja keskkonnaohutusnoudeid pottsepatoodel

Energiatdhusus. Tooohutusnouded. Tootervishoiu nduded. Esmaabi algtoed. Keskkonnakaitse
nouded. Jaatmete sorteerimise ja utiliseerimise nouded ja viisid.

Kirjalik t66- eriotstarbelised tellised ja nende kasutuskohad

moddistus-ja marketoode teostamine ,kaitsmist vajavate pindade katmine ja tookoha
ettevalmistamine

vastavalt toojoonisele miiiiritiskiittekolde ehitamiseks on tooprotsess kavandatud ,moddistus-ja
marketood teostatud ,kaitsmist vajavad pinnad kaetud ja tookoht ettevalmistatud korrektselt
vastavalt tehnoloogiale, kliendi ja keskkonnahoiu vajadustele ja nduetele

tehnoloogiat

ehitab juhendamisel
nouetekohaselt
miitritiskiittekoldega
kaasnevad stisteemid
(Ioorid, korstnad)
arvestades
tuleohutusnoudeid ja toode
tehnoloogiat

tootab eetiliselt ja
vastutustundlikult, jargides
erinevate tooilesannete
taitmisel eeskirju,
tervisekaitse- ja
ohutusnoudeid

analiiiisib koos juhendajaga
oma toimetulekut erinevate
tootlesannete taitmisel
tahkekiittel tootavate
midritiskittekolde ja
kaasnevate siisteemide
ehitamisel

Oppemeetodid

loeng, iseseisevtoo

Hindamismeetodid

analtiiisi koostamine

kavandab vastavalt etteantud iilesandele tooprotsessi, valmistab ette tookoha
soojamiiiiriga pliidi koos (korstnaga tihendamisega) ehitamine ja viimistlemine
Tootervishoiu, tooohutus- ja keskkonnaohutusnoudeid pottsepatosdel

vastavalt toojoonisele miiiiritiskiittekolde ehitamisel

Mooduli hindamine

Mitteeristav hindamine

Mooduli kokkuvétva
hinde kujunemine

Oppija on sooritanud kdik hindamisiilesanded ja iseseisvad t66d vastavalt hindamiskriteeriumitele

sh lavend

“A” saamise tingimus: Oppija on sooritanud kdik dpiviljundid vastavalt livendile




Oppematerjalid

Ahjud, pliidid, kaminad / Arvo Veski ; [kaasaegsete ehitusmaterjalide ja ehitusnormide jargi « Ahjud, pliidid, kaminad / Arvo
Veski ; [kaasaegsete ehitusmaterjalide ja ehitusnormide jargi kohandanud Harri Korrovits] Tallinn : Tormikiri, 2005 ([Johvi :
Mark ja Partnerid]) 212 Ik. : ill. ; 25 cm ISBN/ISSN: 9949421055 (koites)

* Aun, Priit Pottseparaamat. Esimene raamat / [Priit Aun] [Kohtla-Jarve] : P. Aun, 2003 ([Kohtla-Jarve] : Mark ja Partnerid)
Ida-Virumaa 316, [1] Ik. :ill.; 21 cm

* Internet: www.annaabi.ee/Miiiirito6d-ty863.html

» Juhtiniemi, Seppo Miitiritood / [Seppo Juhtiniemi, Ilkka Knuuttila ; tolkinud Heldur Pits ; eessona: Raivo Raidna] Tallinn :
Ehitame, 2001, 2006 ([Viljandi : Print Best]) 99 Ik. :ill. ; 29 cm

« Ahjud, pliidid, kaminad : [pottseppadele ja korstnapiihkijatele] / Arvo Veski

« Tallinn : Valgus, 1988 (Tartu : H. Heidemanni nim. triikikoda) 238, [2] Ik. : ill. ; 22 cm ISBN/ISSN: 5440002790

« WWW.pottsepad.ee




Mooduli nr Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Opetajad

22 Riigikaitse

3

Merlin Jarvpold,

Nouded mooduli

alustamiseks Puuduvad

Mooduli eesméark

riigikaitses.

opetusega taotletakse, et oppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud efektiivseks tegutsemiseks

Opiviljundid

Hindamiskriteeriumid

Hindamine

1. 1) Tunneb kaitsevieteenistuse pohialuseid, sh on
omandanud esmase ettekujutuse
ajateenistusestning Kaitseliidust ja selle
eriorganisatsioonidest ning teab ja vaartustab
kaitsevaelase elukutset;

2) On Eesti riigile lojaalne kodanik, jargib
demokraatlikke vaartusi ning on vajaduse korral
valmis Eestit kaitsma;

3 tunneb sojaajaloo, sh Eesti sdjaajaloo tihtsamaid
stiindmusi ja nende moju ning tagajérgi tihiskonna
arengule ja oma ldhedastele;

4)teab ning analiitisib peamisi aktuaalseid
rahvusvahelisi probleeme ja nende mgju Eesti
tihiskonnale ning NATO kollektiivse kaitse
pohimotet;

5)leiab ja kasutab vajaduse korral riigikaitsesse
puutuvat olulist infot, sh Eesti riigikaitse tildist
korraldust reguleerivaid digusakte;

6) tunneb rivilise liilkumise, relvadppe, sh ohutuse
pohialuseid, oskab kaituda kriisiolukordades

7) orienteerub iseseisvalt maastikul kaardi ja
kompassiga, arvestades keskkonnakaitse
pohimatteid ning norme;

8) tegutseb meeskonna koosseisus kaaslasi
abistavalt ja toetaval

Kirjeldab Eesti riigi kaitsepoliitika pShisuundi ja
eesmarke ning kaitsevae struktuuri ja tilesandeid.
Tunneb riigikaitsealast seadusandlust, kaitsevie
maarustikke ja nende vajalikkust; kaitsevaes
kasutatavat kergerelvastust ning ohutustehnikat
nende kasutamisel; rivi

votteid; kaitsevée struktuuri ja tilesandeid
(alliiksused); kaitsevies kasutatavaid jalavie- ja
tankimiine; lahinguviise; massihavitusrelvade liike
ja kaitse voimalusi nende vastu

Selgitab kaitsepoliitika pohisuundi;
kaitsevaeteenistuse kulgu; kaitsevaelase Gigusi ja
kohustusi; teenistust reservis.

Tunnetab kodanikuvastutust riigi julgeoleku ning
kaitse ees.

Hindab oma voimeid, vaimalusi ja rolli riigikaitse
huvides.

Kasutab kaitsevies kasutatavat kergerelvastust ja
harjutab rivivatteid ning rividrilli.

Kasutab individuaalseid kaitsevahendeid.
Kirjeldab ajateenija viljadppe pohimatteid ja
ajateenijale esitatavaid noudeid.

Mitteeristav hindamine

Mooduli jagunemine

Riigikaitse Alateemad

kaitsepoliitikariigikaitsealane seadusandlus

Seos opiviljundiga
1) Tunneb




kaitsevdae maarustikud

laskeasjandus ja relvadpe

riviope

taktikaope

massihavitusrelvad ja kaitse nende eest
vaeosa kiilastamine

Referaat “Eesti ja NATO” Ohututehnika lasketiirudes tundmadppimine Kaitsevie auastmete
tundmadppimine

Oppelaagris osalemine

Oppelaager

kaitsevieteenistuse
pohialuseid, sh on
omandanud esmase
ettekujutuse
ajateenistusestning
Kaitseliidust ja selle
eriorganisatsioonidest ning
teab ja vaartustab
kaitsevielase elukutset;

2) On Eesti riigile lojaalne
kodanik, jargib
demokraatlikke vaartusi
ning on vajaduse korral
valmis Eestit kaitsma;

3 tunneb sdjaajaloo, sh
Eesti sojaajaloo tahtsamaid
siindmusi ja nende moju
ning tagajargi iihiskonna
arengule ja oma
lihedastele;

4)teab ning analiitsib
peamisi aktuaalseid
rahvusvahelisi probleeme
janende moju Eesti
tihiskonnale ning NATO
kollektiivse kaitse
pohimatet;

5)leiab ja kasutab vajaduse
korral riigikaitsesse
puutuvat olulist infot, sh
Eesti riigikaitse tildist
korraldust reguleerivaid
oigusakte;

6) tunneb rivilise litkumise,
relvadppe, sh ohutuse
pohialuseid, oskab kaituda
kriisiolukordades




7) orienteerub iseseisvalt
maastikul kaardi ja
kompassiga, arvestades
keskkonnakaitse
pohimatteid ning norme;
8) tegutseb meeskonna
koosseisus kaaslasi
abistavalt ja toetaval

esitlus,
3 loeng,

Oppemeetodid
praktiline t606, laager

iseseisev too

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine

Mooduli hinne kujuneb &piviljundite saavutamisega ning hinnatakse Kirjaliku ja praktilise t66 koondhindena.

Mooduli kokkuvétva

. . . Mooduli hindamisel arvestatakse opilase aktiivset osavattu tundidest ja dppelaagrist.
hinde kujunemine

Praktilisi tegevusi hinnatakse laagris osalemise kaigus.

sh ldvend | “A” saamise tingimus: -

Riigikaitsedpik giimnaasiumidele ja kutsedppeasutustele,

Oppematerjalid Kaitseministeerium, Ermecol OU




Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Opetajad

23 So_01u5|solgt5|oon| liitstisteemide 5 Margus Masing,
paigaldamine

Nouded mooduli
Puuduvad

alustamiseks

Mooduli eesméark

omandatut praktikal.

opetusega taotletakse, et oppija paigaldab nduetekohaselt soojusisolatsiooni liitsiisteemi, parapette ja fassaadipindade
plekkdetaile jirgides energiatdhusa ehitamise pshimatteid ning t66- ja keskkonnaohutusnaudeid. Oppija kinnistab dpingutel

Auditoorne ope

Iseseisev ope

Praktiline to6o

10 tundi

30 tundi

90 tundi

Opiviljundid

Hindamiskriteeriumid

Hindamine

1. omab iilevaadet soojusisolatsiooni
liitsiisteemidest, nende paigaldamisel
kasutatavatest materjalidest ja toévahenditest

Hindab juhendamisel soojusisolatsiooni
liitsiisteemidega kaetavate pindade seisundit ja
loodsust, kasutades digeid toovahendeid ja votteid.
Valmistab pinnad ette (nt parandab vuugid, taidab
suuremad ebatasasused, eemaldab lahtise krohvi-
voi viimistluskihi). Vajaduse korral krundib
aluspinna.

Mitteeristav hindamine

2. kavandab tooprotsessi, valib materjalid ja

toovahendid, lahtudes etteantud tooilesandest

Paigaldab soojusisolatsiooniplaadid, juhindudes
pindade seisundi hinnangust, paigaldusjuhendist,
soojusisolatsioonimaterjalide ja pindade
omadustest

Mitteeristav hindamine

3. paigaldab erinevaid soojusisolatsiooni
liitstisteeme ja fassaadi ning parapeti plekkdetaile,
ldhtudes etteantud tooiilesandest ja
kvaliteedinouetest

Paigaldab lisatarvikud (nt sokliprofiilid,
vuugitihenduslindid, tiiblid), juhindudes projektist
ja/vai paigaldusjuhendist voi objekti omapérast

Mitteeristav hindamine

4. jargib soojusisolatsiooni liitsiisteemi ja
plekkdetailide paigaldamisel energiatdhusa
ehitamise pohimatteid ning téoohutus- ja
keskkonnaohutusnoudeid

Krundib krohvitavad pinnad, kasutades sobivat
krunti ja kruntimismeetodit

Kannab pinnale viimistluskrohvi vai paigaldab
viimistlusplaadid, juhindudes materjali tootja
paigaldusjuhisest

Jargib etteantud kvaliteedindudeid ning tagab
viimistletava pinna iihtlase tasapinnalise vilisilme

Mitteeristav hindamine

5. analtiisib juhendamisel oma tegevust
soojusisolatsiooni liitsiisteemide ja plekkdetailide

- analiiiisib koos juhendajaga enda toimetulekut
erinevate tooiilesannetega soojusisolatsiooni

Mitteeristav hindamine




paigaldamisel

liitsisteemi ja plekkdetailide paigaldamisel ja
hindab arendamist vajavaid aspekte opilane
koostab kokkuvotte analiitisi tulemustest ja
vormistab selle korrektses eesti keeles kasutades
infotehnoloogiavahendeid

Mooduli jagunemine

Soojusisolatsiooni
liitsiisteemide
paigaldamine
Auditoorne dpe 10
Iseseisev ope 30
Praktiline t66 90

Alateemad
Armeerimis- ja viimistlusmaterjalid; omadused, kasutusvoimalused ja otstarve
Armeerimisvorgu paigaldamine

Seos opiviljundiga

omab iilevaadet
soojusisolatsiooni
liitsiisteemidest, nende
paigaldamisel
kasutatavatest materjalidest
ja toovahenditest

kavandab tooprotsessi,
valib materjalid ja

toovahendid, Iihtudes
etteantud tootilesandest

Hindamine

Mitteeristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

Opilane on omandanud kaik mooduli dpiviljundid livendi tasemel

sh hindekriteeriumid

“A” saamise tingimus: Opilane on omandanud kdik mooduli dpiviljundid livendi tasemel

Oppemeetodid

Hindamismeetodid

Armeerimisvargu paigaldamine

Paigaldab lisatarvikud (nt sokliprofiilid, vuugitihenduslindid, tiiiblid), juhindudes projektist ja/vai paigaldusjuhendist voi

objekti omaparast
Pindade puhastamine ja nakke immutus
Pinna krohvimine ja varvimine

Soojusisolatsiooni plaatide paigaldamine

Loimitud teemad




Mooduli hindamine

Mitteeristav hindamine

Mooduli kokkuvétva
hinde kujunemine

Oppija on sooritanud kdik hindamisiilesanded ja iseseivad t66d vastavalt hindamiskriteeriumitele

sh lavend

“A” saamise tingimus: Oppija on saavutanud dpiviljundid

Oppematerjalid

Caparol ,,Soojusisolatsiooni-liitsiisteem“TLN.2009, 35 Ik. WeberTherm fassaadisoojustussiisteemi toojuhis Ceresit Cerethermi
siisteemid kataloog 116 Ik.

RYL maalritoode 2012

RYL tarindi 2010




Mooduli nr

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Opetajad

24

Suhtlemise ja klienditeeninduse alused 2

Merle Aasna,

Nouded mooduli
alustamiseks

puuduvad

Mooduli eesméark

Opetusega taotletakse, et dpilane tuleb toime klientidega suhtlemisega, klientide ndustamise ja teavitamisega lihtudes
klienditeeninduse standardist

Auditoorne ope

Iseseisev ope

40 tundi

12 tundi

Opiviljundid

Hindamiskriteeriumid

Hindamine

1. Maistab suhtlemise ja klienditeenindamise
aluseid; korraldab Kklientide kvaliteetse
teenindamise ja tagab tehnilise valmisoleku
klientide teenindamiseks; selgitab vilja
klientide vajadused ja juhendab klienti;
tutvustab teenust, sh hooldust , kasutus- ja
garantiitingimusi, pretensioonide esitamise
korda; jargib digusaktides kehtestatud
miuiigipiiranguid; vastab klientide paringutele
ja analiitisib klientidelt saadud tagasisidet
ning juhendab kliente léhtudes etiketist

loob ja hoiab kliendi- ja partnersuhteid korraldades
klientidele kvaliteetse teenindamise;

teenindab Kklienti noustades teda vastavalt ootustele
ning lahtuvalt ettevotte teeninduse pdhimotetest
ja/voi teenindusstandardist;

vastab kliendi-paringutele, organiseerib kliendiga
suhtluse vastavalt ettevotte korrale, tavale voi
praktikale;

kasitleb klientide tagasisidet ja vastab klientide
paringutele;

votab vastu kliendi pretensiooni, lahendab selle
vastutusala piires jargides digusakte;

analidsib Klientidelt saadud tagasisidet ja edastab
ettepanekud vastavalt ettevottes kehtestatud
korrale;

Mitteeristav hindamine

Mooduli jagunemine

Mooduli hindamine

Mitteeristav hindamine

Mooduli kokkuvétva
hinde kujunemine

Sooritab hindamistiilesanded (s.h. iseseisvad t66d) vastavalt hindamiskriteeriumitele

sh lavend

“A” saamise tingimus: Oppija tditnud hindamiskriteeriumite alusel koostatud hindamisiilesanded ja on saavutanud kdik
opiviljundi lavendi tasemel

Oppematerjalid

Opetaja koostatud ja valitud dppematerjalid




Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Opetajad

25 Troppimistood 1.5 Margus Masing,

Nouded mooduli

alustamiseks puuduvad

Opetusega taotletakse, et dppija mdistab materjalide peale ja maha laadimise, ladustamise ja paigaldamise tehnoloogijaid. Juhib

Mooduli eesmark mehitamata tosteseadmeid ning jargib tooohutuse ndudeid ja ergonoomikat

Iseseisev ope Praktiline t66
9 tundi 30 tundi
Opiviljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine

[1 selgitab teabeallikate pohjal koorma peale- ja
mahalaadimise, ladustamise ja paigaldamise

noudeid
1. omab iilevaadet koorma peale- ja (1 valib ldhtuvalt tooiilesandest tostetropid ja
mahalaadimise, ladustamise ja trossid, arvestades tostetoode teostamise Mitteeristav hindamine
paigaldamise nouetest pohimatteid

[1 hindab visuaalselt troppide ja tostevahendite
tehnilist seisukorda ja praagib vilja tostetooks
sobimatud

[1 demonstreerib signaalmérgistiku nduetekohast
kasutamisoskust, lahtudes etteantud tociilesandest
(1 haagib tostetroppidega tooks vajalikud
materjalid ja juhendab kdemarkidega

2. jJuhendab nduetekohaste

marguannetega tdsteseadme juhti Mitteeristav hindamine

tostetoodel tosteseadmejuhti tosteja montaazitoodel, jargides
tooohutusnoudeid
[1 juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel
mehitamata tosteseadet, jargides tooohutusnoudeid
3. teisaldab nduetekohaselt materjalid ja ja
konstruktsioonielemendid, kasutades etteantud toojuhiseid Mitteeristav hindamine
mehitamata tosteseadet [1 ladustab materjalid vastavalt etteantud juhistele
selleks ettendhtud kohta, tagades nende kvaliteedi
sailimise

[1 tootab meeskonnaliikmena, jargides
tootervishoiu- ja tooohutusnoudeid ning arvestades
inimeste ja

keskkonnaga enda iimber

4. jargib monteerimisel ja troppimisel
tootervishoiu-, tooohutus- ja
keskkonnaohutusendudeid

Mitteeristav hindamine




5. analuiisib koos juhendajaga enda
tegevust troppimisel ja tostetoodel

[1 analtiisib koos juhendajaga erinevate
tooiilesannetega toimetulekut troppimisel ja
tostetoodel ning

hindab arendamist vajavaid aspekte

1 koostab kokkuvotte analiitisi tulemustest ja
vormistab selle korrektses eesti keeles, kasutades
infotehnoloogiavahendeid

Mitteeristav hindamine

Mooduli jagunemine

TROPPIMISTOOD
Iseseisev ope 9
Praktiline t66 30

Alateemad

Nouded koormatele,

Tostetropid, trossid

Signaalmargistik,

T66ohutus  ja todtervishoid tdstetdodel,

Seos opiviljundiga

omab iilevaadet koorma
peale- ja

mahalaadimise,
ladustamise ja
paigaldamise nouetest
juhendab nduetekohaste
marguannetega
tosteseadme juhti
tostetoodel

teisaldab nouetekohaselt
materjalid ja
konstruktsioonielemendid,
kasutades

mehitamata tosteseadet
jargib monteerimisel ja
troppimisel tootervishoiu-,
tooohutus- ja
keskkonnaohutusengudeid
analiiiisib koos juhendajaga
enda

tegevust troppimisel ja
tostetoodel

Hindamine

Mitteeristav hindamine

sh kokkuvotva hinde
kujunemine

Mooduli hinne kujuneb iseseisva t606, teoreetilise ja praktilise t66 sooritamisest hindamiskriteeriumi tasemel.

sh hindekriteeriumid

“A” saamise tingimus: Mooduli hinne kujuneb iseseisva t66, teoreetilise ja praktilise to6 sooritamisest hindamiskriteeriumi
tasemel., [1 selgitab teabeallikate pohjal koorma peale- ja mahalaadimise, ladustamise ja paigaldamise noudeid




(1 valib ldhtuvalt tooiilesandest tdstetropid ja trossid, arvestades tostetoode teostamise pohimatteid

(1 hindab visuaalselt troppide ja tostevahendite tehnilist seisukorda ja praagib vilja tostetooks

sobimatud, [J demonstreerib signaalmargistiku nouetekohast kasutamisoskust, lahtudes etteantud tooiilesandest

[1 haagib tostetroppidega tooks vajalikud materjalid ja juhendab kdemarkidega tosteseadmejuhti tosteja montaazitoodel,
jargides tooohutusnoudeid, 1 juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tosteseadet, jargides tooohutusnoudeid
ja

etteantud toojuhiseid

[1 ladustab materjalid vastavalt etteantud juhistele selleks ettenidhtud kohta, tagades nende kvaliteedi

sailimise, [ tootab meeskonnaliikmena, jargides tootervishoiu- ja téoohutusndudeid ning arvestades inimeste ja

keskkonnaga enda timber, [ analiiisib koos juhendajaga erinevate tooiilesannetega toimetulekut troppimisel ja tostetoodel ning
hindab arendamist vajavaid aspekte

[1 koostab kokkuvaotte analiitisi tulemustest ja vormistab selle korrektses eesti keeles, kasutades

infotehnoloogiavahendeid

Oppemeetodid

Praktiline t60,
rithmat6o, oppekaik

Mooduli hindamine

Mitteeristav hindamine

Mooduli kokkuvotva
hinde kujunemine

Mooduli hinne kujuneb iseseisva t66, teoreetilise ja praktilise t66 sooritamisest hindamiskriteeriumi tasemel.

sh lavend

“A” saamise tingimus: Mooduli hinne kujuneb iseseisva t60, teoreetilise ja praktilise to6 sooritamisest hindamiskriteeriumi
tasemel.

Oppematerjalid

Opetaja valitud ja koostatud dppematerjalid




Mooduli nr

Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP)

Opetajad

26

Tostukite juhtimine 4

Pertti Parna,

Nouded mooduli
alustamiseks

Labitud moodulite Laoto6 toimingud I ja Il oppeaastal rakendatud maht

Mooduli eesméark

Opetusega taotletakse, et dppija omandab teadmised ja oskused tdstukite hooldusest ja tdstukiga tootamisest laos, arvestades

riske ning t66- ja tuleohutusndudeid.

Auditoorne ope

Iseseisev ope

Praktiline t6o

40 tundi

24 tundi

40 tundi

Opiviljundid

Hindamiskriteeriumid

Hindamine

1. tunneb tostukite liike tulenevalt nende

kasutusotstarbest

kirjeldab tostukite liike ja kasutusotstarvet
vastavalt tooiilesandele

Mitteeristav hindamine

2. tunneb tostukite ehitust ja hoolduse pohimatteid,
lihtudes tostuki kasutusjuhenditest

selgitab tostukite ehitust ja juhtimisseadmeid
vastavalt kasutatavale tostukile

Mitteeristav hindamine

3. sooritab tostukiga erinevaid laot6 toiminguid,
jargides toode jarjekorda ja ohutuid toovotteid

kontrollib t66d alustades kasutatava seadme
tehnilist seisundit ning jalgib seda t66 ajal
vastavalt kehtestatud nduetele;

viib 14bi tostukiga erinevaid laoté6toiminguid,
jargides ohutuid toovotteid ja tooohutusnoudeid,;
hindab véimalikke ohuolukordi ja riske tostukiga
tootades ning Kirjeldab ennetamise voimalu

Mitteeristav hindamine

Mooduli jagunemine

Laotootoimingud

tostukitega 2 EKAP
Iseseisev ope 12
Praktiline t66 40

Alateemad

Tostmiste teostamine;

Veoseohutus, koormate Kinnitus,
Tookeskkonna ohud;

ToooNnNetuste ennetamine;

Tostuki ohutu juhtimine;

Tostmiseks mitte sobivate lastide eristamine;
Ohutusjuhendid, kasutusjuhendid

Seos épiviljundiga
sooritab tostukiga
erinevaid laot66
toiminguid, jargides toode
jarjekorda ja ohutuid
toovotteid

Hindamisiilesanded

1) Teostab praktilisi toid dppelaboris dpetaja poolt antud tosiilesande jargi.

2) hindab vaimalikke ohuolukordi ja riske tdstukiga tootades ning Kirjeldab ennetamise voimalusi

sh hindekriteeriumid

“A” saamise tingimus: kontrollib t66d alustades kasutatava seadme tehnilist seisundit ning jalgib seda t66 ajal vastavalt

kehtestatud nouetele;

viib 14bi tostukiga erinevaid laotootoiminguid, jargides ohutuid toovotteid ja tooohutusnoudeid,




hindab vdimalikke ohuolukordi ja riske tdstukiga tootades ning Kirjeldab ennetamise voimalu

Tostukite iilevaade ja
kasutusvaldkonnad 2
EKAP
Auditoorne ope 40
Iseseisev ope 12

Seos opiviljundiga
tunneb tostukite litke
tulenevalt nende
kasutusotstarbest

tunneb tostukite ehitust ja
hoolduse pohimotteid,
ldhtudes tostuki
kasutusjuhenditest

Alateemad

Tostukite eri tiitibid ja ehitus

Tastukite lisaseadmed ja tehnilised parameetrid

Tostukite tehniline teenindamine ja ohutu tétamise nouded
Tostukijuhtide tood puudutavad digusaktid;
Isikukaitsevahendid ja ohutus;;

Tostuki hooldamine ja korrashoid,

Hindamisiilesanded

1) Eristab tostukeid ja selgitab nende kasutusvaldkondi.
2) Visualiseerib ja selgitab tostukite ehitust ning juhtimisseadmeid.
3) Hindab tastuki tehnilist seisundit ja viib labi igapdevase hoolduse vastavalt tooiilesandele.

Hindamine

Mitteeristav hindamine

sh hindekriteeriumid

“A” saamise tingimus: kirjeldab tostukite liike ja kasutusotstarvet vastavalt tooiilesandele, selgitab tdstukite ehitust ja
juhtimisseadmeid vastavalt kasutatavale tostukile

Oppemeetodid

Praktiline t60, loeng

Mooduli hindamine

Mitteeristav hindamine

Mooduli kokkuvétva
hinde kujunemine

Opilane on sooritanud kdik hindamisiilesanded, sh praktilise t66 tdstukiga

sh lavend

“A” saamise tingimus: Koik dpivaljundid on saavutatud vastavalt hindamiskriteeriumitele

Oppematerjalid

Opetaja valitud ja koostatud dppematerjalid




Mooduli nr Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Opetajad

27 Uldkehaline ettevalmistus 3

Vello Akel,

Nouded mooduli

alustamiseks Puuduvad

Mooduli eesméark

Taotletakse, et opilane vaartustab terveid eluviise, kasutab regulaarset litkumist ja sportimist teadlikult oma tervise
tugevdamiseks ja iildise toovoime parandamiseks

Auditoorne ope

Iseseisev ope

60 tundi

18 tundi

Opiviljundid

Hindamiskriteeriumid

Hindamine

1. hindab objektiivselt oma
kehalisi voimeid, fidsilist vormi
ja omab valmisolekut neid
arendada;

tegeleb teadlikult ja
voimetekohaselt enda
ildkehalise arendamisega,
kasutades selleks sobivaid
vahendeid ning meetodeid:;
arendab sportliku tihistegevuse
(palliméngud,
rahvasporditiritused jne) kaudu
meeskonnatoooskust ja
distsipliini;

opib aktsepteerima
inimestevahelisi erinevusi ja arvestama nendega
erinevates
suhtlussituatsioonides;
arendab kutsetooks vajalikke
tahteomadusi
(kohanemisvoime,
koostoooskus, viljendusoskus,
jms)

+ Hindab juhendi alusel oma kehalisi voimeid ja
fadasilist vormi.

* Tunneb ja sooritab oma erialase kutset6o
spetsiifikat arvestades sobilikke riihi,

koordinatsiooni-ja voimlemisharjutusi, et valtida
pingeolukorrast ja sundasenditest

tulenevaid kutsehaigusi.

« Jargib koostatud treeningkava ja hindab selle
moju

* Seab eesmargid oma fiiisilise vormi
arendamiseks ja koostab juhendamisel

sobiva treeningkava nende saavutamiseks,
arvestades sealjuures kutsetoo spetsiifikast

tulenevaid vajadusi.

« Arendab lihastreeningul lihastoonust, joudu ja
vastupidavust, mis aitab paremini

hakkama saada igapéevaste tociilesannetega,
raskuste tostmisel kasutab

Mitteeristav hindamine




ergonoomiliselt digeid asendeid ja sobivaid
liigutusi.

Arendab sportliku tihistegevuse kaudu
koordinatsiooni , reaktsiooni-,tunnetuslikku -

ja otsusekiirust, opib ka ennast kehtestama.

Arendab sportliku iihistegevuse kaudu
koordinatsiooni , reaktsiooni-,tunnetuslikku -

ja otsusekiirust, opib ka ennast kehtestama.

» Moistab ja selgitab kehakultuuri ja tervise ning
teiselt poolt tervise ja toovoime vahelisi

seoseid
+ Arendab sportliku iihistegevuse kaudu

kohanemus- ja empaatiavoimet, koostoooskust,
eneseviljendusoskust ning distsipliini

Mooduli jagunemine

Hindamine

Mitteeristav hindamine

sh kokkuvotva hinde

kujunemine

-Mooduli hinne arvestatud kujuneb kui dppija on saavutanud opivéljundid lavendi tasemel, sh sooritanud koik
hindamisiilesanded: koordinatsiooni-harjutuse ja
analiitisi rekreatiivse tegevuste onnestumise kohta.

sh hindekriteeriumid

“A” saamise tingimus: Mooduli hinne arvestatud kujuneb kui dppija on saavutanud pivaljundid lavendi tasemel, sh sooritanud
koik hindamisiilesanded: koordinatsiooni-harjutuse ja

analtiiisi rekreatiivse tegevuste onnestumise kohta.

» Hindab juhendi alusel oma kehalisi voimeid ja fitisilist vormi.

* Tunneb ja sooritab oma erialase kutsetoo spetsiifikat arvestades sobilikke riihi, koordinatsiooni-ja véimlemisharjutusi, et
viltida pingeolukorrast ja sundasenditest tulenevaid kutsehaigusi.

« Jargib koostatud treeningkava ja hindab selle moju

« Seab eesmargid oma fiiiisilise vormi arendamiseks ja koostab juhendamisel sobiva treeningkava nende

saavutamiseks, arvestades sealjuures kutsetoo spetsiifikast tulenevaid vajadusi.




« Arendab lihastreeningul lihastoonust, joudu ja vastupidavust, mis aitab paremini hakkama saada igapaevaste
tootilesannetega, raskuste tostmisel kasutab ergonoomiliselt digeid asendeid ja sobivaid liigutusi.

Arendab sportliku tihistegevuse kaudu koordinatsiooni , reaktsiooni-,tunnetuslikku - ja otsusekiirust, dpib ka ennast
kehtestama.

Arendab sportliku tihistegevuse kaudu koordinatsiooni , reaktsiooni-,tunnetuslikku - ja otsusekiirust, dpib ka ennast
kehtestama.

» Moistab ja selgitab kehakultuuri ja tervise ning teiselt poolt tervise ja toovoime vahelisi

seoseid

« Arendab sportliku tihistegevuse kaudu kohanemus- ja empaatiavdimet, koostoooskust, enesevaljendusoskust ning
distsipliini

Oppemeetodid

» Juhendi tutvustamine

* rithiharjutused opetaja

juhendamisel

* Praktiline riihivaatlus

* Treeningkava koostamine

« Jouharjutused

« Venitusharjutused

* Vastupidavuse

treenimine

» Motoorsete oskuste tdaiustamine

* Miniloeng fiiiisilise vormi saavutamiseks
* miniloeng ergonoomilistest toovotetest.
Praktiline tegevus (Harrastatavate sportmangude pohiliste manguelementide ja tehnika
taiustamine).

Erinevate sportmangude

harrastamine

Hindamismeetodid

« Hindab juhendi alusel oma kehalisi voimeid ja fiitisilist vormi.

* Tunneb ja sooritab oma erialase kutsetoo spetsiifikat arvestades sobilikke riihi, koordinatsiooni-ja véimlemisharjutusi, et
viltida pingeolukorrast ja sundasenditest tulenevaid kutsehaigusi.

Jargib koostatud treeningkava ja hindab selle moju

» Seab eesmargid oma fiiiisilise vormi arendamiseks ja koostab juhendamisel sobiva treeningkava nende saavutamiseks,
arvestades sealjuures kutsetoo spetsiifikast

tulenevaid vajadusi.

« Arendab lihastreeningul lihastoonust, joudu ja vastupidavust, mis aitab paremini hakkama saada igapéevaste tooiilesannetega,
raskuste tostmisel kasutab ergonoomiliselt

oigeid asendeid ja sobivaid liigutusi.




Arendab sportliku tihistegevuse kaudu koordinatsiooni , reaktsiooni-,tunnetuslikku - ja otsusekiirust, dpib ka ennast kehtestama.
» Maistab ja selgitab kehakultuuri ja tervise ning teiselt poolt tervise ja t6voime vahelisis seoseid
« Arendab sportliku tihistegevuse kaudu kohanemus- ja empaatiavoimet, koostoooskust, eneseviljendusoskust ning distsipliini

Mooduli hindamine

Mitteeristav hindamine

Mooduli kokkuvétva
hinde kujunemine

Mooduli hinne arvestatud kujuneb kui dppija on saavutanud opivaljundid lavendi tasemel, sh sooritanud koik
hindamisiilesanded: koordinatsiooni-harjutuse ja
analtiiisi rekreatiivse tegevuste dnnestumise kohta.

sh lavend

“A” saamise tingimus: Mooduli hinne arvestatud kujuneb kui dppija on saavutanud opivaljundid lavendi tasemel, sh sooritanud
koik hindamisiilesanded: koordinatsiooni-harjutuse ja
analtiiisi rekreatiivse tegevuste dnnestumise kohta.

Oppematerjalid

R. Jalak ,, Tervise treening®; Liikumise ja spordi ABC | osa; Liikumise ja spordi ABC 1l osa; L. Thool ,, Treening tervele
kehale*




